
Van: 

ZE 2 stadswerk072.nl> 

Verzonden: 07-07-2021 11:56 

Aan: 

B hotmail.com 

CC: Grondwater 

<grondwater@stadswerk072.nl>, 

(Stadswerk072) 
MKO 

stadswerk072.nl>, 

RIO 
lengkeek.nl, 

MR @Dalkmaar.nl> 

(geanonimiseerd)(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)(geanonimiseerd)

Onderwerp: 
RE: 

Schademelding 
Gemeente Alkmaar ivm 

grondwateroverlast 

- 

Lengkeek 
4061593 

   

Van: 

BNS 

© 
hotmail.com> 

Verzonden: 
donderdag 

1 

juli 
2021 18:33 

Aan: 

ANNE 

@ stads 
werk072.nl>; MNN 

@ len gkeek.nl> 

Onderwerp: 
RE: 

Schademelding 
Gemeente Alkmaar ivm 

grondwateroverlast 

- 

Lengkeek 
4061593 

Beste 

Geachte mevrouw 

WB, 

Hierbij 
onze 

reactie, 
in 

paars. 

Verder 

kreeg 
ik van de 

gemeente 
Alkmaar het verzoek u het laatste 

rapport 
toe te 

sturen 

aangaande 
de wateroverlast. 

Deze heb ik als 

bijlage bij 
deze mail 

gevoegd. 

Verder wil ik u verzoeken om 

vragen 
over de 

uitvoering 
van de werkzaamheden 

en het aansluiten van uw 

eigen 
drain 

op 
het 

gemeentelijk drainagestelsel, 
voor te 

leggen 
aan de heer 

BENE 

van Stadswerk072. 
Hij 

zal namens Stadswerk072 

de werkzaamheden 

begeleiden 
en is bereikbaar 

op 
het 

volgende 

e-mailadres 

MM 
estadswerk072.nl 

Met 

vriendelijke groet, 

  

J 

Beheerder 

Riolering 

Stadswerk072 

Bezoekadres 

Herculesstraat 71 

1812 PE ALKMAAR 

Postadres 

Postbus 9009 

1800 GA ALKMAAR 

Mobiel 

J 

E-mail 

R@Stedswerk072.nl 

Deze mail is n.a.v. uw mail van 18 mei 2021. 

Onze 
vragen zijn 

in het 
groen. 

En 

overig 
daaronder 

Wanneer worden de bewoners van de 
Schermerweg gezamenlijk uitgenodigd 

voor een 

gesprek 
omtrent 

informatie over de 
grondwaterproblematiek 

van de 
Schermerweg? 

Volgende 
week hoor ik daar meer 

over, 
als we het 

overleg 
met de aannemer hebben 

gehad. 

Naar 

aanleiding 
van uw 

schrijven, 
heeft u in de week na 18 mei 

overleg 
gehad 

met de 
aannemer, 

dus er 

moet nu toch een datum bekend 
zijn 

wanneer 

wij, 
de bewoners van de 

Schermerweg, gezamenlijk 

uitgenodigd gaan 

worden voor een 

gesprek? 

Wilt u ons de datum 
doorgeven 

alstublieft? 

De aannemer is 

bezig 
met de 

voorbereiding 
van het 

project. 

Voordat met de 

uitvoering 
kan worden 

begonnen, 
moet een bodemonderzoek 

worden 

uitgevoerd. 

Momenteel wachten we 

op 
de 

uitslag 
van het bodemonderzoek. 

Is de 
grondwaterstand 

eerst 
goed 

onderzocht 
voorafgaand 

aan de bouw van 

nieuwbouwproject Jaagpad 
oost? 

We hebben Wareco 
opdracht gegeven 

om de 
gevolgen 

van de bouw in kaart te 
brengen 

en zo 

nodig 

ook 
maatregelen 

voor te stellen om de 
negatieve gevolgen 

van de bouw 
op 

de 
grondwaterstand 

teniet 

te doen. 

Van de Gemeente met de ontwikkelaar. 

Is hier een 

rapport 
van? 

  

  

  

  

(geanonimiseerd)(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)(geanonimiseerd) (geanonimiseerd)(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)(geanonimiseerd)



Dat 

ga 

ik voor u na. 

Kom ik 

nog op terug. 

Wanneer kunnen 
wij 

dit 
rapport 

verwachten? 

Momenteel wordt onderzoek 

uitgevoerd 
door 

Wareco, 
naar de effecten van de 

nieuwe 

ontwikkeling 
aan het 

Jaagpad op 
de 

grondwaterstand 
in uw 

omgeving. 

Na de bouwvakantie kunnen we dit 

rapport tegemoet 
zien. 

Overig: 

Op 
1 

juni 
2021 heeft u een mail 

gestuurd 
over het 

* 

voornemen tot 
aanleg 

drain in 

Schermerpad” 

Wanneer kunnen 
wij 

deze 
planning 

verwachten? Start en duur van de 
uitvoering? 

Dit is nl. alweer een maand 
geleden! 

# Ondertussen hebben 
wij 

als 
burgers/bewoners 

zelf al heel veel actie ondernomen en 

geld 
moeten 

uitgeven 

vanwege 
dit hele 

grondwateroverlastprobleem. 

We hebben een hele nieuwe schuur laten bouwen door een aannemer. Deze staat 
hoger 

dan de 
bestrating 

van 

het 
Schermerpad 

en daardoor hebben we nu 

eindelijk geen 
wateroverlast in de schuur meer! 

We hebben door de aannemer een 

drainagepijp 
aan laten 

leggen 
onder de 

betonstort/vloer, 
zodat deze 

aangesloten 
kan worden 

op 
de kolk van het riool 

op 
het 

Schermerpad. 

Nu is 
mijn 

man 

vanmorgen 
naar 

Dyko geweest 
voor een 

drainagebuis, 
om deze te kunnen aansluiten 

op 
de 

drainagepijp (die 
dus al 

aanwezig is) 
maar dat kost: € 

600,00 per 
50 meter!! 

Deze kosten willen 
wij graag vergoed krijgen. 

Belangrijk! 

We hebben 
geen 

enkele reactie 
gehad op 

ons w.o.b. verzoek 
(zaaknummer 208857), 

welke was 

ingediend op 

18 mei 2021. Ik heb 
vandaag 

met de 
gemeente gebeld 

en werd 
uiteindelijk teruggebeld 

door de heer 

ME. 

De heer vertelde 
mij 

dat de 
gemeente 

niet correct heeft 
gehandeld 

door niet binnen de 
gestelde termijn 

te 

antwoorden en bood hiervoor 
zijn 

excuses aan. 

Hij gaat 
een 

concept 
sturen naar het bestuur en zei dat 

wij 
binnen een week een reactie kunnen verwachten. 

En ook dat alles vermeld staat in het 
bestemmingsplan 

van toen. 

De heer 

B] vertelde 

ook dat 
hij 

verder niets kan vinden in het 
bestemmingsplan 

van toen wat meer 

duidelijkheid 
kan verschaffen. Dus is dat 

geen 
antwoord 

op 
onze 

vragen. 

Wij 
willen 

duidelijk 
een antwoord 

op 
onze 

vragen 
die we 

ingediend 
hebben in hetw.o.b. verzoek en 

inzage 
van 

stukken hierover. 

-ls er voor de nieuwbouw een nul 
meeting 

verricht? 

-ls er een 

vergunning 
verleend voor de nieuwbouw? 

-ls er een 

plan getoetst 
inzake 

(hoog) grondwaterstand, parkeerkelders, hoogbouw 
en 

huidige 
bouw tov. 

nieuwbouw? 

Het feit dat er nu een 

drainage aangelegd 
moet worden achter ons huis 

(tussen 
de 

huidige 
bouw en 

nieuwbouw) geeft 
al aan dat er 

destijds geen 
onderzoek is verricht naar 

grondwaterstanden/gevolgen 
bouw 

voor de bestaande bouw. 

Dat er iets 
vreselijk 

fout is 
gegaan! 

Overig: 

Ook hebben we 

geen 
enkele reactie 

gehad 
van de schadeclaim die we 

ingediend 
hebben 

(schademelding 

Lengkeek 4061593) 

Wanneer kunnen we deze verwachten? 

Wij 
hebben zoveel 

problemen, stress, 
en 

geld 
moeten 

uitgeven 
door dit alles: 

mijn 
man & ik verwachten nu van 

Stadswerk en de 
gemeente 

dat er 

daadwerkelijk 
actie ondernomen 

gaat 
worden…… met alles! 

We verwachten vanaf nu toch echt wel een snel en 

duidelijk 
antwoord 

op 
al onze 

vragen! 

Met 
vriendelijke groet, 

(geanonimiseerd)(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)(geanonimiseerd)

  

  

  

J 

Van: 
stadswerk072.nll 

Verzonden: 

dinsdag 
18 mei 2021 06:46 

Aan: 

J 

CC: Grondwater 

Onderwerp: 
RE: 

Schademelding 
Gemeente Alkmaar ivm 

grondwateroverlast 

- 

Lengkeek 
4061593 

Beste mevrouw 

B, 

Zie 
aanvullingen 

— 

in rood 

— 

hieronder. 

Met 

vriendelijke groet, 

J 

Beheerder 

Riolering 

Stadswerk072 

Bezoekadres 

Herculesstraat 71 

1812 PE ALKMAAR 

Postadres 

(geanonimiseerd)(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)(geanonimiseerd)



Postbus 9009 

1800 GA ALKMAAR 

Mobiel 

1 

J 

E-mail 

B @Stedswerk072.nl 

Van: 

BNS 

© 
notmai.com> 

Verzonden: 
zaterdag 

8 mei 2021 17:52 

Aan: 

BENE ©stedswerk072.nl> 
CC: 

BNS 

© en okeek.nl= 

Onderwerp: 
FW: 

Schademelding 
Gemeente Alkmaar ivm 

grondwateroverlast 

- 

Lengkeek 
4061593 

Beste heer 

B. 

Deze mail 
gaat 

over de 
grondwaterproblematiek 

van de 
Schermerweg 

in Alkmaar. 

Wanneer kunnen 
wij 

een 

plan 
van 

aanpak 
verwachten? 

We hebben deze week een 

gewijzigd plan ontvangen 
van Wareco voor de 

aanleg 
van 

drainage 
in het 

Schermerpad. 

Volgende 
week is tevens het eerste 

overleg 
met de aannemer die de 

drainage gaat aanleggen. 

U 

krijgt 
hier 

nog 
nadere informatie over 

toegezonden. 

Wareco laat 
duidelijk 

in hun 
rapport 

zien dat de 
ontwateringsituatie 

niet voldoet in de 
stegen 

achter de 

woningen 
van de 

Schermerweg. 

En is de achterkant voldoende”? 

Nee, 
aan de achterkant staan de 

grondwaterstanden 
het 

hoogst. 

Daarom 
gaan 

we ook in het 
Schermerpad beginnen 

met de 
aanleg 

van 

drainage. 

Moet er ook niet aan de voorkant van onze huizen een structureel 
passende oplossing gevonden 

worden? 

Mogelijk. 

Eerst 
gaan 

we 

kijken 
wat het effect is van de 

drainage 
in het 

Schermerpad. 

Aanleg 
van 

drainage 
in de 

Schermerweg 
is 

complex 
en zal veel meer 

voorbereidingstijd vragen. 

Wanneer worden de bewoners van de 
Schermerweg gezamenlijk uitgenodigd 

voor een 

gesprek 
omtrent 

informatie over de 
grondwaterproblematiek 

van de 
Schermerweg? 

Volgende 
week hoor ik daar meer 

over, 
als we het 

overleg 
met de aannemer hebben 

gehad. 

Is de 
grondwaterstand 

eerst 
goed 

onderzocht 
voorafgaand 

aan de bouw van 

nieuwbouwproject Jaagpad 
oost? 

We hebben Wareco 
opdracht gegeven 

om de 
gevolgen 

van de bouw in kaart te 
brengen 

en zo 

nodig 

ook 
maatregelen 

voor te stellen om de 
negatieve gevolgen 

van de bouw 
op 

de 
grondwaterstand 

teniet 

te doen. 

Van de Gemeente met de ontwikkelaar. 

Is hier een 

rapport 
van? 

Dat 

ga 

ik voor u na. 

Kom ik 

nog op terug. 

Wij gaan 
een W.O.B. verzoek indienen 

aangaande 
de nieuwbouw die nu achter ons huis staat. 

* 

Is er vòòr de nieuwbouw een nul 
meeting 

verricht? 

* 

Is er een 

vergunning 
verleend voor de nieuwbouw? 

* 

Is er een 

plan getoetst 
inzake 

(hoog) grondwaterstand, parkeerkelders, hoogbouw 
en 

huidige 
bouw tav. 

nieuwbouw? 

* 

Is er een 

vergunning 
verleend voor de nieuwbouw? 

En hieronder kunt u de 
correspondentie 

lezen 
aangaande schademelding 

Gemeente Alkmaar i.v.m. 

grondwateroverlast. 

Wij 
vertrouwen 

op 
een snelle reactie en actie. 

Met 
vriendelijke groet, 

(geanonimiseerd)(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)(geanonimiseerd)

Schermerweg 
44 

Van: 

BEE @hotmail.com 

Verzonden: 

zaterdag 
8 mei 2021 16:14 

Aan: 

' 

ok 

Onderwerp: 
RE: 

Schademelding 
Gemeente Alkmaar ivm 

grondwateroverlast 

- 

Lengkeek 
4061593 

Geachte heer 

| 

Hierbij 
onze reactie 

op 
uw mail/onze 

schademelding 
i.v.m. 

grondwateroverlast 

— 

Lengkeek 
4061593 

In uw eerste alinea 
schrijft 

u: 

* 

Wij gaven 
al eerder aan dat een 

belangrijke vraag 
is in hoeverre de Gemeente 

een 

verwijt 
kan worden 

gemaakt 
voor het 

optreden 
van de 

(grond)water 
overlast.” 

U heeft daarover informatie 
gevraagd 

aan de Gemeente. 

Deze is 
(nog) 

niet 
gedeeld 

met ons. 

Omtrent of de Gemeente een 

verwijt 
kan worden 

gemaakt, 
is ons 

aangeraden 
om een W.0.B verzoek in te 

dienen, aangaande: 

* 

Is er vòòr de nieuwbouw een nul 
meeting 

verricht? 

(geanonimiseerd)(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)(geanonimiseerd)



* 

Is er een 

vergunning 
verleend voor de nieuwbouw? 

* 

Is er een 

plan getoetst 
inzake 

(hoog) grondwaterstand, parkeerkelders, hoogbouw 
en 

huidige 
bouw tav. 

nieuwbouw? 

* 

Is er een 

vergunning 
verleend voor de nieuwbouw? 

Dit zal ons bewoners een 

hoop duidelijkheid geven. 

Wanneer kunnen 
wij 

uitsluitsel verwachten over dat de Gemeente de 
mogelijkheden 

laat onderzoeken om de 

grondwaterstand 
in de 

“brandgang” 
achter onze 

woning 
te verbeteren? 

Ik zal deze 
vraag 

ook in een mail aan de heer stellen. 

In uw tweede alinea 
schrijft 

u dat u uit onze 

toegezonden 
stukken heeft 

begrepen 
dat 

wij 
onze schuur willen 

laten 
vervangen 

en u zich 
afvraagt 

of dat 
nodig blijkt 

als de 
grondwaterstand 

zou kunnen worden 
verlaagd. 

Wij 
hebben u al eerder 

aangegeven 
dat onze aannemer de schuur als verloren heeft beschouwd. Dit door alle 

scheuren in de 
muur, 

de 
verrotting 

van het 
houtwerk, 

de schimmels die overal 
ingekropen zijn, 

al het vocht dat 

zich in al die 
jaren 

heeft 
ingevreten, 

de vloer die na elke 
regenbui 

continue onder water staat en al die 
jaren 

heeft 
gestaan 

en 

ga 
zo maar door. Daarvan hebben 

wij 
foto’s en een 

filmpje toegestuurd. 

Wij 
willen niet 

langer 
wachten wanneer en òf de Gemeente 

eindelijk 
met een 

plan gaat 
komen en 

daadwerkelijk 

actie 
gaat ondernemen, 

want we 

gaan 
niet 

nòg 
een 

jaar 
met onze enkels door het water baden door onze 

schuur! 

Wat een armoede is/was dat 
zeg! 

En wat heeft het ons ontzettend veel stress 
gegeven 

al die 
jaren! 

… … en 

nog 

steeds! 

Onze oude schuur is ondertussen 
gesloopt 

en onder de betonnen vloer die ondertussen al 
gestort is, 

hebben 

wij 
door de aannemer een 

pijp 
laten 

aanleggen 
die 

aangesloten 
kan worden 

op 
de kolk achter onze 

woning/schuur. 

Dit t.b.v. 
drainage 

die 
wij nog 

moeten laten 
plaatsen 

in onze achtertuin. 

Deze kosten hiervoor hebben we 

nog 
niets eens 

opgenomen 

in onze 

schademelding/claim. 
Evenals al de uren 

die 
mijn 

man al maanden heeft 
gestoken 

in 

opruimwerkzaamheden, sloopwerkzaamheden, 
ritten naar de 

vuilstort van de 
gemeentewerf, 

huren van 

aanhangers hiervoor, overleggen 
met de 

aannemer, berekeningen 

maken, 
al 

zijn gereedschap 
dat nu is 

opgeslagen, 
tuinkussens en 

overige spullen 
die naar zolder moesten en 

de hele tuin die nu volstaat met de 
overige spullen 

uit onze 
schuur, 

wat allemaal onder zeil moest i.v.m. de 

regen. 

De betonnen vloer is nu 2 cm 

hoger 
dan het maaiveld. 

U 
schrijft 

ook 
nog 

in de tweede alinea dat we in de schuur 
aanwezige 

zaken waaraan schade 
was, 

niet 
weg 

moeten 
gooien. 

Maar deze 
zijn 

enkele maanden 
geleden 

al naar de vuilstort van de 
gemeentewerf gebracht. 

De artikelen die 

we 

op 
de 

schademelding 
hadden 

opgegeven 
waren nl. allemaal 

verrot, verroest, vergaan, 
beschimmeld … … … 

compleet afgeschreven. 

Hiervan hadden we u al bericht toen u 

bij 
ons 

op inspectie was, 
dus deze 

inspectie 
heeft al 

plaatsgevonden. 

Evenals een 

inspectie 
van de heer 

BE 

en Wareco. 

Dus dit is u allen al bekend. 

En we hebben hiervan ook foto’s 
gemaild 

naar de heer 

Hierbij 
willen 

wij 
ook 

nog terugkomen op 
de toestand in ons huis tav. vocht d.m.v. deze 

hoge 

grondwaterstanden: 
de wanden van onze muren worden al 

geler 
en de verf laat steeds meer los. 

Doordat ook het water steeds 
terugkomt 

in onze 

kruipruimte, 
na elke 

regenbui, zijn 
we 

bang 
dat ons huis 

gaat 

verzakken dus snelle actie is nu 

geboden! 

Het is zelfs zo 

vochtig 
nu in huis dat er allerlei 

ongedierte huist, 
zoals naaktslakken die over de vloer 

kruipen, 

spinnen, orenkruipers, beddenpissers. 
Het is 

afschuwelijk! 

U 
snapt 

dat 
wij 

heel 
graag 

zo snel 
mogelijk 

uitsluitsel willen 
ontvangen 

want de kosten en stress 
lopen 

ondertussen 
hoog op! 

Uitsluitsel over 

plan 
van 

aanpak 
en onze 

schademelding. 

Wij 
zullen de heer ook weer mailen: over 

plan 
van 

aanpak, 
W.O.B. 

verzoek, 
wanneer we als buren 

gezamenlijk 
worden 

uitgenodigd 
omtrent meer informatie over de 

grondwaterproblematiek 
van de 

Schermerweg, 
of er nu een 

nulmeeting 
en 

toetsing 
is verricht t.a.v. de nieuwbouw 

Jaagpad 
oost. 

U 
eindigt 

met: 
wij 

komen 
bij 

u 

op 
de zaak 

terug. 

Wij hopen 
zo snel 

mogelijk! 

Met 
vriendelijke groet, 

(geanonimiseerd)(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)(geanonimiseerd)

Schermerweg 
44 

Van: 

GEE 

en cheek. 
Verzonden: 

dinsdag 
13 

april 
2021 09:09 

Aan: 

En 
CG: 

stadswerk072.nl; 

Onderwerp: Schademelding 
Gemeente Alkmaar ivm 

grondwateroverlast 

- 

Lengkeek 
4061593 

Geachte 
mevrouw, 

mijnheer, 

Zoals u weet werden 

wij 
door de 

aansprakelijkheidsverzekeraar 
van de Gemeente Alkmaar betrokken 

bij 
de 

behandeling 

van deze zaak. Recent 

ontving 
ik van de Gemeente Alkmaar een aantal stukken omtrent de door u 

gemelde 
schade. Het 

(geanonimiseerd)(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)(geanonimiseerd)



gaat 
dan vooral om de offerte van Nils 

Aannemingsbedrijf 
voor de 

vervanging 
van de 

schuur{garage 
en een 

opgave 

van 

zaken die in de 

schuur/garage 
door het 

hoge grondwater 
zouden 

zijn beschadigd. 
Daarnaast maakt u in het 

registratieformulier melding 
van letselschade. 

Wij gaven 

al eerder aan dat een 

belangrijke vraag 

is in hoeverre de 

Gemeente een 

verwijt 
kan worden 

gemaakt 
voor het 

optreden 
van de 

(grond)water 
overlast. 

Wij 
hebben daarover 

informatie 

gevraagd 
aan de Gemeente. 

Afgezien 
daarvan 

begrijpen wij 
dat de Gemeente de 

mogelijkheden 
laat 

onderzoeken om de 

grondwaterstand 
in de 

“brandgang” 
achter uw 

woning 
te verbeteren. Daar is nu 

nog geen 

uitsluitsel 

over. 

Uit de stukken die 

wij ontvingen begrijpen wij 
dat u 

overweegt 
om de 

schuur/garage 
te laten 

vervangen. 

De kosten 

daarvan 

zijn 
relatief 

hoog 
en 

wij vragen 

ons af of dat 

nodig 
is als 

blijkt 
dat de 

grondwaterstand 
zou kunnen worden 

verlaagd. 
Uiteraard is de keuze aan u en het kan zinvol 

zijn 
om de 

schuur/garage 
te 

vervangen. 

Als 

blijkt 
dat de Gemeente 

(mede)verantwoordelijk 
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Wareco is een gespecialiseerd ingenieursbureau op het gebied van water, bodem en 

funderingen. Onze kracht is onze kennis van de ondergrond te integreren met de 

bovengrondse 

en uitvoering. Enthousiast, 

opgaven. We 

persoonlijk 

verbinden 

en 

onderzoeken 

innovatief. 

en 

Al 40 

adviezen 

jaar leveren 

aan concrete 

we maatwerk, 

ontwerpen 

met 

als resultaat hoge kwaliteit en duurzame, kostenbesparende oplossingen. 

Vanuit meerdere vestigingen verspreid over Nederland bedienen we met circa 80professionals 

overheden, bedrijfsleven en particulieren. 

We hechten grote waarde aan kwaliteit en duurzaamheid. Het managementsysteem is ISO9001 

(kwaliteitsmanagement) en ISO 14001 (milieumanagement) gecertificeerd. Voor u 

als 

van 

opdrachtgever 

klachten volgens 

komt 

vaststaande 

dit tot uiting 

procedures 

in devorm 

en 

van 

het, 

duidelijke 

waar mogelijk 

afspraken, 

en wenselijk, 

het afhandelen 

aandragen van duurzame oplossingen. 

Daarnaast staat duurzaamheid ook bij onze bedrijfsvoering hoog op de agenda. Dit komt 

tot uiting in aandacht voor besparing op en hergebruik van grondstoffen en het beperken 

van milieubelasting. 
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1 Inleiding 

1. 1 Aanleiding en doel 

Stadswerk072 heeft de afgelopen jaren meerdere meldingen van wateroverlast ontvangen van 

bewoners aan de Schermerweg te Alkmaar. Uit een reeds uitgevoerd grondwateronderzoek 

door Wareco [1] blijkt dat de grondwaterstanden in de stegen achter de woningen aan de 

Schermerweg structureel hoog zijn en met enige regelmaat tot aan het maaiveld komen. We 

adviseerden onder andere om op openbaar terrein de mogelijke maatregelen te onderzoeken 

om de grondwaterstanden te beheersen en deze te beoordelen op effectiviteit en doel- 

matigheid. Stadswerk072 wil hier invulling aan geven door een ontwerp voor hemel- en 

grondwatervoorzieningen op te stellen voor de Schermerweg en Schermerpad. 

Het doel van dit project is om een ontwerp voor hemel- en grondwatervoorzieningen op te 

stellen. Het project is in te delen in twee stappen: 

1) Ontwerp op hoofdlijnen, op basis van archiefgegevens, een gebiedsanalyse en een 

inventarisatie van mogelijke maatregelen op openbaar en particulier terrein; 

Definitief ontwerp, waarin een definitief ontwerp wordt opgesteld voor hemel- en 

grondwatervoorzieningen in het projectgebied, inclusief bijbehorende randvoorwaarden 

aan de fasering van de aanleg van het systeem. 

2) 

Deze conceptversie van de rapportage bevat het resultaat van de eerste stap in het project: het 

ontwerpen van hemel- en grondwatervoorzieningen op hoofdlijnen. 

Figuur 1: overzicht onderzoekslocatie (rood gemarkeerd) (bron: Cyclomedia [2019] ) 
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1.2 
Aanpak 

en 

uitgevoerde 
werkzaamheden 

Voor 
het 

uitvoeren 
van dit onderzoek 

is 
gebruikt gemaakt 

van 

archiefgegevens 
die 

zijn 

verzameld 
in 

voorgaande 
studies van 

Wareco 
rond de 

Schermerweg 
en het 

Jaagpad. 
Om 

een 

goed 
beeld te 

krijgen 
van het 

onderzoeksgebied 
is 

tevens een locatiebezoek 

uitgevoerd op 

24 
februari 

2021, 
waar 

(Stadswerk072), 

er EN 
(Wareco) bij 

aanwezig 
waren. 

Hierbij 
is 
onder andere 

gelet op 

de 

mogelijkheden 
voor de 

aanleg 
van 

drainage 

in 
het 

achterpad 
en 

op 

de 

mogelijkheden 
voor het verbeteren van de afvoer 

in 
de achtertuinen. 

Twee 
achtertuinen, Schermerweg 

nummer 
44 

en 
52 

zijn 
bezocht. 

1.3 
Gebruikte 

gegevens 

Voor 
het 

uitvoeren 
van het onderzoek hebben 

wij 
de 

volgende gegevens gebruikt: 

1. 
_Grondwateronderzoek 

Schermerweg, 
te 

Alkmaar, Wareco, 
kenmerk: 

203420, 

d.d. 
18 

januari 
2021. 

2. 

_ 

Grondwateronderzoek 

bij 
wateroverlast 

in souterrain 
Schermerweg 

29 
te 

Alkmaar, 

Wareco, 
kenmerk 

194353. 

  

  
    

3. 
_Dinoloketen 

REGIS, 
d.d. 

05-02-2021. 

4. 
_AHN3, 

d.d. 
05-02-2021. 

5. 

_ 

Peilbesluit Schermerboezem 

(1000-01), Hoogheemraadschap 
Hollands 

Noorderkwartier, 

d.d. 
14-05-2014. 

6. 
_Rioleringsbestanden, ontvangen 

van 

Stadswerk072, 
februari 

2020. 

7. 
_Rioolinspectieresultaten, ontvangen 

van 

Stadswerk072, 
februari 

2020. 

8. 
Ouderdom 

bebouwing, BAG, 
d.d. 

05-02-2021. 

9. 

_ 
Definitief 

ontwerp 
Jaagpad 

Midden Alkmaar 

(bovenaanzicht 
en 

dwarsprofielen), Grontmij, 

d.d. 
27-03-2013. 

10. 
Inme 

5 5 

(Stadswerk072), 
d.d. 

05-02-2021. 

11. 
Bodemkwaliteit, Bodemloket, https://www.bodemloket.nl/, raadpleegdatum: 

12-02-2021. 

12. 
Beleidsplan 

civieltechnische 

stedelijk 
water 

2017 

- 

2026 
gemeente 

Alkmaar.     In 
de tekst wordt met 

[…] 
naar deze bronnen verwezen. 

(geanonimiseerd)(geanonimiseerd) (geanonimiseerd)(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)(geanonimiseerd)(geanonimiseerd)(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)(geanonimiseerd)
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2 Onderzoeksgebied 

2. 1 Maaiveldhoogte en oppervlaktewater 

Het huidige maaiveldniveau op openbaar terrein varieert binnen het projectgebied tussen NAP 

0, 2 m ter hoogte van de Oude Trambaan en NAP 1, 0 m ter hoogte van de kruising tussen de 

Oude Trambaan en de Schermerweg [4] . Zie onderstaand figuur 2. De Wagenmakerstraat en het 

Schermerpad liggen lager dan de omliggende straten, op een niveau van circa NAP 0, 5 m. 

Figuur 2: Maaiveldhoogte in het onderzoeksgebied [4] . 

Ten zuiden van het projectgebied ligt het Noordhollandsch Kanaal. Het oppervlaktewaterpeil 

dat in deze boezemwatergang wordt gehanteerd bedraagt NAP -0, 5 m [5] . De watergang in het 

noordwesten van het projectgebied, op de kruising van tussen de Oude Trambaan en de 

Schermerweg is verbonden met Het Noordhollandsch Kanaal. Het oppervlaktewaterpeil 

bedraagt daarom ook hier NAP -0, 5 m. 

2. 2 Bodemopbouw 

In het projectgebied ligt van nature een circa 2 m dikke deklaag van klei [3] . De beschikbare 

boorprofielen (zie bijlage 1) laten zien dat de ondiepe bodem grotendeels is vergraven 
en/of 

opgehoogd met hoofdzakelijk puin houdend, kleiig materiaal. Onder de openbare wegen is 

het ondiepe kleipakket afgegraven en vervangen door een zandig wegcunet. 

Onder de kleiige deklaag ligt het zogenoemde wadzandpakket dat bestaat uit (matig fijne) 

zandige afzettingen met afwisselende klei- en veenlagen. Het eerste watervoerende pakket 

ligt onder het wadzandpakket op een diepte van circa NAP -30 m [3] . 
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2. 3 Bebouwing 

De bebouwing in het projectgebied bestaat hoofdzakelijk uit oude panden die vóór 1930 zijn 

gebouwd (zie figuur 3) [8] . Uit een reeds uitgevoerde perceelsinspectie blijkt dat het pand aan 

de Schermerweg 29 gefundeerd is op staal [2] . Er zijn bij Stadswerk072 geen andere 

funderingsgegevens beschikbaar. Aangezien de overige panden in het projectgebied 

voornamelijk in dezelfde periode (1930) zijn gebouwd als het pand aan de Schermerweg 29, is < 

het aannemelijk dat de overige oude panden ook op staal zijn gefundeerd. Van de nieuwe 

bebouwing in de Scheepsjagerstraat en de Schermerweg, daterend uit 2014-2016, mag worden 

aangenomen dat deze op betonnen palen zijn gefundeerd. 

Figuur 3: Ouderdom bebouwing. 

2. 4 Riolering en drainage 

Het tracé van het rioolstelsel is weergegeven in bijlage 2, samen met de diepteligging (b. o. b. ) 

van de leidingen. 

Het gemengde riool ter plaatse van de Schermerweg dateert uit de periode tussen 1966 

en 1988 [6] . Het aanlegniveau van het riool (b. o. b. ) varieert van NAP -0, 05 m ter hoogte van 

het Schermerpad tot NAP -1, 59 m in de Wagenmakersstraat. De leiding in het Schermerpad 

heeft een diameter van 160 mm. In de rest van het gebied hebben de leidingen van het 

gemengd riool een diameter van 300 tot 500 mm. Uit de rioolinspectieresultaten van het 

gemengde riool blijkt dat er geen infiltratie bij de leidingen is aangetroffen [7] . Het gemengd 

riool heeft hierdoor geen of beperkt invloed op de grondwatersituatie. Deze inspectie is 

uitgevoerd in 2011 

Bij de herontwikkeling van het gebied ten zuiden van de Schermerweg, is in de Scheepsjager- 

straat een gescheiden riool aangelegd [9] . Het hemelwaterriool (met een doorsnede van 315 à 

400 mm) is een geperforeerde leiding met een aanlegniveau van NAP -0, 65 tot -0, 85 m. Dit 
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betekent dat het hemelwaterriool deels draineert en deels infiltreert . Ten oosten van de 

Scheepsjagerstraat loost het hemelwaterriool het water op het Noordhollandsch Kanaal. 

1 

Een drempel met een hoogte van NAP -0, 35 m zorgt ervoor dat water in principe wordt vast- 

gehouden in het systeem om te kunnen infiltreren, tenzij de grondwaterstand te hoog staat 

[10] . 

Voor zover bekend bij Wareco en Stadswerk072 is er geen drainage aanwezig op zowel 

openbaar als particulier terrein. 

2. 5 Grondwatersituatie 

In het onderzoeksgebied zijn 5 peilbuizen aanwezig waarin sinds september 2020 de freatische 

grondwaterstand wordt gemonitord, zie figuur 4. De grondwatermeetreeksen zijn, samen met 

de netto neerslag van het dichtstbijzijnde KNMI station (Wijk aan Zee) , weergegeven in bijlage 3. 

Figuur 4: Peilbuislocaties waar sinds september 2020 de freatische grondwaterstand wordt 

gemonitord. 

Uit de grondwaterstandsmonitoring rond de Schermerweg blijkt dat met name de 

grondwaterstand in het achterpad en het Schermerpad zeer hoog is in natte perioden (tot aan 

het maaiveld) . De grondwaterstanden zijn hier enkele decimeters hoger dan ter plaatse van 

de Schermerweg en de Scheepsjagerstraat. In tabel 1 staan de hoogst en laagst gemeten 

grondwaterstanden weergegeven. 

Uit een eerder onderzoek in de Schermerweg bleek dat het stedelijk grondwatermodel van 

Alkmaar de grondwaterstanden structureel onderschatte. De beschikbare meetreeksen zijn 

1 

Op 22 februari 2021 is de drempelhoogte in het IT-systeem door Stadswerk072 verlaagd van NAP +0, 10 m naar 

circa NAP -0, 35 m. 
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voor nu nog te kort om het model lokaal te optimaliseren en aan te passen. We kiezen er 

daarom voor om geen gebruik te maken van het grondwatermodel om inzicht te verkrijgen over 

de structureel hoge en lage grondwaterstanden in het gebied. 

Tabel 1: Grondwaterstandsmetingen in het projectgebied 

Peilbuis Maaiveldhoogte 

[m NAP] 

Laagst gemeten 

grondwaterstand 

[m NAP] 

-0, 89 

Hoogst gemeten 

grondwaterstand 

[m NAP] 

-0, 24 

Minimale 

ontwateringsdiepte 

[m] 

0, 91 

Maximale 

ontwateringsdiepte 

[m] 

1, 56 
PB 4- 

1. 10 

PB1. 02 

0, 67 

0, 51 -0, 68 0, 02 0, 49 1, 19 

PB1. 03 
0, 44 -0, 27 0, 45 -0, 01 0, 71 

PB1. 04 
0, 81 -0, 74 -0, 04 0, 85 1, 55 

PB1. 05 
0, 54 -0, 45 0, 45 0, 09 0, 99 

Op basis van de metingen is het wenselijk om in het Schermerpad en Schermerweg te gaan 

draineren. In hoofdstuk 2 is ons voorstel voor het ontwerp opgenomen. 

2. 6 Bodemkwaliteit 

Ten zuidoosten van het projectgebied is bodemverontreiniging aanwezig. In het projectgebied 

zelf is dit niet aan de orde. De bodemkwaliteit heeft daardoor geen gevolgen voor geplande 

graafwerkzaamheden voor de aanleg van een drainagesysteem. 

Figuur 5: Bodemkwaliteit rond het projectgebied. In het projectgebied zelf is geen 

verontreiniging aangetroffen. 
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3 Drainageontwerp op hoofdlijnen 

Het is wenselijk om zowel regenwater als grondwater vanuit de Schermerweg en Schermerpad 

af te voeren. Tevens is er beperkte ruimte in de bodem om een losse drain, hwa en dwa aan te 

leggen. Wij adviseren daarom om de drainage te combineren met het HWA en als DT-riool uit 

te voeren. Bijlage 4 bevat het schetsontwerp van het drainage-transport (DT-) riool rond de 

Schermerweg. Hierin is het tracé van de leidingen, het drainage-instelniveau en het uitstroom- 

punt van het DT-riool weergegeven. In bijlage 5 is het definitief ontwerp van het DT-riool 

inclusief memo opgenomen. 

3. 1 Drainage-instelniveau 

Onderstaand tabel 2 toont een overzicht van de gewenste en laagst toelaatbare 

grondwaterstand op verschillende locaties in het projectgebied. Het gewenste drainage 

instelniveau wordt bepaald op basis van de gewenste ontwatering en laagst toelaatbare 

grondwaterstand. Hierbij houden we rekening met een intreeweerstand van de drain en een 

opbolling van de grondwaterstand vanaf de drain. Bij het bepalen van het drainage-instelniveau 

in het Schermerpad speelt ook de beschikbare ruimte een rol. 

Zoals te zien in tabel 2 is het gewenste instelniveau op alle locaties hoger dan het 

oppervlaktewaterpeil (NAP -0, 5 m) . De laagst toelaatbare grondwaterstand bevindt zich op alle 

locaties onder het oppervlaktewaterpeil. We adviseren om bij de Schermerweg een drainage- 

instelniveau van NAP -0, 50 m te hanteren. Dit is gelijk aan oppervlaktewaterpeil. In het 

Schermerpad adviseren we om een wat hoger drainage instelniveau te hanteren, van NAP -0, 4 

m, vanwege de ondiepe kleilagen (tot bijna aan het maaiveld) en de kleine afstand tot aan 

schuurtjes en bebouwing, waardoor het risico op zettingen hier wat groter is. Een hoger 

instelniveau beperkt de risico’s op zettingen in dit gebied. 

Tabel 2: Gewenste grondwaterstand en laagst toelaatbare grondwaterstand in het 

projectgebied. 

Locatie Peilbuis Maaiveld 

hoogte 

[m NAP] 

Gewenste 

grondwater 

stand* 

[m NAP] 

Gewenste 

instelniveau** 

[m NAP] 

Laagst toelaatbare 

grondwaterstand 

[m NAP] 

Geadviseerd 

instelniveau 

drainage 

[m NAP] 

Schermerpad 
PB1. 03 0, 44 -0, 26 -0, 46 -0, 57 -0, 4 

Schermerweg 

thv nummer 
29 

Parkeerplaats 

bij 

Scheepsjager- 

straat 

Schermerweg 

thv 
nummer 15 

De gewenste grondwaterstand is 70 cm onder maaiveldniveau, zoals vastgelegd in het 

gemeentelijk rioleringsplan [12] . 

Het gewenste instelniveau is de gewenste grondwaterstand, rekening houdend met een 

intreeweerstand van de drain (10 cm) en een opbolling van de grondwaterstand (10 cm) . 

Dus 90 cm onder maaiveldniveau. 

*** Inschatting op basis van modelresultaten, inclusief 20 cm extra uitzakking (= worst-case 

scenario) . 

PB4- 

1. 
10 

Model 

0, 67 -0, 03 -0, 23 -1, 19 -0, 5 

0, 74 0, 04 -0, 16 -0, 7 *** -0, 5 

Model 
0, 62 -0, 08 -0, 28 -1, 0 

*** 
-0, 5 

* 

** 
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3. 2 Uitstroompunt 

Het uitstroompunt van de drainage bevindt zich aan de Oude Trambaan. Hier wordt het 

overtollige grondwater geloosd op het oppervlaktewater. 

3. 3 Aanlegniveau 

Het aanlegniveau 
van de leidingen bedraagt circa NAP -1, 10 m 

(b. 
o. 

b. ) . Hiermee liggen de 

leidingen continu onderwater waardoor vervuiling door ijzeroxidatie en wortelingroei wordt 

beperkt. In het Schermerpad en het achterpad komt de leiding hoger te liggen wegens beperkte 

ruimte voor ontgravingen en kans op zettingen. 

3. 4 Diameters 

Voor het bepalen van de diameters van de leidingen is het systeem hydraulisch getoetst in 

SOBEK. Voor de toetsing zijn de volgende uitgangspunten gehanteerd: 

Aangesloten verhard openbaar: 4. 832 m2 

Aangesloten daken (100%) 
: 3. 576 m2 

▪ 

▪ 

Deze oppervlakken zijn op basis van lengte van strengen verdeeld over het systeem. Uit de 

toetsing blijkt dat er met het toepassen van leidingdiameters tussen 200 mm en 400 mm 

voldoende afvoercapaciteit wordt gerealiseerd. Zie de uitwerking van deze toetsing in de 

volgende twee paragrafen. 

3. 4. 1 Resultaten bui8 (geen water-op-straat) 

Het DT-riool is hydraulisch getoetst op bui8, waarbij er geen water-op-straat mag optreden. In 

onderstaand figuur 6 zijn de resultaten van de toetsing opgenomen. Hierop is te zien dat er 

geen water-op-straat optreedt bij bui8 en dat de minimale waking 67 cm bedraagt. Het systeem 

voldoet hiermee aan de gestelde eis. 

Figuur 6: 
Minimale waking (maximaal berekende waterstand onder maaiveld) bij bui8. 
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3. 4. 2 Resultaten bui10 (geen waterschade) 

Het DT-riool is hydraulisch getoetst op bui10, waarbij er geen waterschade mag optreden. In 

onderstaand figuur 7 zijn de resultaten van de toetsing opgenomen. Uit de resultaten blijkt dat 

er geen water-op-straat optreedt bij bui10 en geen waterschade door water op maaiveld. 

Hiermee voldoet het systeem aan de gestelde eisen. 

Figuur 7: 
Minimale waking (maximaal berekende 

waterstand onder 
maaiveld) bij bui10. 

3. 5 Uitleggers Schermerpad 

Wij adviseren 
om 

bij het Schermerpad uitleggers 
aan 

te leggen zodat particulieren de 

mogelijkheid krijgen om overtollig hemel- en grondwater af te kunnen voeren via het drainage- 

transportsysteem. Uit het locatiebezoek is gebleken dat het regenwater in de achtertuinen 

momenteel niet goed kan afstromen door de lage ligging van de tuinen. Door het aanleggen 

van een uitlegger kan de particulier zelf een regenwaterafvoer aanbrengen en aansluiten op 

het gemeentelijk stelsel. Hetzelfde geldt voor het afvoeren van grondwater met behulp van 

een drainageleiding op particulier terrein, dat wordt aangesloten op het gemeentelijk stelsel. 

In het ontwerp is alleen rekening gehouden met aansluitingen van de noordelijke percelen 

(Schermerweg 24 t/m 52) . Op basis van maaiveldhoogtes is afvoer vanaf zuidelijke percelen 

over 
maaiveld mogelijk 

en zijn kolkenleidingen niet nodig. 
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3. 6 Fasering aanleg 

We gaan er van uit dat het DT-riool in twee fasen wordt aangelegd: 

Fase 1: aanleg leidingen in Schermerpad. De leiding in het Schermerpad wordt eerst 

(tijdelijk) aangesloten op het vuilwaterriool in de Wagenmakersstraat. Op basis van de 

resultaten van de hydraulische toetsing van het gemengde riool en de verwachte HWA 

stroomt vanuit het nieuwe DT-riool is het risico op terugstroom vanuit gemengd stelsel 

beperkt. 

Fase 2: aanleg leidingen in de Schermerweg, Wagenmakersstraat en Oude Trambaan. Het 

uitstroompunt van het drainagesysteem wordt gerealiseerd in de Oude Trambaan. 

▪ 

▪ 

De gemeente heeft aangegeven dat fase 1 eerder kan worden uitgevoerd wegens de overlast 

die ervaren wordt en de schaal van het werk. Fase 2 omvat een grotere schaal en heeft invloed 

op meerder aspecten. Voor fase 2 adviseren we na te gaan in hoeverre de werkzaamheden 

kunnen worden gecombineerd met eventueel (naar voren verplaatste) geplande 

rioolvervangingen. Bovendien moet rekening worden gehouden met vergunningaanvragen voor 

en eventuele beperkingen op de werkzaamheden in de Schermerweg, aangezien deze fungeert 

als waterkering bij het Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier. 

4 Mogelijke maatregelen particulier terrein 

De vochtoverlast wordt waarschijnlijk niet volledig verholpen met de aanleg van drainage 

(DT-riool) op openbaar terrein. Het aanwezige kleipakket in de ondiepe ondergrond (met name 

in de achterpaden) beperkt namelijk de invloedsfeer van de drainage. De verwachting is dat 

bewoners op eigen terrein zelf maatregelen moeten treffen om de overlast te beperken. 

Deze overlast in de achtertuinen wordt veroorzaakt door twee aspecten: 1) de hoge 

grondwaterstand, en 
2) regenwater dat moeilijk wegstroomt in de tuinen (deels door de 

lage (re) ligging van de achtertuinen ten opzichte van de rest van de omgeving, en deels door 

de aanwezige verharding en aanwezige kleibodem waardoor regenwater moeilijk in de grond 

infiltreert) . Er zijn meerdere mogelijkheden om overtollig grond- en regenwater af te voeren: 

Ophogen van de achtertuin 

Door de achtertuin 
op 

te hogen kan de mogelijkheid ontstaan 
om 

regenwater oppervlakkig af te 

voeren naar de achterpaden en kolken van het riool. Voor een aantal locaties geldt echter dat er 

schuurtjes tussen het achterpad en de tuin staan. Deze schuren vormen een barrière voor de 

afstroomt van regenwater richting de kolken in het achterpad. 

Tevens moet afstemming plaatsvinden met de buren. Het is niet wenselijk om een tuin op te 

hogen waarmee een maaiveldsprong met een perceel ernaast wordt gecreëerd. Hiermee wordt 

het probleem verschoven. 

Aanleg drainageleiding en/of HWA 

Door de aanleg 
van een nieuw DT-riool met uitleggers in het achterpad komt 

er 
de mogelijkheid 

om drainage of regenwaterafvoeren van particulier terrein aan te sluiten op het gemeentelijk 

rioolstelsel. Hiermee kan regen- en grondwateroverlast op particulier terrein worden 

verminderd. Op deze afvoer mag echter geen enkele vorm van vuilwater worden aangesloten 

aangezien het nieuwe gemeentelijk riool afvoert op het oppervlaktewater. Wij adviseren dit 

goed te communiceren met de perceeleigenaren. 
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Waterbergen 
en 

infiltreren met grindpalen of grindkoffers 

Wanneer regenwater niet weg kan stromen of infiltreren dan is het toepassen van grindkoffers 

of grindpalen een mogelijke oplossing. Met een grindkoffer kan regenwater geborgen worden 

waarna het langzaam infiltreert. Met een grindpaal wordt er een verbinding aangebracht 

waarmee water sneller infiltreert naar een dieper watervoerend pakket (2 m-mv) . > 

In hoeverre dit mogelijk is, wordt momenteel onderzocht door middel van monitoring van 

grondwaterstanden in het diepere pakket. 



Boorprofielen 

Bijlage 1 



Projectcode: 203420 : Schermerweg Alkmaar 
02-09-2020 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Boorbeschrijving 

getekend volgens NEN 5104 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Boring: 1. 05 

Datum: 2-9-2020 

Maaiveldhoogte: maaiveld 

0 
klinker 

-7 

-20 
Zand, matig fijn, zwak siltig, lichtbruin 

Zand, matig fijn, zwak siltig, sterk 

grindig, matig puinhoudend, neutraal 

grijsbruin 

Klei, 

grijsbruin 

matig zandig, zwak humeus, donker 

0 

50 

100 

150 

-50 

-170 

Boring: 1. 04 

Datum: 2-9-2020 

Maaiveldhoogte: maaiveld 

0 
klinker 

-7 
0 

50 

100 

150 

200 

Zand, matig fijn, zwak siltig, matig 

grindig, matig puinhoudend 

-50 

Klei, matig zandig, matig humeus, matig 

puinhoudend, 

donkerbruin 

matig baksteenhoudend, 

-170 

Klei, 

puinhoudend, 

sterk zandig, 

neutraal 

zwak 

grijscreme 

humeus, sterk 

-205 

Boring: 1. 03 

Datum: 2-9-2020 

Maaiveldhoogte: 
maaiveld 

-5 

0 
tegel 

-25 
Zand, matig fijn, matig siltig, licht 

-40 
bruingrijs 

Klei, sterk zandig, matig humeus, sterk 

puinhoudend, matig baksteenhoudend, 

donker grijsbruin 

Klei, matig zandig, matig humeus, donker 

bruingrijs 

Klei, zwak zandig, donkerbruin 

0 

50 

100 

150 

200 

-110 

-180 

Zand, matig fijn, matig siltig, lichtgrijs 
-200 

Boring: PB1. 02 

Datum: 2-9-2020 

Maaiveldhoogte: 
maaiveld 

-4 

0 
tegel 

Volledig beton 

Zand, matig fijn, zwak siltig, zwak 

humeus, sporen schelpen, neutraalbeige 

Zand, matig fijn, zwak siltig, matig 

humeus, matig baksteenhoudend, 

donkerbruin 

Zand, matig fijn, zwak siltig, zwak 

humeus, sporen schelpen, neutraalcreme 

0 

50 

100 

150 

200 

-10 

-100 

-190 

-210 

Klei, zwak siltig, neutraalgrijs 



Bijlage2 

Tracé rioolstelsel 



Datum: Opgesteld: 

01-03-2021 JZW 

Controle: 

MBO 

Project: 

210400 

Bijlage 2: Huidig rioolstelsel Schermerweg, 

Alkmaar 

Huidig rioolstelsel (b. o. b. m NAP) 

gemengd riool 

infiltratieriool 

regenwaterafvoer riool 

overstortriool 

Legenda 

Overstortdrempel infiltratieriool 



Grondwatermeetreeksen 

Bijlage3 



Bijlage2: Grafieken grondwatermeetreeksen 

Legenda: 

Maaiveld 

Grondwaterstand 

Handmeting grondwaterstand 

Netto neerslag 

In 

wordt 

enkele 

de betekenis 

grafieken 

van 

zijn 

deze 

annotaties 

annotaties 

gemaakt 

toegelicht. 

met een icoon en een kleurmarkering. In onderstaande tabel 

Icoon Kleur Betekenis icoon 

Rood (16) Geen data 

Blauw (9) Wijzigingen in NAP hoogte, lengte draad of datalogger 

Oranje (14) Peilbuis verdwenen 

Groen (1) Overige bijzonderheden 

Bruin (52) Droogstand 

Freatische peilbuizen: 5 



Bijlage2: Grafieken grondwatermeetreeksen 



Bijlage4 

Schetsontwerp drainagesysteem 



Bijlage 4: Voorstel ontwerp op hoofdlijnen DT- 

riool Schermerweg, Alkmaar. 

Datum: Opgesteld: 

01-04-2021 JZW 

Controle: 

MBO 

Project: 

210400 

Legenda 

Voorstel nieuw DT-riool 

DT-riool (b. o. b. m NAP/diameter in m) 

Uitstroompunt 

Inspectieput 

Overstortput 

Drainage-instelniveau [m NAP] 

-0, 5 

-0, 4 

-0, 35 

Huidig riool 

Infiltratieriool (b. o. b. m NAP) 



onderwerp 

bestemd voor 

ter attentie van 

opgesteld 
door 

gecontroleerd 
door 

WarecO _ 

INGENIEURS 
MB 

  

Bijlage 
5 Memo 

ontwerp 
DT-riool 

Schermerweg 

PvE 
Ontwerp 

DT-riool 

Schermerweg/pad 
datum 23 

april 
2021 

Stadswerk072 
referentie 

210400 

M_ 

MBO1 
0955 

(Stadswerk072) projectnummer _ 
210400 

Bsc 

  

Aanleiding 

Bij 
de 

Schermerweg 
en 

Schermerpad 
wordt momenteel 

(grond)wateroverlast 
ervaren. 

Dit is 

waarschijnlijk 
het 

gevolg 
van het 

ophogen 
voor de recent 

gerealiseerde 
nieuwbouw. 

Uit 

grondwatermonitoring blijkt 
dat 

in 
het 

Schermerpad 
de 

gewenste ontwatering 
van 

0,50 
m-mv 

niet 
gehaald 

wordt. Stadswerk072 heeft 
Wareco 

gevraagd 
om een 

drainage ontwerp op 

te 

stellen zodat de 

(grond)}wateroverlast 
verminderd 

en/of 
wordt 

weggenomen. 
In 

het 

onderstaande 

figuur 
is 

het 

projectgebied opgenomen. 

  
Deze memo bevat de 

ontwerptekeningen 
voor de nieuw aan te 

brengen 
DT-riool en 

uitgangpunten 
voor het 

ontwerp. 

  

  

  

  

Tekeningen 

In het onderstaande tabel staan de 

ontwerptekeningen 
die horen 

bij 
dit document. 

Titel 
Document 

nr. Blad 

| 
Datum Versie 

Drainageplan 
210400-T-1001 1 31-03-21 

| 

1.0 

Drainageplan 
incl. kabels en 

leidingen 
210400-T-1001 2 31-03-21 

| 
1.0 

Drainageplan 
fase 

1, 
Schermerweg 

210400-T-1002 1 23-04-21 

| 
2.0 

inclusief kabels en 

leidingen             
  

P1 

(geanonimiseerd)(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)(geanonimiseerd)



datum 23 april 2021 

referentie 210400_M_MBO1_0955 P 2 

Uitgangspunten DT-riool 

In de bijlage van de notitie zijn de ontwerptekeningen opgenomen. Hieronder zijn de 

uitgangspunten en eisen voor het ontwerp opgenomen. 

Fasering 

Het DT-riool wordt gefaseerd aangelegd. In eerste instantie wordt het DT-riool in het 

Schermerpad aangelegd. Door deze als eerste te realiseren wordt de ernstigste overlast 

verminderd/opgelost. Dit DT-riool dient tijdelijk te worden aangesloten op het gemengd 

rioolstelsel in de Wagenmakersstraat, zie onderstaand figuren. 

Figuur 1 Locatie 
tijdelijke aansluiting 

Figuur 2 
Doorsnede tijdelijke aansluiting 

Na realiseren van het resterende deel van het DT-riool (Schermerweg en Wagenmakersstraat) 

wordt deze tijdelijk aansluiting afgesloten en kan het DT-riool lozen op het oppervlaktewater. 



datum 23 april 2021 

referentie 210400_M_MBO1_0955 P 3 

Aanlegdiepte (b. 
o. 

b. ) 

Het DT-riool wordt vrijwel overal op NAP -1, 10 m aangelegd. Voor het smalle gedeelte van het 

Schermerpad geldt een aanlegdiepte van NAP -0, 30 m. Wegens de beperkte ruimte en kans op 

zettingen is het niet wenselijk 
om 

de leiding dieper 
aan 

te leggen. 

Zinkers 

Wanneer het DT-riool overige leidingen kruist wordt het DT-riool gezinkerd. Aan beide zijde 
van 

de zinker wordt een inspectieput gerealiseerd zodat de zinker bereikbaar is voor onderhoud. Op 

de tekening is aangegeven op welke locatie een zinker wordt toegepast en op welke hoogte 

deze komt te liggen. 

Materiaaleisen 

De totale lengte 
van 

het DT-riool bedraagt circa 340 m. De volgende eisen worden gesteld 
aan 

het systeem: 

Leidingen 

Diameter uitwendig Ø200 mm 
t/m Ø400 mm 

Materiaal PP 

Glad 
aan 

de binnenzijde 

360 graden geperforeerd 

Perforaties: gesleufd, 1, 5 mm breed 

Geen omhulling 
om 

de buis 

▪ 

▪ 

▪ 

▪ 

▪ 

▪ 

Inspectieputten 

Diameter: Ø400 mm 
(einde 

van 
Schermerpad) t/m Ø800 mm 

(overige putten) 

Materiaal: PE of PP 

Inclusief zandvang minimaal 0, 30 m (bij uitstroomput 0, 50 m) 

▪ 

▪ 

▪ 

Overstortput 

Vierkant 800 mm 

Beton 

Voorzien van 
opzetstuk 

op NAP -0, 40 m 

Inclusief zandvang minimaal 0, 50 m 

▪ 

▪ 

▪ 

▪ 

Koffer 

15 cm rondom DT-riool 

Materiaal: gewassen grind 2-6 mm of 2-8 mm 

Geen kalkhoudend materiaal; 

Geen omhulling om de koffer 

▪ 

▪ 

▪ 

▪ 

Afvoerleiding/lozingspunt 

Diameter uitwendig Ø400 mm 

Materiaal PP 

Doorvoer door kade naar Noordhollandsch Kanaal/Heiligland (oude trambaan) 

▪ 

▪ 

▪ 

Uitleggers (schermerpad) 

Per perceel 1 uitlegger 

PK 315 controleput 2x 125 mm aansluitingen 

▪ 

▪ 



datum 23 april 2021 

referentie 210400_M_MBO1_0955 P 4 

Aandachtspunten 

Voor de verdere uitwerking en uitvoering van het DT-riool adviseren wij de volgende 

onderdelen: 

In het veld risico’s 
van ontgraving beoordelen 

en 
eventueel maatregelen 

nemen. 

Vooraf van de uitvoering een bemalingsadvies en monitoringsplan op stellen om de risico’s 

op schade gedurende de uitvoering te beperken. 

Bij kruisingen met kabels 
en 

leidingen 
een 

proefsleuf 
graven om 

ruimte/diepte ligging te 

bepalen. 

▪ 

▪ 

▪ 
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Drainageplan Schermerweg te Alkmaar 
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Toelichting grondslagen
In dit document kunt u secties vinden die onleesbaar zijn gemaakt. Deze informatie is 
achterwege gelaten op basis van de Wet open overheid (Woo). De letter die hierbij is vermeld
correspondeert met de bijbehorende grondslag in onderstaand overzicht.

 J  Art. 5.1 lid 2 sub e
Het belang van de openbaarmaking van deze informatie weegt niet op tegen het belang van 
de eerbiediging van de persoonlijke levenssfeer van betrokkenen


