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Plaats en datum 

Referentienummer 

Kenmerk 

Alkmaar, 
3 

augustus 
2011 GM-0027323 PN 232674 

— Betreft 

Aanvraag watervergunning Woningbouwplan Jaagpad 
Midden te Alkmaar 

Geachte 
heer, mevrouw, 

| 

Hierbij vragen wij, 
namens onze 

opdrachtgever 
Bouwfonds 

Ontwikkeling BV, 
een 

waterwetvergunning 
aan met 

betrekking 
tot de 

riolering 
ten behoeve van het 

—— 
Jaagpad 

Midden. 

Bij 
de 

aanvraag 

behoren de 

volgende 
documenten, 

welke in viervoud 

bij 
deze brief 

zijn gevoegd: Grontmij 
Nederland B.V. 

e 

ingevulde 
en ondertekende 

aanvraagformulier Watervergunning; 

Statutair 
gevestigd 

te 

e 

tekeningen 
310 en 

311, 
d.d. 9 

juni 2011; 

DeBit 

. 

rioleringsplan, 
d.d. 2 

augustus 2011; 

Handelsregister 
30129769 

. 
notitie 

‘Hydraulische berekeningen gemengd 
stelsel 

Jaagpad’, 

d.d. 20 

januari 
2011; 

. 

geotechnische advies, 
d.d. 8 februari 2010. 

Voor de 

bemalingswerkzaamheden 

is reeds 

separaat vergunning aangevraagd, bij 
uw 

bekend onder nummer 11.26193/11.26209. 

Voor nadere 

inlichtingen 
kunt u zich wenden tot de heer of de heer 

van ons 

bureau, 
bereikbaar via telefoonnummer 

(072) 
547 57 57. 

  
J 

Accountmanager 

Bijlage(n) 

. 

zoals 

genoemd 
in viervoud. 

  

(geanonimiseerd)(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)(geanonimiseerd)(geanonimiseerd)(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)(geanonimiseerd)



    

Wetervenguning 

Formulier A1 
t/m 

A5 

Als u in de 
hoofdcategorie op pagina 

5 meer 

dan één 
vakje aankruist, 

omdat 

u een 

watervergunning 
voor meer dan één 

onderdeel 
nodig hebt, 

dan kunt u het beste 

dit formulier 
gebruiken. 

Als het 
Hoogheemraadschap 

Hollands 

Noorderkwartier het 

‘bevoegd gezag’ 
is 

om een 

watervergunning 
te 

verlenen, 
kunt u 

het 
ingevulde 

formulier 

op pagina 
5 

ondertekenen en met de 
noodzakelijke 

bijlagen (bijlagen 
in 

viervoud) 
zenden naar: 

Hoogheemraadschap 
Hollands 

Noorderkwartier 

Postbus 250 

1700 AG 
Heerhugowaard 

Voor 
vooroverleg 

of meer informatie kunt u 

iedere 
werkdag 

contact 
opnemen 

via het 

centrale nummer van het 

hoogheemraadschap 
072-582 8282.     

ij Rijkswaterstaat 

Ministerie van Verkeer en Waterstaat 

  

ES UNIE VAN WATERSCHAPPEN 
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Aa nvraa 

g Watervergunning 

Introductie 

Introductie 

Inleiding 

Met dit formulier kunt u een 

watervergunning 
of 

wijziging 
daarvan 

aanvragen. 

Belangrijk! Raadpleeg altijd 
eerst de 

gemeente 

waar uw 

voorgenomen 

activiteiten 

plaatsvinden 
of de 

bevoegde 
instantie en hoor of een 

vergunning nodig 
is. Vaak volstaat alleen een 

melding. 

De 

watervergunning 

De 

watervergunning 
dekt alle activiteiten in het 

watersysteem. 

U hebt een 

watervergunning nodig 
als 

u 

in, 
op, 

boven, 
over of onder een 

oppervlaktewaterlichaam (watergang, vijver, rivier, kanaal, 
meer 

of 

zee) 
of 

waterkering 
activiteiten wilt 

ondernemen, 
of als u 

grondwater 
wilt onttrekken of water wilt 

infiltreren in de bodem. 

De 

aanvraag 

U dient de 

aanvraag 

om een 

(wijziging 
van 

de) watervergunning 
in 

bij 
de 

gemeente 

of rechtstreeks 

bij 
de 

bevoegde 
instantie. De 

bevoegde 
instantie beoordeelt of de 

gevraagde vergunning 
kan worden 

verleend. 

Bevoegde 
instantie 

Dit kan 

zijn: 
een 

waterschap (regionaal watersysteem), Rijkswaterstaat (hoofdwatersysteem) 
of de 

provincie (grote grondwateronttrekkingen/infiltraties) 
en is 

afhankelijk 
van de 

voorgenomen 

activiteiten en de locatie. Neem 

bij twijfel 
hierover contact 

op 

met uw 

gemeente 

of de 

bevoegde 

instantie 

(zie 
de 

bijlage 
voor 

contactgegevens). 

Vooroverleg 

Vooroverleg 
met de 

bevoegde 
instantie maakt de 

beoordeling 
van uw 

aanvraag makkelijker. 
Neem 

daarom 

vroegtijdig 
contact 

op 

met de 

bevoegde 
instantie. U hoort waarvoor u 

precies 
een 

watervergunning nodig 
heeft en welke voorwaarden 

gelden. 

Behandelkosten 

Provincies of 

waterschappen 
kunnen kosten in 

rekening brengen 
voor de 

behandeling 
van uw 

aanvraag. 

Zo werkt het 

Voer 

bij 
voorkeur 

vooroverleg 
met de 

bevoegde 
instantie 

Vul het formulier in voor zover 

nodig 

Voeg 
de 

gevraagde bijlagen toe, 
elk voorzien van een nummer 

Onderteken het formulier 

Verstuur de 

aanvraag 

inclusief 
bijlagen 

in viervoud naar de 
gemeente 

of naar de 

bevoegde 

instantie 

Binnen zes maanden 
ontvangt 

u bericht over 

toewijzing 
of 

afwijzing 
van uw 

aanvraag 

en de 

mogelijkheid 

om in 

beroep 
te 

gaan. 

Als de 

procedure langer 
duurt 

ontvangt 
u daarover 

apart 

ericht. 

eee 

Digitale aanvraag 

Vanaf 

01 

oktober 2011 kunt u via 

Omgevingsloket 
online 

digitaal 
een 

aanvraag 

indienen. 

Tot die 

tijd 
is alleen dit formulier 

geldig. 

HHNK20100423 



  

> 
Vul hier de 

gegevens 

in van 

degene op 
wiens 

naam de 

vergunning 

moet komen te staan 

(Organisatie/Bedrijf of 

particulier). 

> 

Om de 

betaling 
van de 

toekomstige leges- 

factuur 
te 

optimaliseren 

kunt u 

aangeven 

hoe 

deze 

Aanvraag 

Watervergunning 

binnen uw 

organisatie 

bekend is en wie voor de 

betaling zorgdraagt. 

> 

Stuur een 

machtiging 

met de 

aanvraag 

mee 

! 
Bijlage 

> 
Vul in voor zover 

mogelijk 

1 

3 

3 van 17 

Aanvraag 
Watervergunning 

O1. 

Algemene gegevens 

O1. 

Algemene gegevens 

Vul dit onderdeel van de 
aanvraag altijd 

in. Als 
bij 

de 
vraag 

een 

toelichting (i) 
of een 

bijlage (!) 

hoort, 
dan is dit 

aangegeven. Toelichtingen (i) 
staan 

op 

een 

apart toelichtingenblad. 

Gegevens 
van de 

aanvrager 
(de beoogde vergunninghouder) 

Organisatie/bedrijf: 
[Bouwfonds Ontwikkeling 

BV 

  

Leteer BN 

Naam en 

voorletter(s): 

  

Adres: 
| 
Postbus 4376 

  

Postcode & Plaats: 

[2003 
EJ Haarlem 

    

110 EE 

Telefoonnummer: 

  

GSM 

- 

nummer: 

  

[+31 (0) 

ENE 

PR obouwronds.nl 
E-mailadres:   
  

Factuurgegevens 
en/of 

afwijkend factureringsadres 

Voor 

optimalisatie 
van 

legesfacturen 
én als de 

rekening 
niet 

op 

naam van de houder moet. 

| 
3100152 / 6200 Uw 

kenmerk/Projectnr: 

  

Bedrijfsnaam/afdeling 
: 

| 
Bouwfonds 

Ontwikkeling Regio 
Noord-West t.a.v. Administratie 

  

TE Contactpersoon: 

  

Crediteuren-adres: 
[Postbus 

4376 

  

Postcode & Plaats: 

[2003 
EJ Haarlem 

  

Telefoonnummer: 

  

Gegevens 
van de 

contactpersoon 
of adviseur van de 

aanvrager 

Naam en 

voorletter(s): 

  

Functie: 
[| 
Werkvoorbereider 

  

Telefoonnummer: 

  

E-mailadres: 

LME 

ontij 
  

Gegevens 
van de 

gemachtigde (dient 
de 

aanvraag 

namens de 

aanvrager in) 

Naam en 

voorletter(s): 

_ 
| Grontmij 

Nederland BV 

  

Adres: 
| 
Postbus 214 

  

Postcode & Plaats: 

[1800 
AE Alkmaar 

  

Telefoonnummer: 

  

LE 

oons 
E-mailadres: 

  

Locatie van de activiteiten 

Adres: 
| Alkmaar, gedeelte 

tussen Oude 
Trambaan, Schermerweg 

en 

Noordhollandsch Kanaal 

(zie tekening) 

  

Postcode & 

plaats: Ì 

  

Kadastrale 

gegevens: 

Gemeente: 
Ì 

sectie: 
| 

nummer(s): 
I 

  

Gemeente: 
I 

sectie: 
| 

nummer(s): 
I 

  

X/Y-coördinaten: 
| 

  

Kilometrering: 
| Zijde (N/Z/O/W/Li/Re): | 

  

HHNK20100423 
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(geanonimiseerd)(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)(geanonimiseerd)
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Aanvraag 
watervergunning 

Ol. 
Algemene gegevens 

  

   

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

5 Periode van de activiteiten 

OD 

Sa Wat is de 
geplande begin- 

en einddatum van de 

voorgenomen 

activiteiten? 

Activiteit: 
| aanleg riolering 

Begindatum: dd/mm/ijjj: [01/10/2011 
Einddatum: 

dd/mm/ij [01/03/2012 

Activiteit: 
Ì 

Begindatum: dd/mm/jjij: | 
Einddatum: 

dd/mmy/jjjj: I 

Activiteit: 
Ì 

Begindatum: dd/mm/ijij: | 

Einddatum: 

dd/mm/jjjj: 

> 

Geef 
een korte 

6 
Activiteiten D 

omschrijving Oe 

6a 

Omschrijf 
de aard van de activiteiten 

Het 

aanleggen 
van 

riolering 
conform de 

bijgevoegde tekeningen. Rioolrapportage 
is tevens 

bijgevoegd. 

6b 
Omschrijf 

de 

reden van de activiteiten 

| 
8 

| 

6c 

Omschrijf 
het doel van de activiteiten 

7 
Contact/vooroverleg 

met HHNK en 

type aanvraag 

Ja Is over deze 

aanvraag 

al contact of 
vooroverleg geweest? 

O Nee 

® 
Zo 

ja, 
met wie 

bij 
HHNK? 

(naam): 
De heer 

Jb Gaat het om een nieuwe 

aanvraag 

of om een 

wijziging 
van een 

vergunning? 

® 
Nicuwe 

aanvraag 

OQ 

Aanvraag 
voor 

wijziging 
van een bestaande 

vergunning, namelijk: 

Vergunningnummer/kenmerk: 
| 

Datum: 
| 

Verleend 
door/bevoegd gezag: I 

| 
Overzicht 

bijlagen bij 
blad O1 

Vraag Benodigde bijlage 
Toelichting 

Nummer 

4 

Situatietekening, 
kaart of Gebruik een 

situatietekening, kaart, 
foto of ander 

geschikt 
middel omde _O1-4 

> 

Voorzie de 

bijlage 
van foto 

precieze 
locatie van de activiteiten ten 

opzichte 
van de 

omgeving 
aan te 

het 
juiste 

nummer 

geven. Tekening 
en kaart 

zijn 
voorzien van een 

noordpijl. 
De schaal van 

de kaart is 1:10.000, maar na 

overleg 
met de 

bevoegde 
instantie 

mag 

u 

eventueel een andere schaal 

gebruiken. 

Bijlagen: 

(geanonimiseerd)(geanonimiseerd)

Tekeningen 
310 en 311 d.d. 09-06-2011 

Rioleringsplan 
d.d. 02-08-2011 

Notitie 
Hydraulische berekeningen gemengd 

stelsel 

Jaagpad 
d.d. 20-01-2011 

Geotechnische advies d.d. 8-02-2010 

HHNK20100423 

  



  

> 

U kunt meerdere 

onderdelen aankruisen 

> 
Alleen uls u 

gemachtigd 

ben! 

> 

Zie de 
bijlage 

voor 

contactgegevens 

van 

bevoegde 
instanties 

> 

Maak een 

kopie 
voor 

eigen gebruik 

6 van 18 

Aanvraag 
Watervergunning 

O2. Activiteitenkeuze en 
ondertekening 

O2. Activiteitenkeuze en 

ondertekening 

Inleiding Vul dit onderdeel van de 

aanvraag altijd 
in. Ga daarna door naar de keuzebladen die voor 

u van 

toepassing zijn. 
Ten slotte ondertekent en verstuurt u de 

aanvraag, 

inclusief 
bijlagen. 

Het is 
mogelijk 

dat u naast de 

watervergunning 
ook andere 

vergunningen nodig 
hebt of 

meldingen 
moet doen. Lees 

hier meer over in de 

toelichting. Raadpleeg bij twijfel 
uw 

gemeente 
of de 

bevoegde 
instantie. 

Toelichting (i) 
staat 

op 

een 

apart toelichtingenblad. 

OD 

Keuze van activiteiten 

la Kruis aan wat van 

toepassing 
is 

op 

uw 

aanvraag 

Activiteit __… 

„ 
Toelichti    

  

ng 
_ 

Keuzeblad 

DI 
Stofen in cen 

voorbeeld afvalwater 

in cen 
opperdaktewaterlfehaam 

Àl 

oppervlaktewaterlichaaar brengen 
lezen of rechtstreeks 

(dus 

niet via de 
gemieentelijke riolering) 

… 

afvoeren naar eèn 

roolwaterzuiveringsinric 

i 

      

  

  

  

  

    

  
rk 

is 
een 

oppervlakh 
ant. 

bergingsgebied. ° 

waterkering 
of 

ondersteunend kunstwerk 
(bijv. 

een sluis of 
stuw). 

  

(] 
Water in de bodem 

brengen 
of 

eraan 
onttrekken A4 

   
D 

Water in cen 

oppeistaktew aterlichitans” « 

U wilt 

grote 

hoer 
éelhe 

AS 

brengen 
of 

eraan 
onttrekken 

8 

lozen 

òf 
daardan 

grote 
hoeveelheden onttrekken. 

| 

  
  

Ondertekening 

Za Onderteken deze 
aanvraag 

als u alle van 

toepassing zijnde vragen 
hebt beantwoord 

Ik verklaar dit 
formulier 

en de 
bijlagen 

naar waarheid te hebben 
ingevuld 

Datum: 
| 

O\- of- 
Zou 

|_Haanen 

  

Plaats: 

  

    

Handtekening aanvrager: 

  

Handtekening gemachtigde: 

Aantal 
bijgevoegde bijlagen: 

  

Aanvraag 
versturen 

3a Stuur alle 
ingevulde 

onderdelen van de 

aanvraag 
inclusief 

de 
bijlagen (bijlagen 

in viervoud) 
naar de 

gemeente 

waar de activiteiten 
worden 

uitgevoerd 
of rechtstreeks naar de 

bevoegde 
instantie. 

Uitzonderi 

Als u activiteiten in de Noordzee wilt 
verrichten, 

stuurt u de 
aanvraag 

niet naar de 
gemeente, 

maar 
altijd 

rechtstreeks naar 

Rijkswaterstaat 
(zie 

de 

bijlage 

voor 

contactgegevens). 

  

  

HHNK20100423 
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! 

Bijlage 

! 

Bijlage 

! 

Bijlage 

> 
De 

Europese 
IPPC- 

richtlijn 
over 

geïntegreerde preventie 

en 

bestrijding 
van 

verontreiniging 

! 

Bijlage 

! 

Bijlage 

> 
BRZO1999: het 

Besluit risico's zware 

ongevallen 

! 
Bijlage 

> 

Hanteer 
bij 

de 

risicobeoordeling bijlage 
2 

van het 

CIW-rapport 

‘Integrale aanpak 
van 
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Aanvraag Watervergunning 

A2. Stoffen in zee 

brengen 

Al. Stoffen in een 

oppervlaktewaterlichaam brengen 

Inleiding 

Vul dit onderdeel in als u 

afvalstoffen, verontreinigende 
of 

schadelijke 
stoffen 

(bijvoorbeeld 

afvalwater) 
rechtstreeks in een 

oppervlaktewaterlichaam, 
zoals een 

watergang, vijver, rivier, 
kanaal 

of 
meer, 

of in een 

riool 
waterzuiveringsinrichting 

wilt 
brengen. 

Let 

op! 

e 

_ 
Vraag 

de 

gemeente 

of de 

bevoegde 
instantie vooraf of u dit onderdeel moet invullen of dat u 

onder 
algemene regels 

valt. 

e 

_ 

Als u onder 

algemene regels valt, 
moet u vooraf een 

melding 
doen aan de 

bevoegde 
instantie. 

Dat 

geldt 
in de 

volgende 
situaties: 

o Als u vanuit een huishouden wilt lozen 

o Als uw 

bedrijf 
onder het Besluit 

algemene regels 
voor 

inrichtingen 
milieubeheer 

(Activiteitenbesluit) 
of het 

Lozingenbesluit open 

teelt en 

veehouderij 
valt. 

 _ 

Voer zeker 

bij grote lozingen vooroverleg 
met de 

bevoegde 
instantie voordat u de 

aanvraag 

officieel indient. 

« 

_ 

Als u via de 

gemeentelijke riolering 
of via de 

riolering 
of 

zuivering 
van een ander 

bedrijf 

wilt 

lozen 
vraagt 

u 

bij 
uw 

gemeente 
een milieu- of 

omgevingsvergunning 
aan. Zo’n 

lozing 
kan 

echter ook onder 

algemene regels 
vallen. 

e 

_ 

Als uw 

bedrijf een 
IPPC-bedrijf 

is, 

bent u 

wettelijk verplicht 
om binnen zes weken naast de 

watervergunning bij 
uw 

gemeente 
ook een milieu- of 

omgevingsvergunning 
aan te 

vragen. 

Als 

bij 
de 

vraag 

een 

toelichting (i) 
of een 

bijlage (!) hoort, 
dan is dit 

aangegeven. Toelichtingen (i) 

staan 

op 

een 

apart toelichtingenblad. 

Bedrijfsactiviteiten 

la 

Voeg 
als 

bijlage 
toe: een 

rapport 

over de 

bedrijfsactiviteiten, -processen, 

-installaties en 

-voorzieningen 

Ib 

Voeg 
als 

bijlage 
toe: een 

bedrijfsplattegrond 
met de 

indeling 
van het 

bedrijf 

1e 
Voeg 

als 
bijlage 

toe: een overzicht van alle stoffen en 

producten 
en hun kenmerken die u in 

opslag 
kunt 

hebben, 
voor zover die in een 

oppervlaktewaterlichaam 
terecht kunnen komen 

IPPC 

2a Is 

Richtlijn 
2008/1/EG van 

toepassing op 

uw 

inrichting? 

O Ja 

OO Nee De Ga verder met 

vraag 

3a 

2b Wat is de 

specifieke categorie 
zoals bedoeld in 

bijlage 
1 van de 

IPPC-richtijn? 

  

2c 

Voeg 
als 

bijlage 
toe: een 

rapport 
met de 

maatregelen 
of technieken die u 

toepast 
om te voldoen aan de 

definitie van ‘beste beschikbare techniek’ 
(bbt), 

zoals bedoeld in 

Richtlijn 
2008/1/EG of het betreffende BREF 

voor deze 
bedrijfstak 

Ongewone 
voorvallen/ onvoorziene 

lozingen 

3a Hebt u in het kader van BRZO 1999 een 

veiligheidsrapport (VR) opgesteld? 

O Ja b 

Voeg 
als 

bijlage 
toe: de resultaten van de 

milieurisicoanalyse, 
en 

ga 

door naar 

vraag 

3d 

O Nee 

3b Maak een 

risicobeoordeling: zijn 
binnen de 

inrichting 
risicovolle stoffen voor het 

oppervlaktewater 
in 

hoeveelheden boven de 
drempelwaarde aanwezig? 

O Ja be 

Voeg 
als 

bijlage 
toe: de resultaten van de 

risicobeoordeling, 
en 

ga 

door naar 

vraag 

3c 

O Nee De 

Voeg 
als 

bijlage 
toe: de resultaten van de 

risicobeoordeling 

HHNK20100423 
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risico’s van onvoorziene 

lozingen’ 

! 

Bijlage 

> 

Gebruik zo 

nodig 
een 

aparte bijlage 

! 

Bijlage 

! 
Bijlage 

> 

Gebruik zo 

nodig 
een 

aparte bijlage 

  

  

7 van 17 

Aanvraag Watervergunning 

A2. Stoffen in zee 

brengen 

3c 

Voeg 
als 

bijlage 
toe: de resultaten van een 

milieurisicoanalyse 
met zo 

nodig 
een 

Proteus-modellering 

3d Vul in de tabel die installaties en 

lozingsscenario’s 
in die 

volgens 
Proteus de 

grootste 
risico’s 

dragen 

Installatie 

Scenario Faalkans Volumeconta- 

_ 
Maatregel 

(l/jaar) 
minatie 

(m?) 

  
  

  

  

| | | | 

  

  

3e Hebt u een 

bedrijfsnoodplan opgesteld? 

  O Ja Pe 
Voeg 

als 

bijlage 
in 

overleg 
met de 

bevoegde 
instantie uw 

bedrijfsnoodplan 
toe 

O Nee 

Bedrijfsriolering 

4a 

Voeg 
als 

bijlage 
toe: een 

rioleringstekening 
met de 

afvoerwijze 
van het afvalwater 

4b 
Zijn op 

de 
bedrijfsriolering 

andere 
bedrijven 

of 
woningen aangesloten? 

Zo 
ja, welk(e) bedrijf/bedrijven 

en 

hoeveel 

woningen? 

O 

Ja, namelijk: 

naam 

bedrijf 
of 

bedrijven: 

  

aantal 
woningen: 

  

OQ Nee 

Afvalwaterstromen 

Sa Vul in de tabel in welke soorten afvalwater u wilt lozen en vul de 

afvoergegevens 
in 

Soort afvalwater Inname Afvoer 

Herkomst 
Lozingop® 

_ 
Lozings- 

_ 
Contim 

of 
Hoeveelheid 

Bepaald 

punt? 
discontinn in nr 

jaar volgens” 

(Cof_D) 

  

  

  

  

  

  

  
  

    
  

Totaal     
1) Aangeven 

wat de herkomst is van het 

gebruikte 
water; D=drinkwater, 

O=oppervlaktewater, G=grondwater, 
H=hemelwater, A= anders 

2) Aangeven waarop 
het afvalwater wordt 

geloosd; O=oppervlaktewater, 
Z=rechtstreeks 

op zuiveringtechnisch 
werk, RWA= 

gemeentelijk 

hemelwaterriool, DWA= 

gemeentelijk 
vuilwaterriool, B=bodem en 1= indirect 

(via 
een werk van een 

derde) 

3) Aangeven 
met een letter via welk 

lozingspunt 
het betreffende afvalwater wordt 

geloosd (gebruik 
dezelfde letters als 

op 
de 

rioleringstckening) 

4) Bij 
iedere hoeveelheid 

aangeven op 
welke 

wijze(n) 
de volumestroom van de verschillende soorten afvalwater is 

bepaald; (W) 
watermeter, 

(D) debietmeting, (S) 
uit 

specificatie. (G) geschat, (A) 
andere manier 

Sb Vul 

per lozingspunt 
in 

op 

welk 

oppervlaktewaterlichaam 
uw 

bedrijf 
wil lozen 
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Aa nvraa 

g Watervergunning 

A2. Stoffen in zee 

brengen 

Lozingspunt 

Naam 

oppervlaktewaterlichaam 

  

  

  

| | 

  

  

Sc Vul in de tabel in welke 

verontreinigende 
stoffen 

(ook KRW-stoffen) 
in welke hoeveelheden 

tijdens 
normale 

@) 
bedrijfsomstandigheden 

in het te lozen afvalwater voorkomen 

  

  

  

  

  

  

  

  

        
  

> 

Gebruik 
dezelfde 

Soort afvalwater 

Verontreinigende 

stoffen die 

Hoeveelheid 

in 

Concentratie 
Temperatuur 

bij 

nummering 
als 

bij 
5a 

kunnen 

vrijkomen kg/jaar 

in 

mg/l lozing 

in °C 

(koelwater) 

1, 

2. 

3. 

4, 

5. 

6. 

7. 
{ 

8. 

! 

Bijlage 
Sd 

Voeg 
als 

bijlage 
toe: de 

berekening 
van de warmtevracht van het koelwater zoals 

genoemd bij vraag 
Sc 

OD 

! 
Bijlage 

Se 

Voeg 
als 

bijlage 
toe: 

analyseresultaten 
van de 

samenstelling 
van de deelstromen zoals 

genoemd bij 
de 

vragen 

Sa en c en van de 

samenstelling 
van het afvalwater 

per lozings/meetpunt 

! 

Bijlage 
Sf 

Zijn specifieke bedrijfsomstandigheden 
van invloed 

op 

de 

samenstelling 
van de 

lozing 
zoals omschreven 

bij 

©, 
vraag 

Sc? 

O Ja b 

Voeg 
als 

bijlage 
toe: een 

beschrijving 
van de aard en duur van de 

bedrijfsomstandigheden 
en een zo 

nauwkeurig mogelijke schatting 
van de 

samenstelling 
van het te lozen afvalwater 

tijdens 
deze 

periode 

O Nee 

  
5g Beschrijf 

hoe u de 

lozing 
wilt meten 

(meetfrequentie, meetmethode, meetvoorzieningen), registreren 
en hoe u 

daarover wilt 
rapporteren 

  

  

6 
Maatregelen 

en onderzoeken om de 

lozing 
te 

beperken 

Preventieve 

maatregelen 
en 

hergebruik 

! 
Bijlage 

6a Heeft uw 

bedrijf preventieve maatregelen getroffen 
en/of onderzoeken verricht om de 

lozing 
van afvalwater te 

@D 
voorkomen? 

O Ja De 

beschrijf 
de 

preventieve maatregelen 
en/of onderzoeken in een 

aparte bijlage 

O Nee 

! 

Bijlage 
6b Worden afvalwaterstromen en/of stoffen 

hergebruikt? 

OQ Ja Pe 

beschrijf 
het 

hergebruik 
van afvalstromen en/of stoffen in een 

aparte bijlage OD 

O Nee 

Zuiveringtechnische voorzieningen 
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! 

Bijlage 

! 

Bijlage 

> 

Gebruik zo 

nodig 
een 

aparte bijlage 

  

9 van 17 

Aa nvraa 

g Watervergunning 

A2. Stoffen in zee 

brengen 

6c Geef hieronder aan welke 

(afval)water(deel)stromen 
een 

zuiveringtechnische voorziening passeren 

voor de 

lozing plaatsvindt 

Voorziening 
Type 

Capaciteit 

Afvalwaterstroom 

Olie/waterafscheider(s) Ü 

  

Vetafscheider(s) 
Ü 

  

Zuiveringsinstallatie(s) 
| 

  

Bezinkput(ten) 
| 

  

IBA(s) | 

  

Andere 

voorziening: 

  

    
  

6d 

Voeg 
als 

bijlage 
toe: de kenmerken van de 

zuiveringtechnische voorzieningen 
zoals 

bij 
6c 

genoemd 

Nadelige 
effecten 

op 

het watermilieu 

7a 

Voeg 
in 

overleg 
met de 

bevoegde 
instantie als 

bijlage 
toe: een 

beschrijving 
van de 

belangrijke nadelige 

effecten voor het watermilieu 

(immissietoets) 

Ontwikkelingen 

8a 
Zijn 

in de toekomst 

ontwikkelingen (bijvoorbeeld uitbreidingsplannen) 
te 

verwachten, 
in of rondom uw 

bedrijf, 
die 

gevolgen 
kunnen hebben voor de aard en 

omvang 

van de 

lozingen? 

O 
Ja, namelijk: 

O Nee 

Samenvatting 

9a Geef hieronder een korte 
samenvatting 

van de inhoud van dit deel van de 

vergunningaanvraag 

Aard en 

omvang 
van het 

bedrijf 

Globale 

procesbeschrijving 

Beschrijving 
van de 

bedrijfslocatie/naam oppervlaktewaterlichaam 

Beschrijving 
van de 

lozing: aard, 
omvang, 

continu/discontinu, maatregelen (preventie) 
en 

zuiveringtechnische 

voorzieningen 

  

  

In de 

bijgeleverde 
notitie 

Hydraulische berekeningen gemengd 
stelsel 

Jaagpad 
d.d. 20 

januari 

2011 is beschreven dat het 

gemende 
stelsel als 

gevolg 
van het 

plan Jaagpad 
Midden dient te 

worden 

aangepast. 
De 

overstortleiding 
@500 mm in de 

Wagenmakersstraat 
vervalt. De 

leiding 

3300 mm in de Oude Trambaan en de 

huidige 
overstort 

(14070) 
worden 

gehandhaafd. 
De 

nieuwe 

vervangende overstort-leiding (lengte 
100 

m) krijgt 
een diameter van @500 mm en 

verbindt het stelsel in de 
Schermerweg 

met de te 

plaatsen overstortput 
aan het Noordhollands 

Kanaal. De nieuwe 

overstortput krijgt 
een 

drempelbreedte 
van 

2,00 
m en een 

drempelhoogte 

van NAP 

-0,10 
m. De 

huidige 
overstort wordt 

gehandhaafd. 
Er wordt dus een extra overstort 

aan het 

gemengde 
stelsel 

toegevoegd. 
Door 

uitvoering 
van deze 

maatregelen 
treedt 

geen 

verslechtering op 

van het 

hydraulisch 
functioneren van het rioolstelsel. 

Periode waarvoor 

vergunning 
wordt 

gevraagd 

  

Het is een definitieve situatie 

Overzicht 

bijlagen bij 
blad Al 
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Aanvra 

ag Watervergunning 

Toelichtingen 

A3. Waterstaatwerk of 

beschermingszone 

gebruiken 

Inleiding 

Vul dit onderdeel in als u activiteiten wilt uitvoeren 
in, op, boven, 

over of onder een waterstaatwerk 

of 
bijbehorende beschermingszone, 

of als u vaste substanties of 
voorwerpen 

wilt 
storten, plaatsen, 

neerleggen 
of 

juist 
wilt laten staan of laten 

liggen bij 
het waterstaatwerk of de 

beschermingszone. 

Een waterstaatswerk is: een 

oppervlaktewaterlichaam (zoals 
een 

watergang, vijver, rivier, kanaal, 

meer of 
zee), 

een 

bergingsgebied, 
een 

waterkering 
of een ondersteunend kunstwerk 

(zoals 
een 

sluis, 

stuw of 
brug). 

Let 

op! Raadpleeg 
uw waterbeheerder vooraf of u een 

watervergunning nodig 
hebt of dat u alleen 

een 

melding 
hoeft te doen. 

Als 

bij 
de 

vraag 

een 

toelichting (1) 
of een 

bijlage (!) hoort, 
dan is dit 

aangegeven. Toelichtingen (í) 

staan 

op 

een 

apart toelichtingenblad. 

        

  

1 

_ 

Gebruik 

> 

Kruis aan wat van la 

Op 
welke 

wijze 
wilt u 

gebruikmaken 
van het waterstaatwerk? Meerdere 

opties zijn mogelijk 

toepassing 
is en 

ga 

verder 

bij 
de voor u relevante 

Activiteiten 
Vraag 

vra(a)g(en) 
‚ 

LD] Dempen 
van een 

Oppervlaktewaterlichaam 
te 

nae 

2 

_[D 

 Graven/verbreden 

van edi 

oppervlaktewaterlichaam 
et 

De 

23 

[m) 
Ontwikkelen 

of 
inrichten 

vän 
tur 

ze 

4 

_- Aanleggen, wijzigen 
of v 

icren 
van een 

brug 

5 

_D ‘Aaûleggen; wijzigen 
of 

Verwijderen 
van 

cen dam iet of zonder 

duiker) 

‚ 

6 

. 

DO 
Beschoeien 

(oeververdediging) 

Ì 

wd 

BEES 

d 

hes 

7 

[DD] Aanbrengen 
van 

beplanting 
in of 

nabij 
een ervläktewaterlichaâm "8 

T Overige 
activiteiten in of 

nabij oppervlaktewaterlichamen 

7 7 

9 

[DJ Oprichten 
van 

bouwwerken, 
niet 

zijnde gebouwen, 
in de Noordzee 10 

DI 
Activiteiten 

in, op 
of 

nabij waterkeringen 
11 

LJ Aanleggen 
van kabels of 

leidingen 
12 

LJ]: 
Innemen van een 

ligplaats 

ie, 

7 

„13 

L] Bouwen; wijzigen 
of 

verwijderen 
van een 

steiger 
of- vlonder 

: 

d 

14 

DO 
- 
Wijzigen 

van het 

waterpeil 
, 

‚ 

En 

15 

DI Aanbrengen 
van verhard 

oppervlak (waaronder dakoppervlak) 
16 

[Activiteiten 
in een waterbodem 

OO 

“17 

! 
Bijlage 

1b 

Voeg 
als 

bijlage 
toe: een 

constructietekening 
van de 

voorgenomen 

activiteiten 
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Aanvraag 
Watervergunning 

Toelichtingen 

2 
Dempen 

van een 

oppervlaktewaterlichaam 

Za Kruis aan wat van 

toepassing 
is 

op 
de 

aanvraag 

OQ Geheel 

dempen 
van een 

oppervlaktewaterlichaam 

OD 

Dempen 
van een deel van een 

oppervlaktewaterlichaam 

OQ Versmallen van een 

oppervlaktewaterlichaam 

Zb Geef aan wat de 

lengte 
is van het te 

dempen oppervlaktewaterlichaam 
in meters 

| 
m 

  

2c Geef aan wat de breedte is van het te 

dempen oppervlaktewaterlichaam 
in meters 

| 
m 

  

2d Geef aan wat de 

omvang 

is van de 

demping 
in vierkante meters 

| 
m2 

  

Ze 

Omschrijf 
hieronder de toe te 

passen 
materialen voor de 

demping 

  

  

  

  

3 Graven/verbreden van een 

oppervlaktewaterlichaam 

3a Kruis aan wat van 

toepassing 
is 

op 

de 

aanvraag 

OQ Graven van een nieuw 
oppervlaktewaterlichaam 

O Verbreden van een bestaand 
oppervlaktewaterlichaam 

3b Vermeld de 

afmetingen 
van de 

vernieuwing 
of 

verbreding 
in meters 

Nieuw 

oppervlaktewaterlichaam: 

[ 
m 

lengte 

  

m bodembreedte 

  

Verbreding oppervlaktewaterlichaam: 

ï 
m 

lengte 

  

m bodembreedte 

  

3e Wat is de 
taludhelling 

van het nieuw te 

graven oppervlaktewaterlichaam? 

  

! 

Bijlage 

3d 

Voeg 
als 

bijlage 
toe: een 

situatietekening 
van de te 

dempen, 
te 

graven 

en/of te verbreden 

oppervlaktewaterlichaam. 

4 Ontwikkelen of inrichten van natuur 

4a Kruis aan wat van 

toepassing 
is 

op 

de 

aanvraag 

O Inrichten van een 

natuurvriendelijke 
oever 

OQ Ontwikkelen van 
natuur, 

zoals het creëren van 

dynamische begroeiing (bijvoorbeeld ooibossen) 

@ 

Aanleggen 
van 

fauna-uittredingsplaatsen 

O 

Aanleggen 
van 

faunapassages 

OQ 

Aanleggen 
van 

ecologische verbindingszones 
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Aanvraag Watervergunning 

Toelichtingen 

Natuurvriendelijk 
oever: 

4b Vermeld de 
lengte 

van de 
natuurvriendelijke 

oever in meters 

| 
m 

  

4e 

Omschrijf 
hieronder de toe te 

passen 

materialen en/of 

beplanting 

  

  

! 

Bijlage 
4d 

Voeg 
als 

bijlage 
toe: een 

profielschets 
van de 

natuurvriendelijke 
oever 

Natuurontwikkeling/dynamische begroeiing: 

! 

Bijlage 
4e 

Voeg 
als 

bijlage 
toe: een 

vegetatiekaart 

5 
Aanleggen, wijzigen 

of 

verwijderen 
van een 

brug 

Sa Kruis aan wat van 

toepassing 
is 

op 
de 

aanvraag 

O 

Aanleggen 
van een nieuwe 

brug 

OQ 

Wijzigen 
van een bestaande 

brug 

O 

Verwijderen 
van een 

brug 

Sb Vermeld de 

afmetingen 
van de 

brug 

in meters 

| 

m 

lengte 

  

| 

. 

m breedte 

  

| 
m doorvaar breedte 

5e Vermeld de 
hoogte 

van de 

brug 
ten 

opzichte 
van het 

waterpeil 
of maaiveld in meters 

  

| 
m boven 

waterpeil 

  

| 
m boven maaiveld 

  

Sd 
Omschrijf 

de 
afwerking 

of 
inrichting 

van de taluds onder de 

brughoofden 

  

  

  

  

  

6 
Aanleggen, wijzigen 

of 

verwijderen 
van een dam 

(met 
of zonder 

duiker) 

6a Kruis aan wat van 

toepassing 
is 

op 

de 

aanvraag 

O 

Aanleggen 
van een nieuwe dam 

O 

Wijzigen 
van een bestaande dam 

OQ 

Verwijderen 
van een dam 

6b Vermeld de 

afmetingen 
van de dam in meters 

| 
m 

lengte 

  

| 
m 

lengte 
van de eventuele duiker 

op 

de 

waterlijn 
  

Ì 
m diameter van de duiker of 

m 

breedte x m 

hoogte 

van de duiker 

  

Ì 
m bovenbreedte van de dam 

  

| 
m 

huidige lengte 
van de te 

wijzigen 
dam 

(als 
van 

toepassing) 
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Aanvraag Watervergunning 

Toelichtingen 

Beschoeien 

(oeververdediging ) 

Ja Kruis aan wat van 

toepassing 
is 

op 

de 

aanvraag 

OQ 

Aanleggen 
van nieuwe 

beschoeiing 

O 

Vervangen 
van bestaande 

beschoeiing 

O 

Verwijderen 
van bestaande 

beschoeiing 

O 
Anders, namelijk: 

  

7b Kruis aan wat de 

samenstelling 
is van de 

beschoeiing 

OQ Beton 

OQ Staal 

OQ Kunststof 

O 
Hout, namelijk: 

  

OQ 
Anders, namelijk: 

  

7e Vermeld de 

lengte 
en 

hoogte 
van de 

beschoeiing 
ten 

opzichte 
van de 

waterlijn 
in meters 

| 
m 

lengte 

  

m 

hoogte 

  

Aanbrengen 
van 

beplanting 
in of 

nabij 
een 

oppervlaktewaterlichaam 

8a Kruis aan wat van 

toepassing 
is 

op 
de 

aanvraag 

OQ 

Aanplanten 
van bomen 

OQ 

Verwijderen 
van bomen of 

beplanting 

O 

Aanbrengen 
van 

overige beplanting, namelijk: 

  

  

8b 

Omschrijf 
om 

welke soort bomen 

of 
beplanting 

het 
gaat 

  

  

Overige 
activiteiten in of 

nabij oppervlaktewaterlichamen 

9a Kruis aan wat van 

toepassing 
is 

op 
de 

aanvraag 

Plaatsen van hekwerken en 

afrasteringen 

Oprichten 
van een 

gebouw, 
zoals een 

woning 
of 

bedrijfspand 

Plaatsen van 

nutsvoorzieningen (meet- 
en 

regelstations, e.d.) 

Ver)bouwen 
van een boothuis 

Plaatsen van 

afmeerpalen 

Plaatsen van 

remmingwerken 

Aanbrengen 
van 

lozingswerken, namelijk: 

  

Plaatsen van 

mosselzaadinvanginstallaties 

Plaatsen van 

meetpalen 

Aanbrengen 
van visfuiken of ander 

vistuig 

Oprichten 
van een 

windturbine(park) 

Oprichten 
van een zendmast 

Anders, namelijk: aanbrengen 
van 

riolering 

ooooooldOOOOOO 
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Aanvraag 
watervergunning 

Toelichtingen 

10 
Oprichten 

van 

bouwwerken, 
niet 

zijnde gebouwen, 
in de Noordzee 

! 

Bijlage 

10a 
Voeg 

als 
bijlage 

toe: een 

beschrijving 
van de 

gevolgen 
van de 

voorgenomen 

activiteiten voor het 

rechtmatig 

©) 
gebruik 

van de Noodzee door derden 

! 

Bijlage 
10b 

Voeg 
als 

bijlage 
toe : een 

beschrijving 
van de 

gevolgen 
van de 

voorgenomen 

activiteiten in de Noordzee 

voor het milieu 

! 

Bijlage 
10c 

Voeg 
als 

bijlage 
toe: een 

oprichtings- 
en 

inrichtingsplan 

Alleen voor activiteiten in de exclusieve economische zone : 

! 
Bijlage 

10d 
Voeg 

als 
bijlage 

toe: een 

beschrijving 
van het nut en de noodzaak van het 

oprichten 
van het werk of de 

installatie 

11 Activiteiten 
in, op 

of 
nabij waterkeringen 

11a Kruis aan wat van 

toepassing 
is 

op 
de 

aanvraag 

DD 

OQ 

Oprichten 
van een 

gebouw, 
zoals een 

woning, bedrijfspand, strandpaviljoen 
of 

strandhuisje 

O 

Aanbrengen 

van een waterinlaat- of wateruitlaatconstructie 

O Plaatsen van een 

windturbine(park) 

O 

Aanleggen 
van een 

oprit 
of 

grondlichaam 

O 

Aanbrengen 
van een 

baggerdepot 
of 

gronddepot 

O 

Ontgraven 
van 

grond 

OQ Beweiden met 
vee, namelijk: 

soort vee: aantal te beweiden stuks 

| 

vee: 

| 

  

O 

Organiseren 
van een 

wedstrijd 
of 

evenement, namelijk 
in de 

periode: 

van 

(dd/mm/jjjj): | 
tot 

(dd/mm/jjjj): 

  

O 

Aanbrengen 
van 

beplanting/bomen, namelijk: 

soort: 
! 

  

OQ 

Verwijderen 
van 

beplanting/bomen, namelijk: 

soort : 

  

Uitvoeren van 

boringen 
of 

sonderingen 

Oprichten 
van zandbanketten 

op 

het strand ten behoeve van 

niet-permanente bebouwing 

Verplaatsen 
van zand 

op 

het strand 
(anders 

dan 
zandbanket) 

Andere 
werkzaamheden, namelijk: aanbrengen 

van 

riolering 
lezerere) 

  

  

{ 
Bijlage 

11b 
Voeg 

als 
bijlagen 

toe: 

tekeningen, berekeningen 
en een 

werkplan (als aanvulling op 

de 
constructietekening) 

@ 
Rioleringsrapport 

en 

geotechnisch 
advies 

zijn bijgevoegd. 

12 
Aanleggen 

van kabels of 

leidingen 

12a Kruis aan wat van 

toepassing 
is 

op 

de 

aanvraag 

O 

Aanleggen 
van kabels of 

leidingen 
in of 

nabij 
een 

oppervlaktewaterlichaam 

O 

Aanleggen 
van kabels of 

leidingen in, op 

of 

nabij 
een 

waterkering 

OD 

Aanleggen 
van kabels of 

leidingen in, op 

of 

nabij 
een 

oppervlaktewaterlichaam 
en een 

waterkering 
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EN 
anvraa 

g Watervergunning 

Toelichtingen 

12b Kruis aan om welke kabels of 

leidingen 
het 

gaat 

Aanleggen 
van een 

vloeistofleiding 

Aanleggen 
van kabels 

Aanleggen 
van een 

warmtetransportleiding 

Aanleggen 
van kabels ten behoeve van telecom/televisie 

Aanleggen 
van een 

drukleiding 
| bar, namelijk 

een: 
van 

ooo 

OQ 

gasleiding 

OQ 

waterleiding 

O 

riolering 

OÔ 

overige drukleiding, namelijk: 

  

OQ 

Aanleggen 
van een 

gasleiding, namelijk 
een: 

O 

Hogedrukleiding, namelijk 
met een druk van: 

Ì 
bar 

O 

Lagedrukleiding, namelijk 
met een druk van: 

Ì 
bar 

OQ 
Anders, namelijk: 

  

! 

Bijlage 
12e 

Voeg 
als 

bijlagen 
toe: een 

(tracé-)tekening, berekeningen, 
een 

omschrijving 
van de 

aanlegmethode 
en een 

@) 
werkplan (als aanvulling op 

de 

constructietekening) 

13 Innemen van een li 

gplaats 

13a Kruis aan wat van 

toepassing 
is 

op 

de 

aanvraag 

OD 

OQ Afmeren van een woonboot 

OQ Afmeren van een 

recreatieschip 

O Afmeren voor de 

beroepsvaart 

O 
Anders, namelijk: 

  

13b Wat is het soort of 

type vaartuig 
of 

woonschip? 

  

13c Vermeld de 
afmetingen 

en 

diepgang 
van het 

vaartuig 
of 

woonschip 
in meters 

| 
m 

lengte 

  

| 
m 

hoogte 

  

m 

diepgang 

  

13d Wat is de eventuele 

lading(vracht) 
van het 

vaartuig? 

  

14 
Bouwen, wijzigen 

of 

verwijderen 
van een 

steiger 
of vlonder 

14a Kruis aan wat van 

toepassing 
is 

op 

de 

aanvraag 

D 

O Bouwen van een 

steiger 

OQ 

Wijzigen 
van een 

steiger 

O Bouwen van een vlonder 

OQ 

Wijzigen 
van een vlonder 

O 

Verwijderen 
van een vlonder of 

steiger 

14b Vermeld de 
huidige afmetingen 

van de te 

wijzigen steiger/vlonder 
in meters 

| 
m 

lengte 

  

Í 
m breedte 

  

HHNK20100423 
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Bijlage 

15 

16 

  

  

16 van 17 

Aanvraag 
Watervergunning 

Toelichtingen 

Wijzigen 
van het 

waterpeil 

15a Kruis aan wat van 

toepassing 
is 

op 
de 

aanvraag 

OQ 

Peilverhoging 
t.o.v. het door de waterbeheerder 

gehanteerde peil, namelijk: 
em 

OQ 

Peilverlaging 
t.o.v. het door de waterbeheerder 

gehanteerde peil, namelijk: 

em 

15b Vermeld de 
periode 

van de 
gewenste peilafwijking: 

van 

(dd/mm/iüjj): | 
tot 

(dd/mm/iij): | 

15c Welke werken behoren 

bij 
de 

peilafwijking? 

OQ 

Pomp, namelijk 
met een 

capaciteit 
van: 

Ì 

m?° 

per 

uur 

  

O Inlaat 

OO Stuw 

OQ Bemalen 
drainage 

OQ 
Anders, namelijk: 

  
  

1$d 

Voeg 
als 

bijlagen 
toe: 

tekeningen 
en een 

rapport peilwijziging 

Aanbrengen 
van verhard 

oppervlak (waaronder dakoppervlak) 

16a Kruis aan wat van 

toepassing 
is 

op 
de 

aanvraag 

® 

Aanbrengen 
van 

verharding 

O Inrichten van een 

opslagdepot (bijvoorbeeld 
voor 

grond 
of 

grind) 

OQ Bouwen van 

dakoppervlak 

O Bouwen van kassen 

O 
Anders, namelijk: 

  

16b Wat is het soort of 

type 

van de aan te 

brengen verharding? 

Elementenverharding (voornamelijk gebakken straatstenen) 

  

  

16e Vermeld de 

oppervlakte 
van de aan te 

brengen verharding, dakoppervlak 
of kassen 

Ca. 6750 m2 

(er 
is 

geen 

toename ten 
m? 

opzichte 
van de 

oorspronkelijke 

situatie) 

  

16d 

Omschrijf 
de 

wijze 
van afvoer van het hemelwater dat 

op 

de 

verharding 
valt 

  

IT-riool met 
overstort, 

zie 

rioolrapportage 

  

  

  

  

16e 

Omschrijf 
de 

compenserende 
of 

bergende maatregelen 
voor de aan te 

brengen verharding, dakoppervlak 
of 

kassen 

  

zie 

rioolrapportage 

  

HHNK20100423 



  

  

17 

17 
van 17 

Aanvraag Watervergunning 

Toelichtingen 

  

  

Activiteiten in een waterbodem 

17a Hoeveel materiaal wordt 
verwijderd? 

| 
m 

17b Wat is de 

omvang 

van het totaal te 

baggeren oppervlak? 

| 
m 

lengte 

  

| 
m breedte 

  

17c Wat is de 

bestemming 
van de 

baggerspecie? 

O 

Depot 

O 

Hergebruik 

OQ 

Diepe 
put 

OQ 
Anders, namelijk: 

  

  

HHNK20100423 
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1 

Inleiding 

Bouwfonds 

Ontwikkeling 
B.V. en 

Projectontwikkelingsmaatschappij 
Randstad Noord B.V. 

(hierna 
te noemen: 

PRN) zijn 
voornemens 650 

woningen 
te 

realiseren, 
in het 

plangebied 

pe et 

plangebied 

ligt tussen ek 

Noordhollands Kanaal en de 

Schermerweg (figuur 1). 

  (À 

Figuur 
1 

Begrenzing nietoenked rme 

Momenteel wordt het definitief 
ontwerp opgesteld. 

Het 

rioleringsplan 
vormt daarvan een onder- 

deel. In deze 

rapportage zijn 
de voor het 

rioleringsplan gehanteerde uitgangspunten weergege- 

ven, 
is het 

plan toegelicht 
en 

zijn 
de resultaten van de 

controleberekeningen gepresenteerd. 

Het 

plangebied ‘Jaagpad’ 
bestaat uit twee delen: het 

westelijk 
deel 

(Bouwfonds Ontwikkeling 

B.V.) 
en het 

oostelijk 
deel 

(PRN). 
Beide 

deelgebieden 
kunnen 

rioleringstechnisch 
niet los van 

elkaar worden 

gezien. 
De 

rapportage 
heeft daarom 

betrekking op 

het 

gehele plangebied ‘Jaag- 

pad’. 

De 

gevolgen 
van het 

plan 
voor het bestaande 

gemengd 
stelsel, 

zijn 
beschreven in een 

separate 

notitie 
‘Hydraulische berekeningen gemengd 

stelsel 

Jaagpad’ (referentienummer 
21/NO02- 

CONCEPT, 
d.d. 20 

januari 2011). 

GM-0027150, revisie 

— 
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2 

Uitgangspunten ontwerp riolering 

2.1 

Inleiding 

In deze notitie 

zijn 
de 

uitgangspunten vastgelegd 
voor het 

ontwerp 
van het rioolstelsel van het 

Jaagpad. 

Het 

rioleringsplan 
voldoet aan de 

uitgangspunten 
zoals die 

zijn 
vermeld in het document 

‘Projectgebonden programma 
van 

eisen, 
definitie- en 

ontwerpfase riolering Jaagpad’ 

(12 
mei 

2009). 
De 

uitgangspunten zijn 
verder 

afgestemd 
in de diverse 

overleggen 
tussen de 

gemeente 
Alkmaar, PRN, 

Bouwfonds en 

Grontmij (op 
12 en 26 

oktober, 
2 en 

25 november 

2010). 

2.2 
Beschrijving plangebied 

Het 
plangebied 

wordt aan de 
noordzijde begrensd 

door de 

Schermerweg; 
aan de 

zuidzijde 
door 

het Noordhollands Kanaal. Het 
peil 

van het kanaal is NAP 
-0,50 

m en kan 

stijgen 
tot NAP 

- 

0,20 
m. 

De 
toekomstige weghoogte 

binnen het 

plangebied 
is NAP 

+0,75 
m. 

Het 

plangebied ‘Jaagpad’ 
bestaat uit twee delen: 

e 

het 

westelijk 
deel van Bouwfonds 

Ontwikkeling 
B.V., 

met circa 230 

woningen; 

e 

het 

oostelijk deel, 
van 

PRN, 
met circa 420 

woningen. 

2.3 Toe te 

passen 

rioolstelsel 

In het 

Jaagpad 
wordt een 

gescheiden 
stelsel 

toegepast. 
Het hemelwater wordt 

ingezameld 
met 

een 

hemelwatervoorziening (hierna 
te noemen: 

HWA-stelsel) 
en of 

geïnfiltreerd 
in de bodem of 

geloosd op 
het Noordhollands Kanaal. 

Het 

huishoudelijk 
afvalwater wordt 

ingezameld 
met een 

droogweerafvoerstelsel (hierna 
te noe- 

men: 

DWA-stelsel) 
en 

geloosd op 
het rioolstelsel van het 

industriegebied Oudorp, 
ter 

hoogte 

van de Alexander 

Flemingstraat, 
ten noorden van de 

Schermerweg. 

Het 

huishoudelijk 
afvalwater van het 

plangebied 
wordt niet 

op 

het 

gemengd 
stelsel in de 

Schermerweg 
of Oude Trambaan 

geloosd (behoudens 
de 

achterpaden 
en 

parkeerbakken 
aan 

de 

achterzijde 
van de 

woningen 
in het 

plangebied, 
zie 

$ 3.3). 
Dit 

vanwege 
de 

mogelijke 
toe- 

name van de 

vuiluitworp op 

het 
oppervlaktewater bij lozing op 

het 

gemengd 
stelsel 

tijdens 
of net 

voorafgaand 
aan een 

overstorting. 

2.4 

Algemene uitgangspunten 

Algemene uitgangspunten zijn: 

e 

gronddekking op 

de buis : minimaal 
1,10 m; 

. 

maximale 

strenglengte 
-60 

m; 

< 

maximale 

diepteligging vrijvervalriolen 
: 
3,5 

m beneden 
maaiveld; 

e 

minimale diameter DWA-riool : 250 
mm; 

e 

minimale diameter HWA-riool : 250 
mm; 

. 

materiaal hoofdriolen : PP 

bij 
@ 

<= 

400 
mm; 

beton 

bij 
@ 

> 

400 
mm; 

minimale ruimte 

bij 
kruisende betonnen riolen : 

0,20 m; 

. 

minimale ruimte 

bij 
kruisende PP-riolen 

10,48:m: 

GM-0027150, revisie 
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Uitgangspunten ontwerp riolering 

25 

Ontwerpnormen 
DWA-stelsel 

Voor het 

ontwerp 
van het DWA-stelsel 

zijn 
de 

volgende uitgangspunten gehanteerd: 

. 

bodemverhang DWA-riolering 
: 
4%o, 

van O tot 150 
m; 

3%o, 
van 150 tot 600 

m; 

. 

maximale 

vullingsgraad 
DWA-stelsel 

bij 

maximale uurafvoer : 

50%; 

. 

maximale 
sprong 

in 

DWA-put 0,50 m; 

. 

voor de 

afvalwaterproductie 
wordt 

gerekend 

met 12 |/ 

(inwoner 

* 

uur) 
en 

2,5 
inwoners 

per woning. 

2.6 

Ontwerpnormen 
HWA-stelsel 

Voor het 

ontwerp 
van het HWA-stelsel 

zijn 
de 

volgende uitgangspunten gehanteerd: 

. 

Het HWA-stelsel wordt 

ontworpen op 

basis van een 

maatgevende neerslaggebeurte- 

nis: bui 
08, 

uit de Leidraad 

Riolering (module C2100). 
Deze bui heeft een 

herhalings- 

tijd 
van 2 

jaar, 
een 

piekbelasting 
van 110 

I/(s.ha) gedurende 
10 

minuten, 
en een 

neerslaghoeveelheid 
van 

19,8 
mm. De 

waking 
in het stelsel 

mag bij 
deze 

neerslagge- 

beurtenis niet minder 

zijn 
dan 

0,20 
m. 

Waking 
is 

gedefinieerd 
als het verschil tussen 

de 

weghoogte 
en de maximaal 

optredende 
waterstand in de 

inspectieputten 
van het 

rioolstelsel. 

Ter controle van het 

ontwerp, 
wordt deze 

doorgerekend 
met SOBEK. Dit is een 

hy- 

draulisch 

rekenprogramma 
voor de simulatie van niet-stationaire 

stromingen op 
basis 

van een 

neerslaggebeurtenis 
of -reeks. 

e 

Vanwege 
de 

kruising 
met de 

kade, 
wordt het aantal 

uitstroompunten op 
het 

Noordhollands Kanaal zo veel 

mogelijk beperkt. 
Om het hemelwater te kunnen laten 

infiltreren binnen het 

plangebied, 
wordt een 

drempel aangelegd op 

NAP 
-0,15 

m. De 

drempelbreedte 
wordt 

zodanig gekozen dat, bij 
een 

maatgevende bui, 
de dikte van de 

overstortende straal niet meer dan 
0,25 

m 

bedraagt. 

. 

Het HWA-riool wordt vlak 

gelegd. 

… 

GM-0027150, revisie 

— 

rd Grontmij Pagina 
6 van 16 



  

3 
Stelselontwerp 

3.1 

Inleiding 

In deze 

paragraaf 
is het 

stelselontwerp 
nader 

toegelicht. 
Er is onderscheid 

gemaakt 
tussen het 

DWA- en het HWA-stelsel. Een 

rioolschematekening 
van het stelsel is in 

bijlage 
1 

opgenomen. 

3.2 

Droogweerafvoer 

KN | 
Ontwerp 

Aan de 

oostzijde 
van het 

plangebied (het PRN-deel) 
wordt een 

vrijverval 
DWA-stelsel 

aangelegd, 
tussen de 

woningen 
en de 

Schermerweg. Hierop 
worden circa 270 

woningen 
van 

het PRN-deel 

aangesloten. 
Een deel van het DWA-stelsel wordt rechtstreeks 

op 

het DWA-riool 

van het verbeterd 

gescheiden 
stelsel 

(hierna 
te noemen: 

VGS) 
in de Alexander 

Flemingstraat 

aangesloten. 
Een ander deel van het DWA-stelsel wordt 

aangesloten op 
een te stichten 

gemaal 

op 

de 

grens 

van het Bouwfonds- en PRN-deel. Door de 

diepteligging 
van het DWA-riool in de 

Alexander 
Flemingstraat 

is het niet 

mogelijk 
de 

gehele DWA-streng 
van het 

Jaagpad 
onder 

vrij- 

verval aan te sluiten. 

Het afvalwater van de 

overige woningen (in Bouwfonds-deel) 
wordt eveneens 

ingezameld 
via 

een 

vrijverval 
DWA-stelsel dat loost 

op 
het te 

plaatsen gemaal nabij 
de 

Schermerweg, op 

de 

grens 

van het Bouwfonds- en PRN-deel. Dit 

gemaal 
loost het afvalwater 

vervolgens 
middels 

een 

persleiding op 
het DWA-stelsel in het 

PRN-gebied. 
Van hieruit wordt het afvalwater onder 

vrijverval geloosd op 
het bestaande DWA-stelsel in de Alexander 

Flemingstraat. 
Als dit 

plan- 

ningstechnisch 
niet uit 

komt, 
kan er ook voor worden 

gekozen 
de 

persleiding 
rechtstreeks te 

laten lozen 

op 

het riool in de Alexander 

Flemingstraat. 

In totaal worden er binnen het 

plangebied 
650 

woningen gebouwd. 
De 

gemiddelde 
afvalwater- 

productie bedraagt 
naar 

schatting 19,5 
m° /uur 

(= 
650 

woningen 

* 

2,5 
inwoners / 

woning 

* 

12 | 

/(uur 

* 

inwoner)). 
Dit komt overeen met een debiet van 5 I/s. Incidenteel wordt lekwater van 

de 

parkeergarage 
onder de bouwblokken B en C van het Bouwfonds-deel met een 

pomp op 
het 

DWA-stelsel 

geloosd. 

Tabel 

1 Berekening droogweerafvoerproductie 
  

  

Ws) 

1,9 

3,5 

plandeel 
woningen 

inwoners en: droogweerafvoer n 

Em) 

west 

- 

Bouwfonds Ontwik- 230 575 
6,9 

keling 
B.V 

oost 

- 

PRN, 420 1.050 
12,6 

totaal 650 1625 
A05 

54 

(15 
m°/uur wordt 

afgevoerd 
via het 

gemaal; 4,5 m?/uur wordt rechtstreeks 

__afgevoerd 

via het 

vrijvervalstelsel)   

Het te 

plaatsen gemaal 
heeft een theoretische 

capaciteit nodig 
van 15 m°/uur. Het 

overige 
de- 

biet wordt via het 

vrijvervalstelsel geloosd. 
In verband met de 

verwerking 
van de 

pieklozingen 

van de 

droogweerafvoer 
en de 

storingsgevoeligheid 
van 

pompen 
met een 

geringere capaciteit, 

wordt 

geadviseerd 
een 

pomp 

toe te 

passen 
met een 

capaciteit 
van ca. 25 m°/uur 

(twee pompen 

die elkaars reserve 

zijn). 

Pe 
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Stelselontwerp 

De 

diepteligging 
van het DWA-stelsel 

nabij 
het 

gemaal 
is NAP 

-1,60 
m. Dit is 

2,50 
m beneden 

het 
toekomstige 

maaiveldniveau. 

De 

lengte 
van het DWA-stelsel binnen het Bouwfonds-deel 

bedraagt 
250 m. De 

berging bij 
een 

diameter van 250 
mm, bedraagt 12,5 

m°. In 

geval 
van 

pompstoring bedraagt 
de 

vultijd 
van het 

DWA-stelsel 
ongeveer 

2 uur. 

Binnen het 

plangebied 
kan worden volstaan met een 

leidingdiameter 
van het DWA-stelsel van 

250 mm. In 

figuur 
2 is 

aangetoond 
dat 

bij toepassing 
van deze diameter de 

vullingsgraad bij 
de 

maximale uurafvoer 28% 

bedraagt 
en daarmee ruimschoots aan de norm voldoet voor de 

maximale 
vulling. 

Hierdoor is er voldoende 
reservecapaciteit aanwezig 

voor 

piekafvoeren 
en de 

afvoer van hemelwater 
van, volgens praktijkervaringen 

niet 

geheel 
te 

vermijden, 
foutief 

aangesloten 
kolken en 

regenpijpen. 

  

a 

D 

waterdiepte 

Nar 
oppervlak 

A 

r045 

diameter 

Natte omtrek O 

Hydraulische 
straal 

R 
{m} 

| 

Vullingsgraad   

  

          

  
  

  

  

Figuur 
2 

Berekening 
vullingsgraad 

DWA-stelsel in 

Jaagpad 

De 

persleiding krijgt 
een diameter van 110 mm 

(buitendiameter). 
De stroomsnelheid in de 

pers- 

leiding bij 
een 

pompdebiet 
van 25 m?/uur 

bedraagt 
dan circa 

0,9 
m/s. 

Er 

zijn 
drie 

opties 
om het 

verpompte 
afvalwater te lozen: 

de 

persleiding 
laten lozen in het 

vrijvervalstelsel 
van het PRN-deel. 

Bij 
deze 

optie 

wordt het 

rioleringstelsel 
van PRN benut om de 

lengte 
van de 

persleiding 
te 

beper- 

ken; 

&. de 
persleiding 

laten lozen in het 

vrijvervalstelsel 
in de Alexander 

Flemingstraat. Bij 

deze 

oplossing 
wordt de 

persleiding langer doorgetrokkenen 
en wordt 

bij 
voorkeur 

gebruik gemaakt 
van de laatste 

streng 
van het 

vrijvervalstelsel 
van PRN. Middels de- 

ze laatste 

streng 
wordt de 

waterkering gekruist; 

a. het afvalwater rechtstreeks 
verpompen 

naar het 

gemaal 
aan het 

Oudorperdijkje. Bij 

deze 

oplossing 
wordt de 

persleiding 
rechtstreeks naar het 

gemaal 
aan het 

Oudorper- 

dijkje gebracht. Aangezien 
de ruimte hier 

beperkt 
is door de 

aanwezigheid 
van kabels 

en 

leidingen 
zal een tracé dicht 

op 
de 

waterkering noodzakelijk zijn. 
In 

overleg 
met 

het 
Hoogheemraadschap 

zal moeten worden 

vastgesteld 
of en onder welke voor- 

waarden deze 
optie 

haalbaar is. 
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Opties 
1 en 2 

zijn 
beide 

mogelijk. 
De keuze is in 

grote 
mate 

afhankelijk 
van de 

fasering 
van het 

project. 
De voorkeur van het 

Hoogheemraadschap 
Hollands Noorderkwartier 

(dijkbeheerder) 

gaat 
uit naar het 

leggen 
van een 

vrijvervalleiding 
door de 

waterkering, 
in 

plaats 
van een 

perslei- 

ding. 
De 

vrijvervalleiding 
moet voldoen aan de eisen die 

gesteld 
worden in de NEN 3650 en 

3651. In de 
praktijk 

betekent dit dat de 

leiding 
voorzien moet worden van dubbele afsluiters en 

voorkomen moet worden dat er water 

langs 
de 

leiding 
kan 

stromen, bijvoorbeeld 
door 

toepas- 

sing 
van kleikisten. 

Indien om 

planningstechnische 
redenen toch voor 

optie 
3 

gekozen 
wordt zal er nadere afstem- 

ming 
moeten 

plaats 
vinden met 

Hoogheemraadschap 
Hollands Noorderkwartier. 

Het 

ontwerp 
van het DWA-stelsel is verder 

uitgewerkt op 
de 

tekening 
1 in 

bijlage 
1. 

3.2.2 

Toetsing capaciteit ontvangend 
rioolstelsel 

De 

volledige droogweerafvoer 
van het 

plangebied 
wordt 

op 
het DWA-riool van het VGS in de 

Alexander 

Flemingstraat. 
Getoetst is of het DWA-stelsel dit debiet kan verwerken. 

In 

figuur 
3 is het 

lozingspunt 
voor de 

droogweerafvoer 
van het 

Jaagpad weergegeven. 

Het DWA-stelsel in de Alexander 

Flemingstraat 
maakt deel uit van het 

industriegebied Oudorp 

(bemalingsgebied 22). 
Het DWA-stelsel van dit 

bemalingsgebied 
is onder 

vrijverval aangesloten 

op 

het 
gemengd 

stelsel van het Schermereiland 

(bemalingsgebied 14). 
Het afvalwater van het 

gemengd 
stelsel wordt 

verpompt 
middels het 

gemaal 
aan het 

Oudorperdijkje. 

e 

EF 

q 293 

300 
/m 394 

400 

ven 

499 

SO0vm 543 

600 Vm 693 

200 
vm 

293 

800 
Vm 

833 

00 vm 
933 

1000 

ven 

10339 

1100 

ven 

1193 

180 

tetend 

  

í 

‘|_lozingspunt droogweerafvoer 

4 

ontwikkeling Jaagpad 

IE 

ARID 

   
   

  

  
  

Ms 

  EN 

Figuur 
3 

Lozingspunt 
droogweerafvoer 

Jaagpad op 
stelsel van 

industriegebied Oudorp 

e. 
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Tabel 2 

Gegevens DWA 

van 

bemalingsgebieden 

14en 22en 

Jaagpad _ 

EE 

bemalingsgebied Schermer- 
Oudorp Jaagpad 

___ totaal 

eiland 

(Industrie- huidige toekomstige 
situatie na 

OON NN O0 

nummer 14 22 

- 

nn 

aantal ie’s 

920 

2.132 
1.625 

3.052 
4.677 

droogweerafvoer 

(m°/uur) 
11,0 25,6 195 

366 _— 

56,1 
  

Het in 

figuur 
3 

weergegeven rioleringsgebied 
is 

hydraulisch doorgerekend 
met de extra aanvoer 

van 
19,5 

m°/uur. In 

figuur 
4 is de maximaal 

optredende 
waterstand 

weergegeven 
in het DWA- 

stelsel in het 

geval 19,5 
m°/uur extra afvalwater 

op 
het stelsel wordt 

geloosd. 

Uit het 
lengteprofiel 

in 

figuur 
4 

blijkt 
dat de 

vullingsgraad 
van het DWA-riool ruim onder de 50% 

blijft. 
Er is dan voldoende 

reservecapaciteit aanwezig 
voor 

piekafvoeren 
en afvoer van 

hemelwater van foutief 

aangesloten 
kolken en 

regenpijpen. 
Verder 

blijkt 
uit het 

lengteprofiel 
dat 

de 
afstroming 

naar het 

gemaal goed 
is. 

TT 

e 

ï E 

: : 

gemaal Oudorperdijkje 

injectie Jaagpad (19,6 m°/h) | 
" 

TTA Ard 
Ll 

| | 

4 

« 

° 

10 Ed xe Ed wo «o hd Kad wo 

wee 

  

Figuur 
4 Maximaal 

optredende 
waterstand in DWA-stelsel 

industriegebied Oudorp, bij 
19,5 m/uur 

extra 

aanvoer 

In 

figuur 
5 is het tracé van het 

lengteprofiel (in figuur 4) weergegeven. 

De 

hydraulische capaciteit 
van het 

ontvangende 
DWA-stelsel is voldoende om het aanbod van 

extra afvalwater te verwerken. De 

pompcapaciteit 
van het 

gemaal 
aan het 

Oudorperdijkje 
moet 

echter wel met 20 m°/uur worden 

verhoogd. 

Gelet 

op 

de korte 

verblijftijd 
van het afvalwater in het DWA-stelsel van het 

Jaagpad (Bouw- 

fonds- en 

PRN-deel) 
is het niet 

nodig op 

voorhand 

maatregelen 
te treffen om 

aantasting (door 

H‚S-gas) 
van het 

ontvangende 
stelsel te voorkomen. Wel heeft de 

gemeente aangegeven 
de 

nieuwe 
ontvangsput 

in het PRN 

gedeelte 
van een 

bekleding 
te willen voorzien. 

…. 
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Figuur 
5 

Tracé lengteprofiel Jaagpad 
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3.3 Hemelwaterafvoer 

3.3.1 Aan te sluiten 
objecten 

Voor het 

plangebied 
worden 

HWA-voorzieningen ontworpen. Hierbij 
wordt onderscheid 

ge- 

maakt in het Bouwfonds- en PRN-deel. 

Bouwfonds-deel 

. 

Woningen: 

° 

vO Grontmij 

daken en balkons van 

woningen 
worden 

aangesloten op 
het HWA-stelsel. 

In het 

ontwerp 
is er van 

uitgegaan 
dat het hemelwater 

op 
een infiltratie- 

transportriool (hierna 
te noemen: 

IT-riolering) 
wordt 

geloosd; 

galerijen 
worden 

aangesloten op 

het 
DWA-stelsel; 

binnengebieden zijn grotendeels 
verhard en het beheer is in handen van de 

Vereniging 
van 

Eigenaren. Aangenomen 
is dat het afvloeiende hemelwater 

van de binnenterreinen schoon is. In 

overleg 
met het HHNK is 

aangegeven 

dat het hemelwater van het binnen-terrein rechtstreeks kan worden 

geloosd 

op 
het HWA-riool of 

op 

het 

oppervlaktewater. 
Er hoeft dus 

geen rekening 
te 

worden 

gehouden 
met een extra zuiverende 

voorziening 
voor het hemelwa- 

ter van de binnenterreinen. In het 

ontwerp 
wordt het hemelwater van de bin- 

nengebieden geloosd op 

een 
IT-riool; 

de 

parkeerkelders zijn aangesloten op 

het 
DWA-stelsel; 

de 

parkeerbakken 
aan de 

achterzijde 
van de 

woningen, 
worden 

aangesloten 

op 

het 

gemengd 
stelsel in de 

Schermerweg, 
het 

Schermerpad 
en de 

Wagenmakersstraat. 
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e 

Wegen 

De 

wegen 
worden 

aangesloten op 

de 

IT-riolering. Toepassing 
van andere 

systemen 

is 

beperkt mogelijk. 
Goten voor de 

oppervlakkige 
afvoer van hemelwater 

zijn moeilijk 

inpas-baar vanwege 
de vlakke 

ligging 
van de 

wegen. 

Nieuwe 

infiltratiesystemen, 
zo- 

als 

toegepast 
in het 

project ‘afkoppelen regenwater’ 
in 

Hoefplan, geven nog 
te 

weinig 

zekerheid over het functioneren 

op 

de 

lange termijn 
en het beheer en onderhoud van 

de 
voorziening. 

Bouwfonds 
geeft 

de voorkeur aan een 
bewezen, 

robuust hemelwa- 

terafvoersysteem. 

Aan de 

noordzijde 
van het 

plangebied 
van het 

Bouwfonds-deel, 
worden 

kolkleidingen 

aan-gelegd 
in de 

achterpaden. 
De 

kolkleidingen 
worden 

aangesloten op 
het 

gemengd 

stelsel in de 

Schermerweg, 
het 

Schermerpad 
en de 

Wagenmakersstraat. 
Via de kol- 

kleidingen 
wordt het hemelwater van het 

achterpad 
en het lekwater van de 

parkeer- 

bakken 

afgevoerd. 

PRN-deel 

e 

Woningen: 

si 
daken en balkons worden 

aangesloten op 

het HWA-stelsel. Het schone he- 

melwater van de 

woningen 
wordt 

op 

de binnenhavens 

geloosd, 
conform de 

watertoets 

Jaagpad-Oost 
en het advies van het 

HHNK; 

he 
galerijen 

in het PRN-deel 

zijn 
intern en 

krijgen geen aansluiting op 

het 
riool; 

9 

binnengebieden zijn grotendeels 
verhard en het beheer is in handen van de 

Vereniging 
van 

Eigenaren. 
In 

overleg 
met het HHNK is 

aangegeven 
dat het 

hemelwater van het binnen-terrein rechtstreeks kan worden 

geloosd op 
het 

HWA-riool of 

op 
het 

oppervlaktewater. 
Er hoeft dus 

geen rekening 
te worden 

gehouden 
met een extra zuiverende 

voorziening 
voor het hemelwater van de 

binnenterreinen. Het hemelwater wordt direct 

geloosd op 
het 

oppervlaktewa- 

ter, c.q. 

de binnenhavens. 

e 

Wegen 
en kade 

Het hemelwater van de 

wegen 

wordt direct 

geloosd op 
het 

oppervlaktewater. 
De 

weg 

en de kade 

langs 
het Noordhollands Kanaal wateren via de berm af 

op 
het kanaal. 

332 
Ontwerp infiltratie-transportriolering (IT-riolering) 

Een 

toetsing 
van de 

infiltratiemogelijkheden 
van 

IT-riolering 
en de eventuele 

gevolgen 
daarvan 

voor de 

ontwateringstoestand 
van het 

gebied, 
is 

weergegeven 

in 

paragraaf 
3.4. 

De 

IT-riolering 
wordt 

gedimensioneerd op 

een 

maatgevende neerslagintensiteit 
van 110 

I/(s.ha). 

Er wordt één 
uitlaatpunt op 

het 
open 

water 

gecreëerd. Bij 
deze intensiteit moet een minimale 

waking 
van 

0,20 
m in het 

systeem aanwezig zijn. 

Om er zeker van te 

zijn 
dat de 

berging 
in het IT-riool 

volledig 
wordt 

benut, 
wordt net 

bovenstrooms van het 

lozingspunt 
een overlaat 

gemaakt. 
De overlaat heeft een 

drempelhoogte 

van NAP 

- 

0,15 
m 

(0,05 
m boven het maximale 

peil 
in het Noordhollands 

Kanaal) 
en een 

drempel-breedte 
van 

1,00 
m. De 

hydraulische capaciteit 
van de IT-riolen is 

hierop afgestemd. 

Het 
op 

de 

IT-riolering 
afwaterend verhard 

oppervlak bedraagt 
1,2 

ha. 

Hydraulisch 
kan worden volstaan met een 

leidingdiameter 
van de IT-riolen van 315 mm tot 

500 mm. Er wordt 

ongeveer 

350 m 

IT-riolering aangelegd. 
De 

bergende 
inhoud van de 

leiding, 

in het 

geval 
de 

grondwaterstand 
onder de b.o.b. 

ligt, bedraagt 
35 m° of 

2,9 
mm van het verhard 

oppervlak. 

Bij 
een 

straatpeil 
van NAP 

+0,75 m, 
een minimale 

dekking op 

de buis van 
1,10 

m en een buis- 

diameter van 315 
mm, ligt 

de binnenonderkant van de buis 

op 

NAP 
-0,65 

m. De IT-riolen wor- 

den vlak 
aangelegd. 

GM-0027150, revisie 

— 

Pagina 
12 van 16 rj Grontmij 

  
  



Stelselontwerp 

Tabel 3 Parameters voor 

dimensionering IT-riolering 

  

dimensionering 
IT-riool naar 

uitlaatpunt 

maximale 

strenglengte 
210 m 

maatgevende neerslag 
110 

W(s.ha) 

aangesloten 
verhard 

oppervlak 1,2 
ha 

debiet 

132 I/s 

weghoogte 0,75 
m+NAP 

minimaal vereiste 

waking 0,20 
m 

overstortdrempel 

- 

breedte 
1,00 

m 

- 

hoogte -0,15 
m+NAP 

overstortende straal 
0,21 m 

waterstand 
t.p.v. 

overstort 
0,06 

m+NAP 

(overstortdrempel 

+ 

overstortende 
straal) 

maximale waterstand in stelsel 
0,55 

m+NAP 

(weghoogte 

- 

minimale 

waking) 

hydraulisch 
verval 

0,49 
m 

hydraulisch verhang 0,0023 
m/m 

hydraulisch verhang (1:n) 
430 

[-] 

diameteropbouw 
en 

berging 

[2] 

300 230 m 16 m? 

(} 

400 70 m 9 m° 

3 500 50 m 10 m* 

! 

totale 
berging 

IT-riolen 35 m° 

2,9 mm 

Het 

uitstroompunt 
van de 

IT-riolering 
wordt 

geïntegreerd uitgevoerd 
in de nieuw te 

plaatsen 

overstortput 
van het 

gemengd 
stelsel. 

  

3.4 

Infiltratiemogelijkheden 
en 

ontwateringstoestand bij toepassing IT-riolering 

De 

toepassing 
van 

IT-riolering 
heeft een aantal 

gunstige eigenschappen: 

e 

vermindering 
van de netto afvoer en van de 

piekafvoer 
van hemelwater naar het 

op- 

pervlaktewater; 

. 

natuurlijke zuivering 
van het te lozen 

neerslagwater 
door 

bodempassage; 

. 

onder extreem natte 

omstandigheden 
kan 

IT-riolering 
ook 

fungeren 
als 

ontwaterings- 

middel, 

. 

[T-riolering 
is robuust en 

gemakkelijk 
te onderhouden. 

In het 

navolgende zijn 
de locale 

mogelijkheden 
en randvoorwaarden voor 

toepassing 
van een 

[T-riool in relatie tot de 

gewenste ontwateringstoestand 
nader beoordeeld. 

3.4.1 

Geohydrologische opbouw 
van de 

ondergrond 

Informatie omtrent de locale 

geohydrologische opbouw 
van de 

ondergrond 
is 

verkregen 
uit de 

ter 

plaatse uitgevoerde sonderingen 
en 

boringen 
en uit het 

Regionale 
Grondwater Informatie 

Systeem (REGIS Il, TNO). 

. 

Het 

huidige 
maaiveld bevindt zich 

overwegend op 

een niveau van 
+0,60 

tot 
+1,00 

m. 

e 

Vanaf maaiveld tot een 

diepte 
van circa 

1,00 
m á 

1,50 
m beneden maaiveld bevindt 

zich een 

laag matig grof, matig siltig, plaatselijk 
sterk 

puinhoudend ophoogzand. 

e 

Direct onder deze 

ophooglaag 
bevindt zich een weerstandbiedende 

laag 
van klei en 

veen met een totale dikte van 
0,20 

m á 
1,00 

m. 

e 

Tot een 

diepte 
van NAP -25 m á -30 m bevindt zich een 

ondiepe 
watervoerende 

laag, 

die is 

opgebouwd 
uit holocene zanden 

(Laagpakketten 
van Zandvoort en 

Wormer) 

met een 

doorlaatvermogen 
van naar 

schatting 
150 á 250 

m?/dag. 

GM-0027150, 
revisie 
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. 

Aan de basis van het holocene 
pakket 

bevindt zich 

plaatselijk 
een 

matig 
humeuze 

leemlaag (Laag 
van 

Bergen). 
De verticale weerstand van deze 

laag bedraagt 
naar 

schatting 
200 á 300 

dagen. 

. 

Beneden het holocene 
pakket, 

bevindt zich een circa 60 m dik 

pakket pleistocene 

zanden. Het 

doorlaatvermogen 
van dit watervoerend 

pakket bedraagt 
circa 3.000 

m/dag. 

3.4.2 
Ontwateringssituatie huidige 

situatie 

Onder invloed van een 

hoog boezempeil 
van NAP 

-0,50 
m in het 

gebied 
rond het oude centrum 

van Alkmaar en het 

lage polderpeil 
in de Schermer van NAP 

-4,30 m, 
treedt in het 

ondiepe 
en 

diepe 
watervoerend 

pakket 
een 

overwegend oostelijk gerichte grondwaterstroming op. 

In de 

huidige 
situatie bevinden zich binnen het 

plangebied geen ontwateringsmiddelen. 
Het ter- 

rein is voor een 

belangrijk 
deel verhard. 

Op 
de locatie is 

sprake 
van 

volledige wegzijging 
van 

infiltrerend hemelwater. Het 

neerslagoverschot 
dat niet via 

verhardingen 
naar de 

riolering 
af- 

stroomt, 
infiltreert via de 

ondiepe klei-/veenlaag 
naar het 

ondiepe wadzandpakket, 
waar het 

verder tot 

afstroming 
komt in 

oostelijke richting 
of verder infiltreert naar het 

diepe 
watervoerend 

pakket. 

In 

figuur 
6 

zijn 
de 

op 

5 februari 2009 

gemeten grondwaterstanden weergegeven. 
Dit betreft een 

gemiddelde 
tot natte 

waarnemingsperiode. 
Onder invloed van de 

oostelijk gerichte grondwater- 

beweging 
nemen de 

grondwaterstanden geleidelijk 
af van circa NAP 

-0,55 
m aan de 

westzijde 

tot circa NAP 
-0,90 

m aan de 

oostzijde 
van het 

plangebied. 
De 

grondwaterstanden zijn 
aan de 

zijde 
van het kanaal een 

weinig verhoogd. 
Uit 

langjarige peilbuiswaarnemingen 
in de 

omgeving 

blijkt 
dat de seizoensvariatie van de 

grondwaterstanden 
maximaal circa 

0,50 
m 

bedraagt. 

De 

jaarlijks hoogste grondwaterstand, bepalend 
voor de 

vaststelling 
van de 

ontwaterings- 

situatie, ligt 
naar 

schatting 
circa 

0,10 
á 

0,20 
m boven het 

op 

5 februari 

gemeten 
niveau. 

Bij 
het 

voor het 

westelijke 
en het 

middengebied vastgestelde wegashoogte 
van NAP 

+0,75 
m wordt 

bij 

de 

jaarlijks hoogste grondwaterstand 
ruimschoots aan de 

ontwateringsnormen 
voldaan. Ge- 

noemde keuze van het 

peil 
is 

gebaseerd op 

een minimale 

beïnvloeding 
van de van nature 

voorkomende 
grondwaterstanden 

en 

wijkt 
ook 

weinig 
af van de 

oorspronkelijke 
situatie. 

3.4.3 Effecten 

toepassing IT-riolering 

De 

ontwateringssituatie 
binnen het 

plangebied 
zal 

bij 
de nieuwe 

inrichting 
slechts zeer 

weinig 

veranderen. 
Bij 

het 

gekozen bouwpeil 
is er in 

principe geen buisdrainage nodig. 

Door de 

aanwezigheid 
van storende 

lagen ondiep 
in de 

ondergrond 
ontstaat 

bij 
een 

geconcen- 

treerde infiltratie 

nabij 
het 

IT-riool, 
het risico dat 

plaatselijk 
te 

hoge grondwaterstanden optreden. 

In dit verband dient 

altijd 
een 

mogelijkheid 
voor 

lozing 
boven kritische niveaus te worden 

gerea- 

liseerd die 

bij 
extreme 

omstandigheden 
in 

werking 
treden. In 

paragraaf 
3.3.2 is vanuit 

riolerings- 

technische 

overwegingen 
een 

drempelhoogte vastgesteld 
van NAP 

-0,15 
m 

(0,05 
m boven het 

maximale 

peil 
in het Noordhollands 

Kanaal). 
Dat is circa 

0,35 
m boven het normale 

peil. Bij 
een 

dergelijke hoogte 
van de 

drainagebasis 
kan 

bij 
een 

langdurige 
natte 

periode 
risico ontstaan dat 

kritisch 

hoogste grondwaterstanden plaatselijk 
worden overschreden. In dat verband is het 

raadzaam om de overlaat in te richten als een instelbare stuw 

(spindelschuif, 
instelbaar tussen 

NAP 
-0,40 

en NAP 
-0,00 m). 

Het definitieve instelniveau kan dan 
later, 

aan de hand van een 

monitoring 
van de 

grondwaterstanden, 
nader worden 

vastgesteld. 
Om 

terugstroming 
van water 

uit het Noordhollands Kanaal te 
voorkomen, 

kan er voor worden 

gekozen 
het 

uitstroompunt 
te 

voorzien van een 

terugslagklep. 

De 

toepassing 
van 

IT-riolering 
heeft in de beschouwde situatie 

goede mogelijkheden. 
De lo- 

zingsniveaus 
van deze |T-riolen kunnen ruim boven het 

gemiddelde grondwaterniveau 
worden 

ingesteld, 
waardoor het 

systeem 
in 

gemiddelde omstandigheden goede bergings- 

eigenschappen 
heeft en 

waarbij 
de 

neerslagafvoer 
voor een 

groot 
deel in de bodem kan wor- 

den 

geïnfiltreerd. 
Onder natte 

omstandigheden 
heeft de 

IT-riolering 
drainerende 

eigen- 

schappen, 
waardoor kritisch 

hoogste grondwaterstanden 
niet zullen worden overschreden. 

In het 

oostelijke gedeelte 
van het 

plangebied 
wordt het hemelwater direct 

op 

de 

geplande 
bin- 

nenhavens 
geloosd. 

In dit 

gebied 
worden 

geen 

IT-riolen 

aangelegd 
en is ook 

geen 
noodzaak 

voor 

drainagemaatregelen. 
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Stelselontwerp 

  

  

CEITEINTETE) 

Figuur 
6 

Gemeten grondwaterstanden 
in het wadzand 

op 
5-2-2009 

(m+NAP) 
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4 
Aanpassing gemengd 

stelsel 

De 

gevolgen 
van het 

plan 
voor het bestaande 

gemengd 
stelsel 

zijn uitgewerkt 
in een 

separate 

notitie 
‘Hydraulische berekeningen gemengd 

stelsel 

Jaagpad’ (referentienummer 
21/NO02- 

CONCEPT, 
d.d. 20 

januari 2011). 
De 

maatregelen zijn 
hieronder 

samengevat. 

De 
overstortleiding 

@500 mm in de 

Wagenmakersstraat 
vervalt. De 

leiding 
@300 mm in de Ou- 

de Trambaan en de 

huidige 
overstort 

(14070) 
worden 

gehandhaafd. 
De nieuwe 

overstort-leiding 

(lengte 
100 

m) krijgt 
een diameter van @500 mm en verbindt het stelsel in de 

Schermerweg 
met 

de te 

plaatsen overstortput 
aan het Noordhollands Kanaal. De nieuwe 

overstortput krijgt 
een 

drempelbreedte 
van 

2,00 
m en een 

drempelhoogte 
van NAP 

-0,10 
m. De 

huidige 
overstort 

wordt 
gehandhaafd. 

Er wordt dus een extra overstort aan het 

gemengde 
stelsel 

toegevoegd. 

S//4 

BL me 

overstortielding 
500 mm he 

AN 

p\ 

ie 

5 

Figuur 
7 

Principeoplossing 
aanpassing gemengd stelsel 

Deze 

oplossing 
is 

uitgewerkt 
in de 

rioolschematekening 
in 

bijlage 
1. 
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Bijlage 
1 

Rioolschematekening   
In deze 

bijlage 
is 

opgenomen: 

e 

tekeningnummer 
303, 

d.d. 27 

juli 
2011. 

PO Grontmij 

GM-0027150, revisie 
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Notitie 

Referentienummer 

Datum Kenmerk 

21/NO02 

- 

CONCEPT 20 
januari 

2011 PN. 23267424 

Betreft 

Hydraulische berekeningen gemengd 
stelsel 

Jaagpad 

1,4 

Inleiding 

De 
ontwikkelingen 

ter 
plaatse 

van het 
Jaagpad 

hebben 
gevolgen 

voor het bestaande rioolstelsel. 

De 
huidige 

overstort aan het 

Jaagpad (kruising 
Oude 

Trambaan) 
van het 

gemengd 
rioolstelsel 

wordt 

mogelijk verplaatst. 
De 

hydraulische consequenties 
hiervan 

zijn 
in deze notitie beschreven. 

1.2 Bestaande situatie 

Het 

huidige 
rioolstelsel is voor een deel 

gemengd 
en voor een deel 

gescheiden. 
Het 

gescheiden 

deel is omstreeks 2004 

aangelegd 
en betreft het 

noordelijke woongedeelte 
van het 

Schermereiland. Het 

zuidelijke 
deel is 

gemengd. Bij 
de 

gemeente 
is het Schermereiland bekend 

als 

rioleringsgebied 
14. Een deel van het 

industriegebied (bekend 
als 

gebied 22) 
is onder 

vrij 

verval 
aangesloten op gebied 

14. Ook dit 

gedeelte 
is 

gemengd gerioleerd. 

Er 

zijn 
in totaal vier 

overstortputten aanwezig, 
waarvan drie ter 

plaatse 
van 

gebied 
14 en één ter 

plaatse 
van 

gebied 
22 

(nabij kruising Schermerweg 
/ Alexander 

Flemingstraat ). Laatstgenoemde 

overstortput 
betreft een interne 

overstortput 
die loost 

op 
het 

naastgelegen 
hemelwaterstelsel. 

Het 
op 

het 

gemengd 
stelsel 

aangesloten 
verhard 

oppervlak bedraagt 
8,3 

ha. 

De 
bestaande, 

te 
verplaatsen overstortput 

van het 

gemengd 
rioolstelsel heeft de 

volgende 

afmetingen: drempelhoogte 
NAP 

-0,10 m, drempelbreedte 1,44 
m. 

De 

huidige 
situatie is 

doorgerekend 
met bui 08 uit de Leidraad 

Riolering. 
In 

figuur 
1 

zijn 
de 

resultaten van de 

berekening grafisch weergegeven. 

Met 

gekleurde bolletjes 
is de minimaal 

optredende waking tijdens 
bui 08 

gepresenteerd. 
De 

overstortputten zijn 
rood omcirkeld. 

De 
bijbehorende 

tabellen met rekenresultaten 

zijn opgenomen 

in 

bijlage 
1 van deze notitie. 

Uit 

figuur 
1 

blijkt 
dat in de 

Boezemsingel 
e.o, 

de 

Schermerweg, 
het 

Heiligland 
en het 

Jaagpad 

‘water 
op 

straat’ wordt berekend 
(rode, paarse 

en blauwe 

bolletjes). 
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4,15 m/+0,10 
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Figuur 
1 

Waking 
in 

gemengd 
stelsel 

bij 
bui 

08, 
in de 

huidige 
situatie 

(1,15 
m / 

+0,10 
m NAP : 

drempelbreedte 
overstort 

= 

1,15 m, drempelhoogte 
overstort 

= 

NAP 
+0,10 m) 

1.3 
Toekomstige 

situatie 

Voor de 
toekomstige 

situatie wordt onderscheid 
gemaakt 

in twee varianten: 

1. zowel de 

streng 

in de 
Wagenmakersstraat (2500 mm) 

als die in de Oude Trambaan 

(Z300 mm) 
komen te vervallen 

(zie figuur 2). 
De overstort aan het 

Jaagpad 
komt eveneens 

te 
vervallen; 

2. alleen de 
streng 

in de 

Wagenmakersstraat (2500 mm) 
vervalt 

(zie figuur 3). 
De overstort aan 

het 

Jaagpad 
wordt 

gehandhaafd. 
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Figuur 
2 Variant 1 

— 

streng 
in 

Wagenmakersstraat (2500 mm) 
en Oude Trambaan 

(2300 mm) vervallen; 

overstort vervalt eveneens 

  

        
Figuur 

3 Variant 2 

— 

streng 
in 

Wagenmakersstraat (500 mm) vervalt; overstort wordt 
gehandhaafd 
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1.31 
Uitwerking 

variant 1 

De 
overstortleiding 

@500 mm in de 

Wagenmakersstraat, 
de 

leiding 
@300 mm in de Oude 

Trambaan en de 

huidige 
overstort kunnen 

vanwege 

de 
ontwikkeling 

van het 
Jaagpad 

niet worden 

gehandhaafd. 
Uit de notitie 

‘Hydraulische berekeningen omgeving Jaagpad’ (Grontmij, 

16 december 
2008) blijkt 

dat er een 

verslechtering optreedt 
in de 

hydraulische 
situatie als de 

genoemde leidingen 
komen te vervallen. 

Voorgesteld 
wordt de overstort te 

verplaatsen 
in 

oostelijke richting (zie figuur 4). 
De 

overstortleiding krijgt 
een diameter van @700 mm en verbindt 

het stelsel in de 
Schermerweg 

met de te 
plaatsen overstortput 

aan het Noordhollands Kanaal. 

De nieuwe 
overstortput krijgt 

een 
drempelbreedte 

van 
4,00 

m en een 

drempelhoogte 
van 

NAP 
-0,10 

m. De 

huidige 
overstort komt te vervallen en wordt 

verplaatst (zie figuur 4). 

pe 
Jo 

Dudorp 

$ 

NAAN 4 

En 

AN 

aanleggen overstortleiding 
700 mm 

AS 

s\ 
d 

Gn 

5 

' 

8 

plaatsen 
overstort 

Wj 

1) 
« 

\” 

D 

" 

ys 

n 

/ 

„ 

N 

\ 

/ 

hk 

/ 

fn 

  
Vanwege 

de 

ontwikkeling 
van het 

Jaagpad 
wordt ter 

plaatse 
van de 

huidige 
overstort 

(Oude 

Trambaan, Wagenmakersstraat) 
verhard 

oppervlak afgekoppeld 
van het 

gemengd 
stelsel en 

aangesloten op 

het aan te 

leggen 
HWA-stelsel. Het 

gaat 
naar 

schatting 
om 6.600 m?. 

Omdat de 
huidige 

overstort aan het 

Jaagpad 
komt te 

vervallen, 
neemt de 

waking 
in de 

omgeving 

van 't Hondsbosch af; er treedt een 

verslechtering op 
van de 

hydraulische 
situatie. Extra afvoer 

van hemelwater via de overstort in het 't Veneetse 
Eiland, 

is 
beperkt vanwege 

de 

geringe 
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diameter van de buis onder de 
waterpartij 

tussen 't Hondsbosch en 't Veneetse Eiland 

(2200 mm). 

Door het verruimen van 

streng 
14062-14061-14074 

(in Heiligland 
/ 
Schermerweg) 

van @300 mm 

naar @ 400 mm 

(lengte 
53 

m) 
wordt de 

afvoermogelijkheid 
naar de nieuwe overstort 

vergroot. 

Samenvatting maatregelen 
variant 1: 

« 

verwijderen huidige 
overstort en een deel van het 

leidingwerk (@500 
mm in 

Wagenmakersstraat 
en @300 mm in Oude 

Trambaan); 

« 

afkoppelen 
6.600 m? verhard 

oppervlak 
van het 

gemengd 
stelsel 

nabij 
te 

verwijderen 
overstort 

14070; 

« 

aanleg streng 
met 

lengte 
100 

m, 
@700 

mm, 
met b.o.k. NAP 

-1,20 
m 

nabij 
nieuwe overstort en 

NAP 
-1,40 

m ter 

plaatse 
van 

aansluiting op gemengd 
stelsel in 

Schermerweg; 

« 

plaatsen overstort, 
met 

drempelbreedte 
4,00 

m en 

drempelhoogte 
NAP 

-0,10 m; 

« 

vervangen 
53 m @300 mm door @400 mm in 

Heiligland 
/ 

Schermerweg. 

De 
aangepaste 

situatie is wederom 
doorgerekend 

met bui 08 en de resultaten 
zijn vergeleken 

met de rekenresultaten 

bij 
bui 08 in de 

huidige 
situatie. 

  

( 
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à 
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lg 
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Er treedt een 

vermindering op 
van de 

waking 

in het rood omcirkelde 

gebied ('t Hondsbosch). 

De berekende 

waking 
is 0,10 

m. Dit is een afname van de 
waking 

van 0,05 m ten 

opzichte 
van 

de 

huidige 
situatie. 

Uit de 

vergelijking 
tussen 

figuur 
1 

(waking huidige situatie) 
en 

figuur 
5 

(waking toekomstige 

situatie) blijkt 
dat, door het uitvoeren van de 

maatregelen, 
in het 

overige 
deel van het stelsel 

geen 

verslechtering optreedt 
van het 

hydraulisch 
functioneren. 

Door 

verlaging 
van de 

drempel 
van de overstort aan 't Veneetse 

Eiland, 
met 

0,10 m, 
wordt wel 

weer aan de 

oorspronkelijke waking 
voldaan 

(zie figuur 6). 
De 

praktische 
haalbaarheid hiervan is 

nog 
niet onderzocht. 

  

N= 
a 

©, 

ë, 

4 

Figuur 
6 

Waking 
in 

gemengd 
stelsel 

bij 
bui 08, 

in 

toekomstige situatie, 
bij 

verlaging overstortdrempel 

't Veneetse Eiland met 0,10 
m 

    
Door 

uitvoering 
van de 

maatregelen 
neemt de hoeveelheid 

berging 
in het 

gemengd 
stelsel af 

(van 
490 naar 455 

m°). 
Het 

aangesloten 
verhard 

oppervlak wijzigt 
van 

8,2 
naar 

7,5 
ha. 

Uitgedrukt 

in mm over het 

aangesloten 
verhard 

oppervlak, blijft 
de 

berging vrijwel gelijk (6,0 mm). 
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1.32 

Uitwerking 
variant 2 

De 

overstortleiding 
@500 mm in de 

Wagenmakersstraat 
vervalt. De 

leiding 
@300 mm in de Oude 

Trambaan en de 

huidige 
overstort worden 

gehandhaafd. 

Ook hierdoor zal een 

verslechtering 
van de 

hydraulische 
situatie 

optreden. Voorgesteld 
wordt 

een extra overstort te 
maken, 

in het 

plangebied (zie figuur 7). 
De 

overstortleiding krijgt 
een 

diameter van @500 mm en verbindt het stelsel in de 

Schermerweg 
met de te 

plaatsen 

overstortput 
aan het Noordhollands Kanaal. De nieuwe 

overstortput krijgt 
een 

drempelbreedte 

van 2,00 
m en een 

drempelhoogte 
van NAP 

-0,10 
m. De 

huidige 
overstort wordt 

gehandhaafd. 

Er wordt dus een extra overstort aan het 

gemengde 
stelsel 

toegevoegd. 

   To 

Figuur 
7 Uit te voeren 

maatregelen 
variant 2 

  

Samenvatting maatregelen 
variant 2: 

« 

verwijderen leiding 
@500 mm in 

Wagenmakersstraat; 

« 

afkoppelen 
6.600 m? verhard 

oppervlak 
van het 

gemengd 
stelsel 

nabij 
te 

verwijderen 
overstort 

14070; 

« 

aanleg streng 
met 

lengte 
100 

m, 
@500 

mm, 
met b.o.k. NAP 

-1,20 
m 

nabij 
nieuwe overstort en 

NAP 
-1,40 

m ter 
plaatse 

van 

aansluiting op gemengd 
stelsel in 

Schermerweg; 

« 

plaatsen 
overstort, 

met 
drempelbreedte 2,00 

m en 

drempelhoogte 
NAP 

-0,10 
m. 

Door 
uitvoering 

van deze 
maatregelen 

treedt 
geen verslechtering op 

van het 

hydraulisch 

functioneren van het 
rioolstelsel, 

bij 
bui 08 

(vergelijk figuur 
1 met 

figuur 8). 
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De 
aangepaste 

situatie is wederom 
doorgerekend 

met bui 08 en de resultaten 
zijn vergeleken 

met de rekenresultaten 

bij 
bui 08 in de 

huidige 
situatie. De 

berekeningsresultaten zijn 

weergegeven 

in 

figuur 
8 en in 

bijlage 
3. 
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Figuur 
8 

Waking 
in 

gemengd 
stelsel 

bij 
bui 08, 

in 
toekomstige 

situatie 
(variant 

2 

    
  

14 Advies 

Als 

gevolg 
van de 

ontwikkelingen 
aan het 

Jaagpad, 
moet het 

gemengd 
stelsel worden 

aangepast. 
Geadviseerd wordt 

hierbij 
uit te 

gaan 

van variant 
2, 

waarbij 
de 

overstortleiding 
in de 

Wagenmakersstraat (3500 mm) 
vervalt en de 

huidige 
overstort wordt 

gehandhaafd. 
Voorwaarde 

is dat de 

streng 
in de Oude Trambaan 

(@300 mm) 
en de 

huidige 
overstort aan het 

Jaagpad 

kunnen worden 

gehandhaafd, bij uitvoering 
van het 

stedenbouwkundig ontwerp. 

Variant 2 heeft de voorkeur omdat de 
maatregelen 

uit deze variant minder 

ingrijpend zijn 
en een 

geringere investering vergen 

dan de 

maatregelen 
uit variant 1. Het effect van beide varianten is 

hetzelfde: er treedt 
geen verslechtering op 

van de 

hydraulische 
situatie 

bij 
bui 08. 

Nadeel van variant 2 is dat er een extra overstort aan het 
gemengd 

stelsel wordt 

toegevoegd. 



    

  

tijdstip begin 
simulatie 

tijdstip 
einde simulatie 

totale duur simulatie 

tijdstap 
uitvoer 

gehanteerde gebeurtenis 

01-01-95 00:00:00 

01-01-95 02:00:00 

7200 
[s} 

/ 2,0 [hl 

60 
[s] 

\SOBEK211\FIXED\STNBUIO8 
BUI 

totale 
neerslag 19,80 (rm) 

Flow module: 

Totaal afvoerend 
oppervlak (NWRN inloop) 

8, 2572 

gesloten 
verhard 

uitgestrekt 0,0000 

gesloten 
verhard vlak 

0,1088 

gesloten 
verhard hellend 

0,000 

open 
verhard 

uitgestrekt 0,0000 

open 
verhard vlak 

3,1190 

open 
verhard hellend 0,0000 

daken uitgestrekt 0,0000 

daken vlak 
2,6022 

daken hellend 2,4272 

onverhard 
uitgestrekt 0,0900 

onverhard vlak 
0,0000 

onverhard heilend 
0, 0000 

MODELGRENZEN: 

14-14001 

14-14113 

14-14112 

14-14109 

22-22070e1 

INVOEREN, RTC, 
UITLATEN/BUITENWATERSTANDEN 

vast 

vast 

vast 

vast 

peil 
=0,60 

peil -0, 
20 

pet 0, 
40 

peil 0,00 

peil 1,25 

(ha) 

[hal 

[hal 

{hal 

[hal 

{hal 

(ha) 

(hal 

[hat 

[ha] 

[hat 

(ha) 

(ha) 
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GRONTMIJ added COMPUTERPROGRAMMA 

ves 

NIET STATIONAIRE STROMINGS 

POSTBUS 203 

added 

SOBEK RURAL/URBAN 

hdd 

BEREKENING VOOR RIOLERING 

3730 AE DE BILT 

idd 

WLIDELFT HYDRAULICS 

id 

EN OPPERVLAKTEWATER 

* 

Opdrachtgever 
: Blad 5 

* 

Projectnummer 
3 

* 

Case : 
‘jan 

2011 
Jaagpad oorspronkelijke 

situatie (reviste overstorten) 

Berekeningsdatum 
: 

  

velg 
Knoop 

ar identificatie 

1 14-14001 

  

3 14-14013 

8 14-14014 

     
4003 

6 

1414011 

7 _14-14004 

B 14-14005 

3 14-14006 

10 14-14007 

11 14-14008 

12 14-14009 

13, 14-14010 

14 14-14012 

15 14-14015 

16 14-14016 

17 14-1401 

18 14-14019 

13 14-14018 

20 14-14020 

   

21 14-14046 

22 14-14021 

23 14-14023 

24 14-14022 

25 14-14024 

26 14-14051 

27 14-14026 

28 14-14058 

29 14-14025 

30 14-14027 

31 14-14028 

ONERZI 

Lm2} 

e 

es 

ee 

12-januari-2011 
09:52 

  

CUT HEBOLTATEN BEW UEGOP (BEU 

PAK vwo ee 

Put 

opp 

[E73] 

  

1,00 

Putbodem Maaiveld Waterst 

Tijdstip 
Waking 

Waking 
Duur 

  
  

  

   

   

  

    

  

  

  

  

hoogte hoogte 
maximum mätimum minim: 

bijz. w‚o:5: 

lm] 
NAP 

[m] 
NAP 

[m] 
NAP ddshhimm 

[m) 

= 

Lm) 

1,65 0,33 01:00:51 1,27 

=1,30 0,42 01:00:45 D 

0,24 1,62 0,33 01:00:50 1,23 

-2,80 0,30 0,35 01:00:52 -0,04 w;o.5, 29 

0,22 0,53 01:90:45 1,41 

1,24 0,49 01:00:45 

0,14 2,02 0,58 
01:00:45 

0,22 1,92 0,60 01:00:45 

0,55 Ln 0,62 
01:00: 

0,92 0,82 0,62 
01:00:46 

0,20 

=1,00 0,46 0,61 
01:00:50 

-0,15 
w‚o.s. EE] 

=1,08 0,53 0,58 
01:00:50 

-0,05 
w.o. 21 

1,16 0,55 0,55 01:00:47 | 

0,07 1,52 0,33 
01:00:50 

-1,15 0,30 0,34 01:00:52 28 

2,11 0,30 0,35 01:00:52 29 

1,15 ú,30 0,35 
01:00:52 

-0,05 wo,s. 30 

=1420 0,27 0,36 01:00:53 
0,09 

w‚o,5, 39 

| 

-2,14 0,27 0,36 
01:00:53 

-0,09 w‚o.s. 39 
| 

-2,71 0,26 0,36 
01:00:52 EN ai 

| 

=1,45 0,30 0,36 
01:00:53 we0s8s 33 

0,26 0,36 01:00:52 we0s8e 42 

=1,20 0,22 0,37 
01:00:52 

-0,18 w.oss. 
si 

-2,68 0,22 0,37 01:00:52 Si 

=2,64 0,23 0,37 
01:00:50 48 

-1,38 0,27 0,37 
01:00:52 42 

-2,59 0,30 0,38 01:00:43 32 

-1,23 0,60 0,38 01:00:50 0,22 

1,30 0,23 0,37 01:00:50 -O/14 w‚o,s. 48 

2,56 0,30 0,38 01:00:47 0,08 w‚o.s. 32 

01:00:47 0,72 
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32 
14-14059 

o 1,00 =1, 
78 0,39 0,38 01:00:46 0,01 

< 

20 cm 

33 14-14029 
o 1,00 =2,50 1,10 

0,38 
01:00:47 0,72 

34 14-14056 
0 0,64 =1,24 

0,67 0,38 01:00:48 0,29 

35 14-14030 
o 0,64 =0,45 1,12 0,38 01:00:46 0,74 

36 14-14031 
o 0,64 =1,00 

1,07 0,39 01:00:46 0,68 

37 
14-14032 

o 
0,64 -0,45 1,13 0,39 01:00:45 0,74 

38 14-14033 
o 

0,64 =0,53 1,15 
0,40 

01:00:45 0,75 

33 14-14034 
o 0,64 

-0,57 1,11 0,39 01:00:45 0,72 

40 14-14035 0 0,64 -0,66 1,14 
0,39 

01:00:45 0,75 

AL 14-14036 o 0,64 =1,09 1,13 0,37 01:00:53 0,76 

42 14-14037 0 1,00 =2,90 114 0,34 01:00:51 0,80 

43 14-14038 
0 

0,64 =0, 
30 

1,14 0,34 01:00:51 0,80 

44 
14-14041 0 

1,00 
-2,85 1,42 0,34 01:00:52 1,08 

45 
14-14108ct 0 1,00 -3,42 0,60 0,34 01:00:51 0,26 

46 
14-14039 0 

0,64 0,05 
1,15 

0,34 
01:00:51 

0,81 

47214-14042 
a 

0,64 -1,05 1,42 0,34 01:00:52 1,08 

48 
14-14114 0 

0,64 -0,95 1,42 0,34 
01:00:52 

1,08 

43914-14040 
0 

0,64 -0,78 1,50 0,34 01:00:52 1,16 

50 14-14043 
0 0,64 =0,80 

1,50 0,34 
01:00:52 

1,16 

51 14-14044 0 0,64 
=1,13 1,10 0,37 

01:00:53 0,73 

52 14-14045 
0 

0,64 -1,39 0,29 0,37 01:00:53 -0,08 w‚o.s. 
38 

53 14-14047 
0 

0,64 1,35 0,30 0,37 01:00:53 -0,07 
w.o.s. 

35 

54 14-14048 
0 

0,64 —1,28 0,39 0,37 01:00:53 -0,07 w‚os. 36 

55 14-14049 
0 

0,64 1,28 0,90 0,37 
01:00:53 

0,53 

56 
14-14052 

0 
0,64 1,20 0,60 0,38 01:00:50 0,22 

57 14-14050 0 0,64 1,33 0,27 0,37 01:00:53 -0,10 w‚o.s. 
42 

58 14-14053 0 
0,64 =1,12 0,60 0,38 

01:00:49 
0,22 

59 14-14054 0 0,64 -1,02 0,60 0,39 01:00:46 0,21 

60 
14-14055 

0 
0,64 1,17 0,30 0,38 01:00:48 -—0,08 

w‚o.s. 

35 
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GRONTMIJ 

adhd 

COMPUTERPROGRAMMA ihds 

NIET STATIONAIRE STROMINGS- 

POSTBUS 203 

Saad 

SOBEK RURAL/URBAN 
BEREKENING VOOR RIOLERING 

3730 AE DE BILT 

nen 

WLIDELFT HYDRAULICS EN OPPERVLAKTEWATER 

* 

Opdrachtgever 
: 

Blad € 

* 

Projectnummer 

_ 

: 

* 

Case z 

‘jan 
2011 

Jaagpad oorspronkelijke 
situatie (revisie overstorten) 

' 

* 

Berekeningsdatum 
: 

12-januari-2011 
09:52 

  

  

HA 

MEE 

VE 

OCVERAETCHT RESULTATEN PER 
KNOGP 

(Hpj * Urr me se 

Valg _Knoop- 
Afv 

Put 

Putbodem Maaiveld Waterst 
Tijdstip Waking Waking 

Duur 

nr identificatie 

opp opp 
hoogte hoogte 

maximum maximum minim. 
bijz. 

w.o.8. 

= 

- 

{m2} Lai} 

Im} 
NAP 

(m} 
NAP [m] 

NAP ddshhiem {m] 

- 

(min) 

61 14-14057 9 

0,64 =1,18 0,60 0,38 
01:00:43 

0,22 

E2 14-14060 9 
1,00 =1,71 0,40 0,29 01:00:45 0,01 

«20 em 

63 14-14961 a 
2,00 =1,67 0,30 0,39 01:00:45 0,51 

64 14-14062 0 
0,64 =1,62 0,87 0,39 

01:00:45 0,48 

65 14-14074 0 

1,00 =1,65 0,88 0,39 01:00:45 0,50 

66 1414104 0 
0,64 =1,58 0,60 9,38 

01:00:45 0,21 

57 14-14064 0 
0,64 =1,15 0,33 0,27 

01:00:45 0,06 
< 20 em 

66 14-1407De1 0 
0,81 1,40 0,48 0,15 01:00:45 0,33 

69 14-14067 0 
0,64 1, 

11 
0,46 9,15 

01:00:45 0,31 

70 14-14066 0 0,64 0,98 0,46 0,15 
01:00:45 0,31 

  

    

71 14-14069 0 
0,64 -1,32 0,48 0,41 

01:00:45 
0,07 

< 
20 cm 

22 14-14068 0 
0,64 -1,24 0,39 0,41 

01:00:47 
-0,02 

w‚o.s. 16 

73 14-14071 0 
1,00 =1,48 0,42 0,24 01:00:45 0,18 

< 20 cm 

74 14-14D70c2 0 
0,81 =1,40 0,48 -0,18 

01:00:45 
0,66 

15 1414072 o 
2,00 -1,55 0,51 0,31 01:00:45 

0,20 

76 14-14073 o 
1,00 1,59 0,51 0,35 

01:00:45 
0,16 

< 
20 cm 

77 14-14079 0 
0,64 -0,16 2,00 0,35 

01:00:45 
1,65 

78 14-14075 0 
0,64 0, 

70 
0,90 0,39 

01:00:45 0,51 

29 1414110 0 
0,64 -0,05 1,10 0,35 01:00:45 0,25 

BO 14-14081 

Kd 

0,64 -0,67 0,60 0,20 
01:00:45 

0,40 

81 14-14082e1 0 
0,81 0,15 0,60 0,20 01:00:45 

0,40 

82 14-14084 0 
0,64 -0,81 0,60 0,26 01:00:45 0,34 

83 14-14082c2 0 
0,81 -0,15 0,60 =0,20 

01:00:00 
0,80 

84 14-14085 0 0,64 0,87 0,60 0,29 01:00:45 0,31 

85 14-14086 0 
0,64 -0,91 0,60 0,30 01:00:45 0,30 

86 14-14087 0 
0,64 -0,35 0,60 0,33 

01:00:45 
0,27 

87 14-14088 

Li] 

0,64 1,02 0,60 0,33 
01:00:45 

0,27 

88 14-14089 0 0,64 1,03 0,60 0,34 
01:00:45 0,26 

89 1484-140390 D 0,64 -1,09 0,60 0,34 01:00:45 0,26 

90 14-14091 8 
0,64 1,29 0,60 0,42 

01:00:45 
0,18 

< 
20 cm 

91 1414093 0 0,64 
0,73 

0,60 
0,43 

01:00:45 
0,17 

< 20 

em 
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110 

1 

112 

113 

114 

115 

116 

17 

118 

19 

120 

14-14092 

14-14094 

14-14095 

14-14097 

14-14096 

14-14098 

14-14099 

14-14100 

1414103 

14-14101 

14-14102 

14-14115 

1414116 

14-F4001 

22-22001 

22-22233 

22-22054 

22-22055 

22-22056 

22-22057 

22-22061 

22-22062 

22-22058 

22-22063 

22-22059 

22-22064 

22-22060 

22-22065 

22-22066 
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0 0,64 =0,65 

0,60 

0,43 
01:00:45 0,17 

< 20 em 

0 
0,64 =1,33 0,60 0,43 

01:00:45 0,17 
< 20 cm 

0 0,64 1,36 0,60 0,43 
01:00:45 0,17 

< 20 cm 

0 
0,64 =0,77 0,60 0,43 

01:00:45 0,17 
< 20 cm 

0 0,64 -0,65 0,60 0,43 
01:00:45 0,17 

< 20 cm 

0 
0,64 -0,86 0,60 0,43 

01:00:45 0,17 
< 20 cm 

0 0,64 -0,95 0,60 0,43 
01:00:45 0,17 

< 20 cm 

0 
0,64 =1,46 0,60 0,42 

01:00:45 0,18 
< 20 cm 

0 0,64 1,40 

0,60 

0,42 
01:00:45 0,18 

< 20 cm 

0 0,64 =1,19 0,60 0,35 
01:00:45 

0,25 

0 
0,64 =1,51 0,60 0,39 

01:00:45 0,21 

0 
0,64 „0,85 1,42 0,34 

01:00:52 
1,08 

0 
0,64 „0,85 1,42 0,34 

01:00:52 
1,08 

0 0,50 -1,65 1,60 0,00 
01:00:02 

1,60 

3210 1,00 =1, 
56 

0,50 0,48 
01:00:45 

0,02 

< 

20 cm 

kij 
0,64 =1,53 0,50 0,48 01:00:45 0,02 

< 20 cm 

0 1,00 -1,53 0,50 0,49 
01:00:45 

0,01 
< 20 em 

0 
1,00 —1,47 0,50 0,50 01:00:45 0,00 

w‚.o.s. 2 

0 0,64 -0,85 0,50 0,50 
01:00:46 0,00 w‚o.s. 2 

kij 
0,64 —1,37 0,50 0,51 

01:00:46 
-0,01 

w.o.8, 5 

0 
0,64 —1,05 0,50 0,52 01:00:47 -0,02 

w‚o.s. u 

0 0,64 =1,28 0,50 0,48 
01:00:45 0,02 

< 
20 cm 

0 0,64 -0,20 0,50 0,69 
01:00:58 -0,19 w‚o.s. 50 

0 
0,64 =1,00 0,50 0,72 

01:00:51 
-0,22 

w.o.8. 45 

0 0,64 —1,22 0,50 0,44 01:00:45 0,06 
< 

20 em 

id 
0,64 0,95 0,50 0,44 

01:00:45 0,06 
< 

20 cm 

lij 
0,64 0, 

40 0,50 0,52 
01:00:49 -0,02 w.o.s, 13 

0 0,64 —1,19 0,50 0,42 01:00:45 0,08 
< 

20 cm 

0 
0,64 1,14 0,50 0,37 

01:00:45 
0,13 

< 
20 cm 

    



  

Referentienummer 

21/NO02 

- 

CONCEPT 

  

Pagina 

14 van 42 

  

  

  

GRONTMIJ haald COMPUTERPROGRAMMA ahd 

NIET STATIONAIRE STROMINGS- 

POSTBUS 203 

vene 

SOBEK RURAL/URBAN 
BEREKENING VOOR RIOLERING 

3730 AE DE BILT 

ahd 

WLIDELFT HYDRAULICS 

… 

EN OPPERVLAKTEWATER 

* 

Opdrachtgever 
E 

Biad 
7 

* 

Projectnummer 
* 

* 

Case 1 

‘jan 
2011 

Jaagpad oorspronkelijke 
situatie (revisie overstorten) 

' 

* 

Berekeningsdatum 
1 

12-januari-2011 
0 

  

Mat 
UEC AAE ML 

OE 

OVERZICHT RESULTATEN PER KNOOP 

Volg _Knoop- 
REV Put Puthodem Maaiveld Waterst Tijdstip 

ar identificatie 
ep opp hoogte hoogte 

maximum maximum 

e 

ii 

[m2{ 

(m2) 

{m] 
NAP fm] NAP. [m] 

NAP dashh:mm 

121 22-22067 

Li] 

0,6à 

122 22-22068 o 
0,64 

123 22-22069 o 0,64 

124 22-22070c1 o 
0,64 

125 22-22071 e 

126 22-22248 

127 14-14108 

128 1414113 

ee 

© 

129 14-14112 

130 14-14109 0 

seren 

  

  

  

  

01500:45 

01:00:45 

01:00:45 

01:00:45 

01:00:45 

ot:00:45 

01:60:00 

01:00:00 

01:00:00 

01:00:00 

  

(SP) 

tene ee 

Waking Waking 
Duur 

minim, 

bijz. 
w‚o.5: 

Im] 

5 

(min) 
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GRONTMIJ „een. 
COMPUTERPROGRAMMA 

even 

NIET 
STATIONAIRE STROMINGS- 

POSTBUS 203 
made 

SOBEK 
RURAL/URBAN 

hdiceal 

BEREKENING 
VOOR RIOLERING 

  
3730 AE DE BILT 

WLIDELFT HYDRAULICS EN OPPERVLAKTEWATER 

  

  

  

* 

Opdrachtgever 

* 

projectnummer 

* 

Case 

* 

Berekeningsdatum 

  

  

‘jan 
2011 

Jaagpad oorspronkelijke 
situatie (revisie overstorten)" 

12-fanuaríi-2011 
09:52 

  

  

EERENS 

OPERETCHT RESULTATEN PEER 

Volg Strengidentificatie 
Afv 

Streng Afmeting 

nr 

begin 
eind 

opp 
lengte 

hor 
vert 

= = 

ee 

[maj 

{mm} 

Len) {mm} 

1 
14-14001 14-14002 634 37,0 400 

2 14-14001 14-14013 
876 

30,7 300 

3 14-14001 14-14014 169 41,0 100 

4 14-14002 14-14003 
10 4,1 300 

5 14-14002 14-1401 360 29,1 300 

6 
14-14003 

14-14004 1145 39,3 300 

7 
14-14004 14-14005 1199 40,7 300 

8 14-14005 14-14006 1149 36,9 300 

9 14-14007 14-14006 2490 37,3 300 

10 14-14008 14-14007 1442 41,7 300 

1 
14-14009 

14-14008 
1106 38,7 300 

12 
14-14610 14-14003 

970 
35,2 300 

13 14-14011 
14-14010 915 39,1 300 

14 
14-14013 

1414022 
473 28,9 300 

15 
1414014 1414015 

° 
4,4 300 

16 14-14014 14-1406 323 27,0 100 

17 
14-14015 14-14017 208 29,7 188 

18 14-14016 14-14017 0 4,0 300 

19 14-14017 14-14013 110 
21,6 188 

20 14-14018 14-14016 248 2i,t 600 

21 14-14018 1414019 0 3,8 300 

22 14-14018 14-14020 329 29, 600 

23 
14-14018 

1414046 0 
12,4 300 

24 14-14021 14-14019 220 28,6 188 

25 
14-14021 14-14020 

0 

3,9 
300 

26 14-14021 14-14023 
27 

33,6 188 

27 14-14022 14-14020 378 33,5 600 

28 
14-14022 

14-14023 
e 3,9 300 

29 14-14022 14-14024 204 35,1 
600 

30 14-14022 14-14051 121 18,9 300 

31 14-14024 14-14026 1058 45,3 600 

STRENG 

Maaiv Bodem 

verh verh, 

tofool to/ool 

12,4 
41,9 

-0,7 2,0 

31,5 1,9 

=19,4 =1,9 

14,4  —2,1 

=2,0 -2,0 

2,5 2,0 

4,1 -2,2 

=25, 2,1 

=8,6 1,9 

1,8  -2,1 

0,6 2,3 

4,3 2,0 

45 21 

Lel 

2,0 

1,4  -2,8 

1,4 1,4 

0,3  -1,0 

2,4 2,4 

-0,3 2,1 

12 
1,8 

=1,2 
0,9 

-0,3  =Lel 

-2,6 2,1 

5 
el 

WSE) 
ten 

Hydr. 
Debiet 

verh. max, 

lo/oo} {m3/s) 

=2,4 
0,095 

0,0 -0,003 

=0,3 -0,141 

=2,6 -0,043 

=2,4 0,041 

1,4 -0,030 

-0,4 —0,024 

=0,5 
-0,023 

0,1 0,018 

0, =0,021 

-0,6 -0,026 

=1,0 —0,031 

1,5 —0,034 

0,0 -—0,004 

a,1 -0,013 

-0,2 
0,108 

-0,2 0,004 

0,0 
-0,012 

=0,3 -0,007 

0,3 0,105 

0,9 -0,014 

-0,2 -0,078 

-0,3 
-0,024 

0,2 0,006 

0,0 
0,019 

-0,2 -0,006 

0,2 
0,082 

0,0 -0,033 

=0,1 =0,087 

=0,2 -0,025 

-0,1 
-0,07 

Blad 

Vul. 

max. 

[el 

100 

100 

100 

94 

100 

100 

100 

100 

100 

100 

100 

100 

100 

100 

100 

100 

100 

100 

100 

100 

100 

  

=0,27 

„0,34 

0,21 

0,26 

=0,21 

0,29 

-0,47 

=0,31 

-0,35 

=0,26 
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32 
14-14024 14-14058 4 

12,6 
300 

-23,4 -2,4 -0,4 =0,019 
100 0,26 

33 14-14025 14-14023 383 34,6 
188 

0,3 
2,0 0,1 0,005 100 0,18 

34 
14-14025 14-14024 

0 
4,1 

300 
0,0 0,031 

100 0,44 

35 
14-14026 14-14027 628 

31,0 
600 1,0 -0,l 0,076 

100 
-0,27 

36 
14-14027 14-14028 237 39,1 

600 
-20,5 1,0 0,0 -0,027 

100 -0,10 

37 14-14027 14-14059 537 
35,3 

500 
-2,5 2,0 0,1 0,086 

100 0,44 

38 
14-14028 

14-14029 589 33,1 600 -0,6 0,0 -0,013 100 -0,05 

39 14-14028 14-14056 
176 

14,9 
300 

0,1 
=0,013 100 0,19 

40 14-14024 14-14030 391 22,3 
250 

-0,2 =0,009 100 -—0,18 

   
  

   

41 14-14031 14-14030 1529 „2,1 0,2 0,003 
100 

0,18 

42 
14-14031 

14-14032 
448 =2,1 

0,5 -0,004 
100 

-0,07 

43 14-14033 14-14032 
600 39,0 250 0,5 -2,1 0,0 0,003 100 0,07 

44 14-14034 14-14033 253 
18,5 

250 22 -2,2 0,1 =0,004 100 -0,06 

45 
14-14035 1414034 

704 
45,8 

250 
8,7 -2,0 -0,2 

-0,007 100 0,13 

46 14-14036 1414035 546 43,1 
250 

„0,2 -2,1 0,5 -0,014 100 0,23 

47 
14-14037 

14-14036 

id 
37,5 250 0,3 =2,1 -0,5 

-0,012 100 -0,25 

48 14-14037 14-14038 
0 

3,1 300 0,0 -0,006 
100 

-0,08 

49 14-14037 14-14041 214 
45,2 

700 -6,2 =i,l 0,0 0,031 
100 

0,08 

50 
14-14037 

14-14108ec1 

Bi 13,2 700 41,0 1,5 0,0 -0,038 100 —0,10 

51 
24-14038 

14-14039 0 
35,4 188 =0,3 2,3 0,0 

-0,003 100 -0,27 

52 
24-14041 14-1404 

692 
45,2 

700 
24,8 -i,1 0,0 

0,037 
100 0,10 

53 24-14041 14-14042 0 3,2 
300 

0,0 -0,002 
104 

-0,03 

54 
14-14041 

1414114 0 
9,3 188 „5,4 0,0 

-0,002 100 
0,08 

55 14-14042 14-14040 0 34,2 
188 

=2,3 2,0 9,0 -0,001 
100 

-0,03 

56 
14-14042 14-14043 

0 
25,9 

188 
„3,1 -1,3 

0,9 -0,001 100 0,03 

57 14-14044 14-14036 ge 13,9 300 —2,2 td 0,9 0,014 
100 

0,19 

58 
14-14045 14-14044 

637 
37,5 

300 
-21,6 -1,9 

0,0 0,013 100 0,19 

59 14-14045 
14-14047 218 

20,9 300 -0,5 -1,9 -0,2 -0,014 100 -0,20 

60 
14-14046 14-14045 

374 
32,6 

300 0,3 
-1,8 

-0,2 =0,017 
100 

-—0,24 
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GRONTMIJ 

vet 

COMPUTERPROGRAMMA 

ven 

NIET STATIONAIRE STROMINGS- 

POSTBUS 203 

tegn 

SOBEK RURAL/URBAN 

hase 
BEREKENING VOOR RIOLERING 

3730 AE 
DE BILT mans 

WLIDELFT HYDRAULICS 
iciahaled 

EN OPPERVLAKTEWATER 

* 

Opdrachtgever 

* 

Projectnummer 

* 

Case 

* 

Berekeningsdatum 

  

  

    
  

Blad 

‘jan 
2011 

Jaagpad oorspronkelijke 
situatie (revisie overstorten)" 

12-januari-2011 09:52 

OVERZICHT RESUUTATEN 
PER 

Volg Strengidentificatie 
Afv 

Streng 
Afmeting 

nr 

beain eind opp lengte 

hor vert 

= > d 

Lan2) 

La) (men) Lemm) 

61 14-14047 14-14048 582 32,9 300 

62 14-14048 14-14049 
196 15,5 300 

63 14-14049 14-14052 450 
26,7 

300 

64 14-14050 14-14049 404 24,5 300 

65 14-14051 14-14050 617 29,2 300 

66 
14-14052 14-14053 115 45,6 300 

67 
14-14053 14-14054 446 39,5 300 

68 14-14054 14-14031 181 13,3 300 

69 14-14055 14-14053 542 36,9 300 

70 14-14056 14-14055 
657 

35,9 300 

  

71 14-14057 

72 
14-14058 

73 
14-14053 

74 
14-14060 

15 14-14061 

16 14-14061 

77 

14-14062 

78 14-14064 

719 
14-14067 

80 14-14067 

81 14-14069 

82 
14-14069 

83 14-14070c1 

84 
14-14070c2 

B5 14-14072 

86 14-14073 

87 14-14073 

88 
14-14074 

83 14-14074 

90 14-14079 

31 14-14081 

     

STRENG 

Maaiv Bodem 

verh 
verh. 

le/se) fo/oo} 

2,1 

-38,8 1,3 

12 2,2 

-25,1 

_ 

-2,0 

=1,7 

=2,2 

=2,0 

=35,2 
1,5 

BL 1,9 

10,3 

_ 
-2,0 

  

14-14053 427 
24,5 

300 =2,5 

1414057 568 
29,3 

300 
=1,7 

14-14060 128 
35,2 

500 -0,3 
-2,0 

14-14D61 124 23,2 500 -21,6 1,7 

18-14062 1737 
42,5 300 0,7 =1,2 

14-14074 603 Ht 300 0,9 „1,8 

14-141D4 119 
20,6 300 13,1 =1,9 

14-14070e1 536 41,4 300 3,6 =2,4 

14-14066 8 35,6 300 „3,1 

14-14070e1 
416 31,4 300 -0,6 2,9 

14-14068 4198 39,7 250 2,3 =2,0 

14-14070e1 0 42,9 
250 1,9 

14-14071 614 39,0 500 1,5 21 

14-14113 0 9,1 600 

14-14071 688 33,5 500 2,1 =2,1 

14-14072 
838 

22,1 500 =1,8 

14-14079 879 16,7 151 =89,3 =1,8 

14-14073 0 31,5 500 12,0 =1,9 

14-14075 0 10,3 188 1,0 

1414110 0 56,4 
151 

16,0 =2,0 

14-14082c1 192 23,1 188 3,4 

  

Kydr. 
Debiet Vul. 

verh. 

max. 

max. 

te/oo) (m3/s) [MI 

„0,1 =0,009 100 

=0,t 
0,015 100 

=0,2 =0,016 100 

=0,2 
0,014 

100 

0,0 -0,009 100 

90,0 -0,013 100 

  

    

„0,1 -0,008 100 

-0,2 -0,013 100 

-0,1 
0,087 100 

„0,1 0,087 100 

0,0 0,027 
100 

„0,2 0,062 100 

0,0 0,027 100 

2,8 0,046 100 

6,000 100 

=0,001 100 

0,9 —0,011 100 

6,0 0,039 100 

=2,2 
-0,156 

100 

2,1 0,252 100 

2,1 
0,150 

2100 

1,8 0,142 100 

0,0 d‚002 100 

1,3 0,128 100 

0,0 0,900 100 

0,0 0,002 2100 

0,000 100 

  

=0,13 

=0,19 

  

„0,1 

=0,18 

0,44 

0,44 

0,38 

0,88 

0,38 

0,65 

0,00 

=0,01 

=0,22 

0,73 

—0,80 

0,89 

0,76 

0,72 

0,19 

0,65 

=0,02 

=0,19 

„0,01 
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92 14-14082c1 
1414084 

93 14-14082c2 1414112 

94 14-14085 
14-14084 

9514-140865 14-14084 

36 14-14087 
14-14085 

27 14-14088 14-14086 

98 14-14089 14-14087 

99 14-14089 14-14088 

100 14-14090 14-14089 

101 14-1409) 14-14030 

192 14-14093 14-14092 

103 14-14094 14-14091 

104 14-14094 14-14093 

105 14-14094 14-14095 

106 14-14095 14-14097 

107 14-14097 1414096 

108 14-14098 14-14097 

109 14-14099 14-14098 

110 14-14100 14-14099 

1 14-14100 
14-14103 

112 1414201 1414064 

113 14-14102 14-14100 

118 14-14102 14-14101 

m5 14-14103 14-14095 

116 14-14104 14-14102 

117 1414115 1414114 

LIE 1414116 1414114 

119 14-F4001 14-14109 

120 22-22001 4-14074 

    

570 

655 

450 

535 

480 

1055 

207 

835 

  

300 

188 

188 

300 

188 

300 

188 

300 

300 

188 

188 

300 

188 

360 

300 

188 

188 

188 

196 

300 

300 

300 

300 

300 

300 

188 

188 

700 

500 
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3,4 =0,048 

0,050 

-4,3 1,7 0,014 

-3,2 1,5 
0,032 

-2,6 
1,4 0,012 

3,6 1,0 0,026 

-3,4 
0,2 0,005 

0,5 0,019 

-3,4 0,1 0,020 

6,6 2,7 0,016 

5,9 0,0 0,000 

-2,0 0,3 0,016 

4,3 
 -0,5 

-0,006 

2,1 0,0 -0,008 

-249 

_ 

-O,l -0,008 

-4,6 0,0 0,000 

3,5 0,0 0,002 

-3,6 

_ 
-0,1 

-0,003 

-3,6 0,6 0,007 

2,0 -0,2 -0,011 

-1,5 2,9 0,046 

-2,0 Le2 0,030 

-3,4 2,6 0,044 

1,8 0,010 

1,8 0,0 0,027 

5,2 0,0 0,001 

5,2 0,9 0,001 

18,9 0,0 0,002 

ue 
1,2 0,138 

  

  

100 

100 

100 

100 

100 

100 

100 

100 

100 

100 

100 

100 

100 

100 

100 

100 

100 

100 

100 

100 

100 

100 

100 

100 

100 

100 

100 

100 

100 
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GRONTMIJ 
…... 

COMPUTERPROGRAMMA hdadahad 

NIET STATIONAIRE 
STROMINGS- 

POSTBUS 
203 

een 

SOBEK RURAL/URBAN 

… 

BEREKENING VOOR RIOLERING 

3730 
AE DE BILT EN 

OPPERVLAKTEWATER 

  

* 

Opdrachtgever 

* 

Projectnummer 

* 

Case 

* 

Berekeningsdatum 

  

dk 

Hú 

Volg 
Strengidentificatie 

nr 

begin 

12 td 22-22001 

122 22-22054 

123 

124 

22-22055 

22-22055 

22-22057 

22-22057 

125 

126 

127 22-22057 

22-22058 

22-22059 

128 

129 

130 22-22059 

  

131 
22-22061 

132 
22-22061 

133 

134 

135 

136 

137 

138 

22-22065 

22-22066 

22-22066 

22-22067 

22-22063 

22-22069 

22-22069 

22-22071 

‘jan 
2011 

Jaagpad oorspronkelijke 
situatie (revisie overstorten) 

' 

12-janvari-2011 
09:52 

OVERZICHT RESULTATEN PER 

  

Afv 

eind 

opp 

- 

[m2] 

22-22233 
o 

22-22001 3677 

22-22054 
1250 

22-22056 
} 

22-22055 3608 

22-22061 
0 

22-22062 
o 

22-22063 
6455 

22-22062 1978 

22-22064 ° 

22-22060 1553 

22-22063 
1436 

22-22059 
1370 

22-22065 
885 

22-2206? 238 

22-22068 
o 

22-22067 1700 

22-22070c1 o 

22-22071 [ 

22-22248 o 

  

  

Streng 
Afmeting 

lengte 

Lm} 

hor 
vert 

Laa) Leren} 

500 

250 

400 

  

STRENG 

Maaiv 
Bodem 

verh verh. 

lefaol _to/eol 

„68,1 

Hydr. 
Debiet Vul, Snelh 

verh. 

max. 

Max, Max. 

lofoo} [m3/sl [M] tm/al 

0,9 0,000 
100 

-0,02 

0,5 0,071 100 0,36 

0,2 0,061 100 0,31 

0,0 -0,001 100 -0,01 

0,1 0,035 
100 

0,27 

„4,9 =0,073 100 1,48 

0,3 0,040 100 0,32 

=0,8 0,031 100 1,10 

=1,0 =0,056 
100 

-0,44 

0,0 -0,001 100 -0,02 

0,0 
0,012 100 

-0,41 

11,7 =0,044 100 -1,58 

=1,3 0,068 100 -0,54 

=1,9 -0,071 2100 -0,62 

1,9 0,080 
2100 

0,64 

0,901 100 0,01 

=2,8 -0,098 100 -0,78 

1,4 0,098 
100 

0,78 

-0,002 100 -0,02 

0,001 100 -0,03 
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GRONTMIJ 

COMPUTERPROGRAMMA 

NIET STATIONAIRE STROMINGS- 

POSTBUS 203 

ear 

SOBEK RURAL/URBAN 

ve 

BEREKENING VOOR RIOLERING 

3130 AE DE BILT WLIDELFT HYDRAULICS 

ses 

EN OPPERVLAKTEWATER   

  

* 

Opdrachtgever 

: 
Blad 11 

* 

Projectnummer 
t 

* 

case : 

"jan 
2011 

Jaagpad oorspronkelijke 
situatie (revisie overstorten)’ 

* 

Berekeningsdatum 
+ 

12-jaruari-2011 
09:52 

NUON 

UA 

NOAD 

ND 

OERLE 

T 

ZANY ELLENDE RESUEPAEEN, 

Pf 

EOR NONE 

HE 

vig Object obj. Pomp Pomp 
Drl. Afv. Ver- Overl. Overl, Max. Totaal 

nr identificatie 
type aanslag cap. 

afm. coef‚ lies br. 
hoogte 

debiet volume 

= 

fm} NAP 
[m3/h] Im) 

 — 

tm) Im) Im) 
NAP 

(m3/s) [mâ] 

  

  

1 14-14108-14-14108cl 

pomp 
-3,00 0,0 0,039 3,9 

Ze stadium beschikbaar 
op 

-3,00 140,0 

2 14-14001 overlaat 0,800 D,23 1,50 0,10 0,231 549,0 

3 22-22070e1 overlaat 0,800 D‚16 1,15 0,10 0,098 197,1 

4 14-14070e1-14-14070e2 overlaat 
0,800. 0,25 1,44 —0,10 0,252 692,1 

5 

14-14082e1-14-14082e2 overlaat 6,809 0,10 9,10 0,050 an, 

4 

6 14-14113 uitlaat 
0,252 

692,1 

7 
14-14112 uitlaat 0,050 30,6 

8 14-14103 uitlaat -0, 002 Del 
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- 
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Bijlage 
2: 

Berekeningsresultaten toekomstige situatie, variant 1, bij 
bui 08 

tijdstip begin 
simulatie 

tijdstip einde simulatie 

totale duur simulatie 

tijdstap 
uitvoer 

gehanteerde gebeurtenis 

totale 
neerslag 

Flow 
module: 

Totaal afvoerend 
oppervlak (NWRW inloop) 

gesloten 
verhard 

uitgestrekt 

gesloten 
verhard vlak 

gesloten verhard hellend 

open 
verhard uitgestrekt 

open 
verhard 

vlak 

open 
verhard hellend 

daken uitgestrekt 

daken vlak 

daken heliend 

onverhard 
uitgestrekt 

onverhard vlak 

onverhard 
hellend 

MODELGRENZEN 

: 

T1-14112 
vast peil 

T1-14109 vast 

peil 

T1-14001 vast 

peil 

T1-VO00re1 vast 

peil 

T1-22070e1 
vest 

peil 

01-01-95 
00:00:00 

01-01-95 02:00:00 

7200 tsl / 2,0 [h] 

60 
ts} 

\SOBEK211\PIXED\STNBUIOS 

„BUT 

19,80 (mm) 

1,5913 lha) 

0,0000 [ha] 

0,0000 [ha] 

0,0000 [hal 

0,0000 [ha] 

3,0029 [ha] 

0,0000 [ha) 

0,0000 [ha) 

2,2571 [ha] 

2,3313 [ha) 

0,0000 [ha] 

0,0000 {ha} 

0,0000 {ha} 

0,40 

0,00 

0,60 

0,20 
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21/NO02 
- 

CONCEPT 

GRONTHIJ 

bene 

POSTBUS 203 

en 

  3730 AE DE BILT 

* 

Opdrachtgever 

+ 

* 

Projectnummer £ 

* 

Case r 

‘jan 
2011 

Jaagpad 
toek. sit. revisie overstorten laatste stuk ook 400' 

* 

Berekeningsdatum : 12-januari-2011 11:43 

  

VINES 

OVERZICHT 
RESULTATEN 

PER 
KNOOP 

Velg _Knoop- 
Aly Put 

ar identificatie opp 
opp 

= = 

Lm21 Imai} 

1 
T1-14001 

a 
1,44 

2 
Ti-14902 

0 
0,64 

3 T1-14013 

Ld 

0,4 

4 
Ti-14014 0 1,00 

5 T1-14003 
0 0,64 

6 
Tl-14011 

o 
0,64 

J_ 
TL-14004 

0 
0,64 

8 T1-14005 

Ld 

0,64 

9 
T1-14006 

0 0,64 

10 T1-14007 

ki 
0,64 

1 T1-44008 0 0,64 

12 T1-14009 
° 

0,64 

13 T1-14010 
0 

0,64 

14 
T1-14012 0 0,64 

15 T1-14015 

ki] 

0,64 

16 
T1-14016 

Li] 
1,00 

17 F1-14017 0 
0,64 

18 T1-14019 
0 

0,64 

19 T1-14018 
0 

1,00 

20 T2-14020 0 1,00 

21 T1-14046 0 0,64 

22 T1-14021 

ij 

0,64 

23 T1-14023 0 0,64 

24 T1-14022 0 1,00 

25 T1-14024 
0 1,00 

26 
T1-14051 0 0,64 

27 T1-14026 0 1,00 

28 T1-14058 
o 0,64 

29 T1-14025 
0 

0,64 

30 T1-14027 0 1,00 

31 
T1-14028 0 

1,00 

COMPUTERPROGRAMMA 

SOBEK RURAL/URBAN 

WLIDELFT 
HYDRAULICS 

Putbodem 

hoogte 

Im] 
NAP. 

NIET STATIONAIRE STROMINGS- 

BEREKENING VOOR RIOLERING 

EN OPPERVLAKTEWATER 

  

Maaiveld 

hoogte 

Im] 
NAP 

  

Waterst 

maximum 

[m] 
NAP 

  

    

  

( 

Tijdstip 
Waking 

maximum 
minim. 

ddshhemm  {m) 

01:00:50 
1,27 

01:00:45 
0,72 

1:00:50 1,23 

01:00:51 -0,03 

01:00:45 
1,42 

01:00:45 0,23 

01:00:45 1,44 

01:00:45 1,32 

01:00:45 1,35 

01:00:46 
0,20 

01:00:49 —0,14 

01:00:50 
0,05 

01:00:46 0,00 

01:00:50 
1,19 

01:00:51 0,03 

01:00:51 -0,04 

01:00:51 0,04 

01:00:51 -0,01 

01:00:51 -0,01 

01:00:51 
-0,09 

01:00:52 0,05 

01:00:51 

01:00:50 -0,13 

01:00:50 -0,13 

01:00:49 -0,12 

01:00:51 -0,08 

01:00:47 -0,05 

01:00:48 0,24 

01:00:49 0,12 

01:00:46  -0,05 

Ûis00:46 0,75 

Blad 5 

CN 

Waking 
Duur 

bijz. 
w.0.8. 

= 

(min) 

wos. 25 

wos. 32 

wos. 20 

< 20 em 

w.o.s, 25 

w.o.8. 
26 

wos. 26 

W.0.B. 34 

w.o.s. 
34 

w.o.8. 31 

WOS. 28 

3 

RN 41 

w.o.s. 46 

w.o.5. 
44 

w.o.5. 

Kd 

w.o.s, 26 

WO, 
44 

w.0.8. 
26 
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T1-14059 

T1-14029A 

T1-14056 

T1-14030 

T1-14031 

T1-14032 

T1-14033 

T1-14034 

T1-14035 

T1-14036 

T1-14037 

T1-14038 

T1-14041 

T1-14108c1 

T1-14039 

T1-14042 

Ti-läl14 

T1-14040 

T1-14043 

T1-14044 

T1-14045 

T1-14047 

T1-14048 

T1-14049 

T1-14052 

T1-14050 

T1-14053 

T1-14054 

T1-14055 

Pagina 

  

23 van 

42 

01:00:46 0,04 

< 

20 cm 

01:00:46 0,73 

01:00:47 0,31 

01:00:46 0,75 

01:00:45 0,69 

01:00:45 0,75 

01:00:45 0,77 

01:00:45 0,73 

01:00:45 0,76 

01:00:50 0,78 

01:00:51 0,80 

01:00:51 0,80 

01:00:51 1,08 

01:00:51 
0,26 

01:00:51 0,81 

01:00:51 
1,08 

01:00:51 
1,908 

01:00:51 
1,16 

01:00:51 1,16 

01:00:51 0,75 

01:00:52 -0,06 w‚o.s. 

01:00:52 -0,06 w‚o.s. 

01:00:52 -0,06 w.o.s. 

01:00:51 0,54 

01:00:50 0,24 

01:00:52 
-0,03 

w.o.s 

01:00:48 0,24 

01:00:45 0,22 

01:00:48 -0,06 w‚o.s. 

33 

31 

31 

38 
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GRONTMIJ 

halide 

COMPUTERPROGRAMMA 

een, NIET STATIONAIRE STROMINGS- 

POSTBUS 203 SOBEK 
RURAL/URBAN BEREKENING VOOR RIOLERING     

  
3730 AE DE BILT 

…... 

WLIDELFT HYDRAULICS 

„ 

EN OPPERVLAKTEWATER 

“opdrachtgever 

 : Blad 6 

* 

Projectnummer 
: 

* 

Case + 

'jän 
2011 

Jaagpad 
toek. sit. revisie overstorten laatste stuk ook 

400' 

* 

Berekeningsdatum 
: 

12-jänuari-2011 
11:43 

DAR MEO MTR 

10 

ÓVERBIGAET RESUKNKTEN VER KNOOP 
(SPL 

U UN 

MN 

VOM 

Volg Knoop- 
Av 

Put 
Putbodem Maaiveld Waterst 

Tijdstip Waking Waking 
Duur 

ar identificatie 
opp opp hoogte hoogte 

maximum maximum minim. bijz. 
wos 

- - 

Im2} {m21 Im] 
NAP 

lm] 
NAP 

‘{m) 
NAP 

dázhhimm (m) 

- 

tmín) 

61 
T1-14057 

0 
0,64 1,18 0,60 0,36 01:00:48 0,24 

62 T1-14060 0 
1,00 1 0,40 0,35 01:00:45 0,05 

<20 em 

63 
T1-14061 0 1,00 1,67 0,30 0,35 

01:00:45 0,55 

64 T1-14062 
0 0,64 1,62 0,87 0,37 

01:00:45 
0,50 

65 T1-14074 o 
1,00 =1,65 

0,83 0,34 01:00:45 0,55 

66 T1-14104 9 
0,64 1,58 0,60 0,42 

01:00:45 
0,18 

< 

20 em 

67 T1-14073 Do 
1,00 

1,53 0,51 0,34 
01:00:45 

0,17 
<20 em 

68 T1-14072 
e 

1,00 =1,55 0,51 0,34 01:00:45 0,17 
€20 em 

69 T1-14079 0 0,68 0,16 2,00 0,34 
01:00:45 

1,66 

20 
T1-14075 0 

0,64 -0,70 0,90 0,34 01:00:45 0,56 

    
    

1 T1-14110 0 
0,64 -0,05 1,10 

0,34 01:00:45 0,76 

72 
T1-14081 

0 
0,64 =0,67 0,60 0,21 

01:00:45 
0,39 

73 T1-14082e1 
0 

0,81 
-0,75 0,60 0,24 01:00:45 0,39 

14 
T1-14084 0 0,64 0,81 0,60 0,27 

01:00:45 
0,33 

15 
T1-14082c2 

0 
0,81 0,75 

0,60 -0,18 01:00:45 0,78 

76 
T1-14085 

0 
0,64 -0,87 0,60 0,31 

01:00:45 
0,29 

77 
T1-14086 

0 
0,64 

0,91 6,60 0,32 
01:00:45 

0,28 

78 
T1-14087 

0 
0,64 -0,95 0,60 0,36 01:00:45 0,24 

19 T1-14088 0 
0,64 -1,02 0,60 0,36 01:00:45 0,24 

80 T1-14089 
0 

0,64 1,03 0,60 0,37 
01:00:45 0,23 

81 T1-14030 
0 

0,64 -1,09 0,60 0,37 
01:00:45 0,23 

82 T1-14091 0 
0,64 -1,23 0,60 0,50 01:00:45 0,10 

< 20 em 

83 T1-14093 0 
0,64 -0,73 0,60 0,51 01:00:45 

0,09 < 20 cm 

84 
T1-14092 

0 
0,64 -0,65 0,60 0,51 01:00:45 0,09 

< 

20 
em 

85 T1-14094 0 
0,64 1,33 0,60 0,51 01:00:45 0,09 

<« 20 cm 

86 T1-14095 o 0,64 -1,36 0,60 0,51 
01:00:45 

0,09 
< 20 cm 

87 T1-14097 0 
0,64 -0, 

77 
0,60 0,51 01:00:45 0,09 

«< 

20 
cm 

88 T1-14096 a 
0,64 

-0,65 
0,60 

0,51 01:00:45 0,09 
«< 

20 em 

89 T1-14098 0 0,64 „0,86 0,60 0,51 01:00:45 0,09 «20 em 

90 T1-14099 
0 

0,64 0,95 0,60 0,51 01:00:45 0,09 
< 

20 
cm 

91 T1-14100 
o 0,64 -1,46 0,60 0,50 01:00:45 0,10 

«20 
em 
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107 

108 

109 

110 

111 

12 

113 

114 

115 

116 

bj 

118 

13 

120 

121 

122 

123 

T1-14103 

T1-14102 

T1-14101 

T1-14115 

T1-14116 

T1-22001 

T1-22233 

T1-22054 

T1-22055 

T1-22055A 

T1-22056 

T1-U00Olc1 

T1-22057 

T1-22061 

T1-22062 

T1-22058 

T1-22063 

T1-22059 

T1-22064 

T1-22060 

T1-22065 

T1-22066 

T1-22067 

T1-22068 

11-22069 

T1-22070c1 

T1-22071 

11-22248 

Ti-F4001 

T1-14108 

T1-14112 

T1-14109 

ee 

e 

es 

e 

3210 
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01:00:45 0,09 

< 20 cm 

01:00:45 0,12 
«< 20 cm 

01:00:45 0,12 

< 
20 cm 

01:00:51 1,08 

01:00:51 1,08 

01:00:45 
0,18 

< 20 cm 

01:00:45 0,18 
< 

20 cm 

01:00:45 
0,22 

01:00:45 0,64 

01:00:45 
0,70 

01:00:45 0,34 

01:00:45 
0,76 

01:00:45 0,24 

01:00:45 
0,21 

01:00:45 0,24 

01:00:55 
-0,12 

w.o.s. 

01:00:50 -0,13 w‚o.s. 

01:00:45 0,24 

01:00:45 0,24 

01:00:45 
0,21 

01:00:45 0,24 

01:00:45 
0,26 

01:00:45 0,26 

01:00:45 
0,26 

01:00:45 0,29 

01:00:45 0,54 

01:00:45 0,29 

01:00:45 0,29 

01:00:02 
1,60 

01:00:00 
0,80 

01:00:00 1,00 

01:00:00 1,60 
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GRONTMIJ COMPUTERPROGRAMMA 

en, 

NIET STATIONAIRE STROMINGS- 

POSTBUS 203 SOBEK RURAL/URBAN 

°, 

BEREKENING VOOR RIOLERING 

3730 AE DE BILT 

nen 

WLIDELFT HYDRAULICS 
EN OPPERVLAKTEWATER 

* 

Opdrachtgever 
: 

Blad 8 

* 

Projectnummer 

' 

* 

Case 1 

‘jan 
2011 

Jaagpad 
toek. sit. revisie overstorten laatste stuk cok 400' 

* 

Berekeningsdatum 
: 

12-janvari-2011 
11:43 

MNN DN 

DERER HCHN 

KR 

BAERKERN PER LRABNG MPK 

PVU 
HE MON 

Volg Strengidentificatie 
Afv 

Streng Afmeting Maaiv Bodem 
Hydr. 

Debiet Vul. Sneih 

or 

begin 
eind 

opp 
tengte 

hor vert verh verh. verh. max. max. max. 

= > = 

[m2] tm] [mm] Im] {o/ool ftofool lefoo} (m3/s} (M  {m/sl 

tE T1-14001 T1-14902 634 
37,0 

400 =0,096 
109 -0,76 

2 T1-14001 T1-14015 876 
30,7 

300 =0,010 
109 

-0,14 

3 T1-14001 TL-14014 769 41,0 700 0,124 
169 

-0,32 

4 T1-14002 

T1i-14003 

110 
41,1 

300 „0,043 
100 

-0,60 

5 T1-14002 Ti-14011 360 29,1 
300 „0,041 

100 
-0,56 

6 T1-14003 T1-14004 1145 39,3 300 -0,030 100 -0,46 

7 
T1-14004 T1-14005 1199 

40,7 
300 =0,024 

100 0,38 

8 T1-14005 T1-14006 1149 36,9 
300 

=0,023 
100 0,46 

9 T1-14007 T1-14006 2490 37,3 300 0,018 
190 

0,26 

10 Ti-14098 T1-14007 1442 
41,7 

300 =0,021 
100 

-0,23 

  

    

   il T1-14009 TL-14008 1106 
38,7 

300 „0,026 
109 

-0,37 

22 T1-14010 T1-14009 270 
35,2 

300 -0,032 
100 

-0,45 

13 T1-14011 T1-14010 915 39,1 
300 

4,3 -2,0 =1,5 -0,035 
100 -0,49 

14 T1-14013 T1-14012 

A73 

28,9 
300 

3,5 2,1 0,0 -0,004 
33 

-0,27 

15 T1-14014 T1-14015 a 
4,4 

300 0,0 -0,011 
100 

-0,16 

16 T1-14014 T1-14016 323 
27,0 

100 =1,Â =0,1 -0,092 
100 -0,24 

17 T1-14015 T1-14017 208 
29,7 

188 2,0 =0,1 -0,004 
100 

0,14 

18 T1-14016 T1-1401% 
0 

4,0 
300 

0,0 -0,010 
100 0,14 

19 T1-14017 T1-14019 170 
21,6 

188 1,4 2,8 =0,2 -0,006 
100 

-0,22 

20 Ti-14018 T1-14016 248 21,1 600 =1,4 1,4 0,2 0,089 
100 

0,31 

21 T1-14018 T1-14019 0 
3,8 

300 0,0 0,014 
100 -0,20 

22 T1-14018 T1-14020 329 
29,3 

600 0,3 -1,0 =b,l 0,064 
160 -0,23 

23 T1-14018 T1-14046 

1] 
12,4 

300 2,4 =2,4 -0,4 0,022 109 -0,30 

24 T1-14021 T1-14019 220 
28,6 

188 
0,3 2,1 0,1 0,005 

100 0,18 

25 T1-14021 T1-14020 0 
3,3 

300 
0,0 0,018 100 0,26 

26 T1-24021 T1-14023 27 
33,6 

188 1,2 =1,8 -0,1 -0,006 
100 

—0,20 

27 T1-14022 T1-14020 378 
33,5 

600 
„1,2 0,9 0,1 0,067 

1600 
0,24 

28 T1-14022 T1-14023 

Id 

4,9 
300 

0,0 -0,039 
100 

-0,55 

23 T1-14022 T1-14024 204 
35,1 

600 
-0,3 en 

| 
=0,1 0,067 

100 
-0,24 

30 T1-14022 T1-14051 121 
18,3 

300 
2,6 =2t =0,2 -0,027 

100 -0,37 

31 T1-14024 T1-14026 1058 
45,3 

600 

14,5 
=bet 0,0 0,081 

100 
0,23 
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32 T1-14024 T1-14058 
74 

12,6 300 29,4 2,4 =0,4 -0,018 100 -0,26 

33 T1-14025 T1-14023 383 34,6 
188 

0,3 -2,0 0,1 0,094 
100 

0,14 

34 T1-14025 T1-14024 
0 4,1 

300 0,1 0,036 100 0,51 

35 T1-14026 T1-14027 628 31,0 
600 

-1,0 0,0 0,081 100 0,29 

36 T1-14027 T1-14028 
237 39,1 

600 -20,5 =1,0 0,0 0,031 100 -0,11 

37 T1-14027 T1-14059 537 35,3 500 2,5 2,0 0,0 0,100 
100 

0,51 

38 T1-14028 

T1-14029A 

490 33,1 
250 

=31,1 0,5 0,012 
100 

0,25 

39 T1-14028 T1-14056 176 14,9 300 28,8 =2,7 =0,3 0,017 100 -0,24 

40 T1-14029A T1-14030 430 22,9 250 =0,3 45,5 =0,1 =0,007 
100 

0,14 

41 T1-14031 T1-14030 1529 47,4 250 
=1,1 

=2,1 0,2 0,007 100 0,14 

42 T1-14031 T1-14032 
449 

38,7 250 „1,5 =2,1 0,0 -0,005 
109 

0,10 

43 T1-14033 
T1-14032 

600 39,0 250 0,5 =2,1 
0,0 

0,004 100 0,08 

44 T1-14034 T1-14033 253 

186,5 

250 
=2,2 „2,2 =0,1 =0,004 100 -0,07 

45 T1-14035 
T1-14034 

104 45,8 250 
0,7 „2,0 -0,2 -0,006 

100 -0,13 

46 
T1-14036 

T1-14035 546 
43,1 

250 
-0,2 =2,ì -0,5 -0,014 100 -0,28 

47 T1-14037 T1-14036 0 
31,5 

250 
0,3 -0,5 -0,012 

100 0,24 

48 T1-14037 T1-14038 

Lj 

del 300 0,0 -0,006 
100 

-0,09 

49 T1-14037 Ti-14041 
914 

45,2 700 =6,2 
„1,1 0,0 

0,031 100 0,08 

50 T1-14037 
T1-14108c1 

817 
13,2 

700 
41,0 1,5 0,9 -0,038 

100 
-0,10 

51 
T1-14038 

T1-14039 
a 35,4 

188 
-0,3 =2,3 0,0 -0,004 

100 
0,30 

52 T1-14041 T1-14014 632 45,2 700 
24,8 „iel 0,0 

0,037 100 
0,10 

53 
T1-14041 T1-14042 

0 
3,2 300 0,0 -0,003 100 -0,04 

54 T1-14041 Ti-14114 

ki] 

3,3 
188 =5,4 0,0 -0,003 100 —0,10 

55 T1-14042 T1-14040 
0 

34,2 188 2,3 =2,0 0,0 -0,001 2100 -0,03 

56 T1-14042 T1-14043 0 
25,9 188 =ä,1 =1,9 0,0 -0,001 100 0,03 

57 T1-14044 T1-14036 88 13,3 300 2,2 =2,9 0,0 0,013 
100 

0,18 

58 T1-14045 T1-14044 697 
37,5 300 =21,6 =1,9 0,0 0,013 

100 
0,18 

59 T1-14045 
T1-14047 218 

20,9 
300 

-0,5 =1,9 „0,1 -0,013 
100 

-0,18 

60 T1-14046 
T1-14045 

374 
32,6 300 0,3 „1,8 -0,2 —0,016 

100 
-0,23 
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Posraus 203 SOBEK RURAL/URBAN 
BEREKENING VOOR RIOLERING 

3730 AE DE 
BILT 

seen 

WL[DELFT HYDRAULICS 
EN OPPERVLAKTEWATER 

* 

Opdrachtgever 
 : 

Biäd 3 

* 

Projectnummer 
: 

* 

Case 
t *jan 

2011 
Jaagpad 

toek. sit. revisie overstorten laatste stuk ook 400' 

* 

Berekéningsdatum 
: 

12-januari-2011 
11:43 

  

MER MM 

MOEN 
OVERZICHT RESULTATEN PER 

STRENG 
EREN 

CV 

VINE MPR 

LIN 

Volg Strengidentificatie 
AEv 

Streng Afmeting 
Maaiv Bodem 

Hydr. 
Debiet Vul, Sneih 

ar 

begin 

eind 

opp tenate 
hor 

vert 
verh verh. verh. max. max. max: 

= = - 

[m2] 
Lm} 

[mm] [mm] [o/ool lo/ool le/eol [m3/sì (MN [m/s] 

61 T1-14047 T1-14048 562 32,9 
209 

-2,4 0,0 -0,011 100 -0,16 

62 T1-14048 T1-14049 136 
15,5 300 38,8 1,3 0,0 

-0,013 100 -0,18 

63 
71-14043 T1-14052 

450 
26,1 300 11,2 —2& 0,1 -9,016 

100 
-0,23 

64 T1-14050 T1-14049 
404 

24,5 
300 —25,7 —2,0 0,0 0,020 

100 
0,29 

65 T1-14051 T1-14050 
IT 

29,2 
200 

1,7 =0,Y =0,010 
100, 

-0,15 

56 T1-14052 T1-14053 75 
456 

300 2,2 0,0 0,015 
100 

0,21 

67 T1-14053 T1-14054 
446 

39,5 
400 

-2,0  -0,4 -0,018 100 —0,26 

68 T1-14054 T1-14031 
181 

13,3 300 -35,2 -—1,5 -0,4 -0,017 
2100 

-0,23 

6} 
T1-14055 T1-14053 

542 36,9 300 8,1 1,9 0,0 0,011 
100 

0,16 

70 T1-14056 
T1-14055 

657 35,9 
300 

10,3 2,0 -0,1 =0,016 100 
-0,23 

  

    

11 
T1-14057 T1-14053 427 24,5 

300 
-2,5 -0,1 =0,009 

100 

-0,12 

12 T1-14058 T1-14057 
568 29,3 300 1,1 -0,2 -0,012 

100 
0,17 

73 
T1-14059 T1-14060 728 35,2 500 0,3 2,0 0,0 0,101 100 0,51 

74 
T1-14060 

T1-14061 124 23,2 500 =21,6 —1,7 0,0 0,101 100 0,51 

15 
T1-14061 T1-14062 

1737 
42,5 

400 
0,7 —1,2 =0,3 -0,042 100 0,34 

16 T1-14061 
Ti-14074 603 ut 400 0,3 —1,8 0,3 0,098 

100 
0,78 

17 
T1-14062 

Ti-14104 119 
20,6 

300 
13,1 =1,9 =2,4 0,041 100 -0,58 

78 T1-14073 T1-14072 838 22,7 
500 

—1,8 0,001 100 -0,01 

79 T1-14073 
T1-14078 879 

16,7 
151 89,3 -1,8 

0,0 -0,003 
100 0,13 

BO 
T1-14074 

T4-14073 

Dj 

31,5 500 12,0 —le 
9 

0,0 -0,018 
100 

-0,09 

81 T1-14074 
T1-14075 

Dj 

10,3 188 40 0,0 9,001 100 -0,03 

82 T1-140739 T1-14110 0 56,4 
151 

16,0 -2,0 
-0,002 100 -0,21 

83 T1-14081 
T1-14082e1 192 

23,7 
188 

3,4 9,001 100 9,02 

84 T1-1408Zel T1-14084 222 17,8 
300 

4,4 
3,6 =0,052 100 -0,74 

85 T1-14082e2 TL-14112 0 
9,2 

168 
24,4 0,054 100 1,93 

86 
TI-14085 T1-14084 178 

18,2 
188 -3,3 2,0 0,015 

100 
0,54 

87 Ti-14086 T1-14084 570 31,3 300 -3,2 1,7 0,035 
100 

0,43 

88 
T1-14087 

T1-14085 
655 31,0 

188 
„2,6 1,7 0,023 

100 
0,46 

89 T1-140B8 
T1-14086 

596 
30,6 300 -3,6 

1,2 0,029 100 0,40 

90 
T1-14089 

T1-14087 316 
23,4 

188 
-5,4 0,3 0,006 

100 
0,21 

  

91 
T1-14089 T1-14088 52 71 300 0,7 0,022 100 0,31 
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92 T1-14090 
T1-14083 

93 T1-14091 
T1-14090 

94 T1-14093 
T1-14092 

95 T1-14094 
T1-14091 

96 T1-14094 T1-14093 

97 T1-14094 
T1-14095 

98 T1-14095 T1-14097 

99 T1-14097 
T1-14096 

100 T1-14098 T1-14097 

101 T1-14099 T1-14098 

102 T1-14100 T1-14099 

103 T1-14100 T1-14103 

104 T1-14102 T1-14100 

105 T1-14102 Ti-14101 

106 T1-14103 T1-14095 

107 T1-14104 Ti-14102 

108 T1-14115 Ti-14114 

109 T1-14116 T1-14114 

110 T1-22001 T1-14074 

11 T1-22001 T1-22233 

112 T1-22054 T1-22001 

113 T1-22055 T1-22054 

1i4 T1-22055 

T1-22055A 

115 T1-22055 T1-22056 

116 T1-22055A T1-u000let 

117 T1-22057 T1-22055 

118 T1-22057 T1-22061 

119 T1-22057 T1-22062 

120 T1-22058 T1-22063 
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412 
17,8 

300 —3,4 0,1 0,024 

0 
30,4 

188 
=6,6 4,2 0,020 

547 
13,5 

188 =5,9 0,9 0,000 

436 
19,6 

300 
-2,0 0,5 0,020 

72 
9,2 

188 -4,3 =0,5 -0,006 

210 
14,2 

300 
2,1 -0,1 0,010 

450 
14,0 

300 -2,9 =0,1 —0,009 

535 33,3 
188 

-3,6 0,0 0,000 

480 
26,1 

188 3,5 0,1 0,003 

376 
25,3 

188 -3,6 0,0 -0,003 

0 
14,0 

188 
-3,6 „0,5 -0,006 

1055 
29,4 

300 
-2,0 -0,1 0,008 

835 
25,2 

300 
-2,0 „0,3 -0,026 

233 
14,6 

300 
„3,4 0,0 -0,001 

134 
22,3 

300 
=1,8 =0,1 -0,008 

408 
38,5 

300 
„1,8 =1,1 0,036 

0 
19,2 188 5,2 0,0 0,001 

0 
9,6 

168 
5,2 e‚o 0,001 

0 

714,0 

500 
=5,3 1,2 -0,3 -0,102 

0 9,4 188 -3,2 0, -0,001 

36771 
21,1 500 1,4 =1,8 =0,147 

1250 47,9 
500 

6,3 1,3 =2,4 0,160 

0 55,2 700 3,6 1,1 0,278 

0 
6,1 

250 
48,9 =16,3 0,000 

[) 
55,2 

700 
1,1 0,278 

3608 54,4 400 -5,5 1,8 1,8 0,080 

0 
2,7 

250 18,4 -8,5 0,072 

0 62, 400 =1,4 0,0 0,019 

6455 
38,3 

188 
3,9 -0,4 0,030 

100 

100 

100 

100 

100 

100 

100 

100 

100 

100 

100 

100 

100 

100 
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GRONTMIJ 

am 

COMPUTERPROGRAMMA 

mn 

NIET STATIONAIRE STROMINGS- 

POSTBUS 203 hdd 

SOBEK 
RURAL/URBAN 

„ie 

BEREKENING VOOR RIOLERING 

3730 AE DE BILT   
WLIDELFT 

HYDRAULICS 

nne. 

EN OPPERVLAKTEWATER 

  

* 

Opdrachtgever 

— 

: 

Blad 
1 

* 

Projectnummer 
: 

* 

Case * 

‘jan 

2011 

Jaagpad 

toek. 
sit. 

revisie 

overstorten 
laatste stuk ook 400' 

* 

Berekeningsdatum 
: 

12-januari-2011 
11:43 

VER 

UN PU NON 

ONKRRECHT AANRDETENDE MED ULTARBR 

AN HA 

HMA 

LA 

UE 

vlg Object Obi. Pomp Pomp 
Drl. Afv. Ver- Overl, Overl, Max. Totaal 

nr identificatie 

type 

aanslag cap. 
afm. coef. 

lies 
br. 

hoogte 
debiet volume 

— = 

[m] 
NAP [m3/h] (ml 

 — 

Lm] 
Lo} 

(m] NAP [m3/sl [m3] 

1 
T1-14108-T1-14108c1 

pomp 

-3,00 
0,0 0,039 

3,9 

Ze stadium 
beschikbaar op -3,00 140,0 

2 
T1-14001 overlaat 0,800 0,23 1,50 0,10 0,219 487,0 

3 T1-U0001e1 overlaat 
0,800 0,14 4,00 -0,10 0,278 742,8 

4 
T1-22070c1 

overlaat 
0,800 0,11 1,15 0,10 0,057 17,6 

5 T1-14082e1-T1-14082e2 overlaat 
0,800 0,11 1,15 0,10 0,054 98,8 

6 T1-14112 

uitlaat 

0,054 98,9 

7 T1-14109 
uitlaat -0,002 -0,1 
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Bijlage 
3: 

Berekeningsresultaten toekomstige situatie, 
variant 

2, bij 

bui 08 

  
PPERVLAK 
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.. 
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….. 

3130 AE DE BILT 
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* 

Opdrachtgever 
+ 

* 

Projectnummer 
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NIET STATIONAIRE STROMINGS- 

BEREKENING VOOR RIOLERING 

  

EN OPPERVLAKTEWATER 

* 

Case t 

‘jan 
2011 

Jaagpad toekomstige 
situatie behouden overstort 14070' 

* 

Berekeningsdatum 
: 

14-januari-2011 
16:47 

EWE 2% 

Ni 

OVERZICHT RESULTATEN PER KNOOP 

Volg _Knoop- 
atv Put 

Ed identificatie 

opp 
epp 

an 

= 

(m2) Lm2) 

1 3-14001e1 0 
1,44 

2 J3-14002 0 
0,64 

3 J3-14013 o 
0,64 

4 33-14014 0 
1,00 

5 53-14003 Do 
0,64 

6 53-14011 0 
0,6 

7 J3-14004 0 

0,64 

8 93-14005 0 
0,64 

9 J3-14006 o 
0,64 

10973-14007 o 
0,64 

11 03-1408 0 
0,64 

12 J3-14009 0 
0,64 

13 33-14010 0 

0,64 

14 J3-14012 a 
0,64 

15 J3-14015 a 

0,64 

16 33-14016 a 
1,00 

1733-140179 a 
0,64 

18 J3-14019 0 

0,64 

19 93-14018 o 
1,00 

20 33-14020 o 
1,00 

21 J3-14046 0 
0,64 

22 J3-14021 o 
0,64 

23 J3-14023 o 
0,64 

24 J3-14022 0 
2,00 

25 J3-14024 0 
1,00 

26 J3-14051 0 
0,64 

27 J3-14026 o 
1,00 

28 J3-14058 0 
0,64 

29 J3-14025 0 
0,64 

30 33-14027 0 
1,00 

| 

31 J3-14028 0 
1,00 

Putbodem 

hoogte 

(m) 
NAP 

  

Maaiveld 

hooate 

[m] 
NAP 

Waterst 

maximum 

Im] 
NAP 

  

  

Tijdstip 

maximom 

ád: 

nh: 

mm 

  

01:00:45 

01:00:50 

01:00:45 

01:00:45 

01:00:45 

45 

01:00:46 

01:00:49 

01:00:50 

01:00:46 

Ol:   

01:00:51 

01:00:52 

01:00:52 

01:00:52 

01:00:52 

01:00:52 

01:00:53 

01:00:52 

01:00:51 

01:00:51 

01:00:49 

01:00:52 

01:00:48 

01:00:49 

01:00:49 

01:00:47 

  

01:00:47 

(sry 

wakrig 

minim. 

tm) 

w.0.s. 

wos. 

wos, 

< 20 

em 

wos. 

wross. 

wos. 

wos. 

w.ass, 

wos. 

wos. 

won, 

wos. 

wos. 

wos. 

wos. 

wos. 

  

21 

31 

19 

26 

35 

43 

43 

42 

35 

21 
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32 14059 0 
1,00 

0,39 
0,37 

01:00:46 
0,02 

<20 
em 

33 
J3-14029 0 1,10 

01:00:46 
0,73 

34 J3-14056 o 
0,67 

01:00:47 

35 J3-14111 o 0,60 
01:00:47 

36 J3-14030 ° 
0,64 1,12 

01:00:46 

37 J3-14031 o 
0,64 1,07 

01:00: 
0,83 

38 14032 
o 0,64 1,13 

01:00:45 
0,5 

39 J3-14033 0 0,64 
1,35 0,38 

01:00:45 0, 

40 J3-14034 0 
0,64 -0,57 Li 0,38 

01:00:45 
0,73 

41 3314035 o 
0,66 1,14 0,37 

or 
0,77 

42 
J3-14036 0 

1,09 

13 
0,35 

01:00:51 
0,78 

43 J3-14037 o 
-2,80 

1,14 01:00:51 
0,82 

44 214038 
a 0,30 1,14 

01:00:51 
0,82 

45 J3-14041 a 
2,85 1,42 

01:00:51 
1,10 

46 J3-14108c1 a 
4,10 0,60 0,32 

01:00:51 
0,28 

4733-140339 0 
0,64 1,15 0,32 

01:00:51 0,83 

48 2314042 

[d 

0,64 1,42 0,32 
01:00: 

1,10 

49 3314040 9 
0,64 

0,78 1,50 0,32 
01:00:51 

1,18 

50 J3-14043 [ 
9,64 0,80 1,50 0,32 

01:00:51 1,18 

3314044 a 
0,54 

=1, 

33-14045 0 
0,64 

1,39 

3 

53 3314047 a 
0,64 

1,35 
a 

54 14048 0 0,64 1,28 
20 

55 
J3-14049 

5 0,64 1,28 

56 J3-14052 

[] 
0,64 1,20 

-14050 0 0,64 
=1,33 

36 

-14053 0 
0,64 1,12 

59 J3-14054 0 
0,64 -1,02 

60 J3-14055 0 0,64 
1,17 

ze   
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GRONTMIJ 

ven 

COMPUTERPROGRAMMA 

vn 

NIET STATIONAIRE STROMINGS- 

POSTBUS 203 
eet 

SOBEK RURAL/URBAN 

eend 

BEREKENING VOOR RIOLERING 

3730 AE DE BILT 
zen 

WLIDELFT 
HYDRAULICS 

enn 

EN OPPERVLAKTEWATER 

  

  

* 

Opdrachtgever 
* 

Blad 

6 

* 

Projectnummer 
Ei 

* 

Case t 

‘jan 
2011 

Jaagpad toekomstige 
situatie behouden overstort 14070' 

* 

Berekeningsdatum 
; 

14-januari-2011 
16:47 

  

VANDEN 

PAÜEREICHT REEULTATEN PER 
KNOOP 

(BE) Orie den ai 

Volg Knoop» 
Afv Put Putbodem Maaiveld Waterst 

Tijdstip Waking Waking 
Duur 

nr 

identificatie opp 
epp hoogte hoogte 

maximum maximum minim. 
bijz, 

w.o.s. 

- - 

(m2) (m2) 
{m] 

NAP 
{m) 

NAP 
(m] 

NAP dd:hhimm 
[m} 

- 

(mán} 

61 J3-14057 0 
0,64 1,18 0,60 0,36 

01:00:48 
0,24 

62 J3-14060 0 
1,00 171 0,40 0,38 

01:00:45 
0,02 

< 20 em 

63 J3-14061A 603 
1,00 1,67 1,14 0,38 

01:00:45 
0,76 

64 J3-14062 0 
0,64 =1,62 0,87 0,37 01:00:45 0,50 

65 J3-14104 0 
0,64 =1,58 0,60 0,37 

01:00:45 
0,23 

66 J3-14064 0 
0,64 1,15 0,33 0,15 

01:00:45 
O,1B 

<20 cm 

67 J3-14070c1 0 0,81 =1, 
40 

0,48 0,00 
01:00:45 0,48 

68 J3-1407002 0 
0,81 =1,30 0,48 =0,20 

01:00:00 
0,68 

63933-14073 0 
1,00 =1,59 0,51 0,40 01:00:45 

0,11 
<20 em 

70 _33-14072 0 
1,00 =1,55 0,51 0,40 

01:00:45 
0,11 

<20 cm 

    

I1 J3-14073 0 0,64 0,16 2,00 0,40 01:00:45 
1,60 

12 J3-14074A û 1,00 1,65 1,14 0,40 
01:00:45 0,74 

13 J3-14075 0 0,64 =0, 
70 

0,90 0,40 
01:00:45 0,50 

14 J3-14110 0 0,64 -0,05 1,10 0,40 
01:00:45 

0,70 

15 J3-14081 

Li 

0,64 -0,67 0,60 0,20 
01:00:45 

0,40 

716 J3-140B2c1 0 
0,81 =0,75 0,60 0,20 

01:00:45 
0,40 

77 J3-14084 0 0,64 -0,81 0,60 0,25 
01:00:45 0,35 

78 J3-14082c2 ° 
0,81 =0,15 0,60 =0,20 

01:00:00 0,80 

79 J3-14085 ° 
0,64 0,87 0,60 0,28 

01:00:45 
0,32 

BO J3-14086 0 0,64 =0, 
91 

0,60 0,29 
01:00:45 

0,31 

81 J3-14087 0 
0,64 -0,95 0,60 0,32 

01:00:45 
0,28 

82 J3-14088 0 
0,64 =1,02 0,60 0,32 01:00:45 0,28 

83 J3-14089 0 
0,64 =1,03 0,60 0,32 01:00:45 0,28 

84 J3-14090 0 
0,64 =1,09 0,60 0,32 01:00:45 0,28 

85 J3-14091 0 
0,64 1,29 0,60 0,39 01:00:45 0,21 

86 J3-14093 0 
0,64 =0,73 0,60 0,40 01:00:45 

0,20 

87 J3-14092 

l:) 

0,64 -0,65 0,60 0,40 01:00:45 0,20 

88 J3-14094 0 
0,64 =1,33 0,60 0,40 

02:00:45 
0,20 

83 J3-14095 0 
0,64 =1,36 0,60 0,40 01:00:45 

0,20 

90 J3-14097 0 
0,64 0,77 0,60 0,40 01:00:45 

0,20 

91 J3-14096 0 
0,64 „0,65 0,60 0,40 

02:00:45 
0,20 
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GRONTMIJ 

meen 

POSTBUS 203 
veer 

3730 
AE DE BILT 

veer 

Pagina 

  

37 

van 

42 

NIET STATIONAIRE 
STROMINGS- 

BEREKENING VOOR RIOLERING 

EN OPPERVLAKTEWATER 

  

* 

Opdrachtgever 

—_ 

: 

* 

Projectnummer 
 : 

* 

Case 

* 

Berekeningsdatum 
: 

‘jan 
2011 

Jaagpad toekomstige 
situatie behouden 

overstort 

14-januari-2011 16:47 

14070" 

  

Volg 

nr 

DN B 

OVERZICHT RESULTATEN PER 

Strengidentificatie 

begin 

eind 

J3-14001le1 

J3-14002 

J3-14001e1 J3-14013 

J3-14001le1 

J3-14014 

J3-14002 J3-14003 

J3-14002 J3-14011 

J3-14003 J3-14004 

J3-14004 J3-14005 

J3-14005 J3-14006 

d3-14007 J3-14006 

J3-14008 J3-14007 

33-14009 J3-14008 

J3-14010 
J3-14009 

J3-14011 J3-14010 

J3-14013 J3-14012 

J3-14014 J3-14015 

J3-14014 
3314016 

J3-14015 
J3-14017 

J3-14016 3314017 

J3-14017 J3-14019 

J3-14018 J3-14016 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

  

J3-14018 

J3-14018 

3314018 

J3-14021 

33-14021 

33-14021 

J3-14022 

J3-14022 

J3-14022 

J3-14022 

J3-14024 

  

J3-14019 

J3-14020 

J3-14046 

J3-14019 

J3-14020 

J3-14023 

J3-14020 

J3-14023 

3314024 

J3-14051 

J3-14026 

Streng 

lenate 

  

Afmeting 

hor vert 

(mm) (men) 

400 

300 

700 

300 

300 

300 

300 

300 

300 

100 

188 

300 

188 

600 

300 

600 

300 

188 

300 

188 

STRENG 

Maaiv Bodem 

verh verh. 

lo/ool te/ool 

12,4 1,9 

-0,7 

_ 

-2,0 

31,7 1,9 

19,4 1,9 

14,4 -2,1 

=2,0  -2,0 

2,5  =2,0 

41  -2,2 

-25,5 2,1 

-8,6 1,9 

1,8 

0,6 

4,3 

45 

Lel 

2,0 

1,4  -2,8 

=1,4 1,4 

0,3 1,0 

=2,4 =2,4 

=0,3 „2,1 

142 1,8 

=1,2 0,9 

0,3 1,1 

=2,6 2,1 

1,5 
1,1 

  

(SF) 

ot 

0,0 

=0,3 

  

Debiet 

max. 

{m3/s) 

-0,096 

-0,012 

-0,112 

-0,043 

-0,042 

-0,031 

-0,024 

-0,023 

0,018 

-0,020 

0,026 

0,032 

0,035 

-0,005 

-0,012 

-0,115 

=0,005 

=0,009 

0,007 

0,112 

  

=0,013 

-0,089 

-0,024 

0,006 

0,017 

=0,007 

0,088 

—0,032 

-0,089 

-0,027 

Vul. 

max, 

() 

100 

100 

100 

100 

100 

100 

100 

100 

100 

100 

100 

100 

100 

91 

100 

100 

100 

100 

100 

100 

  

100 

100 

100 

100 

100 

100 

100 

100 

100 

100 

100 
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NIET STATICNAIRE STROMINGS- 

BEREKENING VOOR RIOLERING 

EN OPPERVLAKTEWATER 

  

    
  

* 

Opdrachtgever 
% 

* 

Projectnummer 
% 

* 

Case : 

* 

Berekeningsdatum 
: 

14-januari-2011 
16: 47 

TR 
A ERD 

volg Strengidentificatie 
AEv 

ar 

begin 

eind 
opp 

oi 

e 

- 

[m2] 

61 J3-14047 J3-14048 533 

62 J3-14048 J3-14049 251 

63 J3-14049 J3-14052 433 

64 J3-14050 J3-14049 404 

65 J3-14051 J3-14050 617 

66 J3-14052 J3-14053 566 

67 -J3-14053 J3-14054 446 

68 J3-14054 J3-14031 181 

63 J3-14055 J3-14053 542 

10 J3-14056 J3-14055 657 

  

71 J3-14057 J3-14053 

12 J3-14058 J3-14057 

73 3314059 J3-14060 

74 3314060 J3-14061A 

75 J3-14061A J3-14062 

76 J3-14062 J3-14104 

77 314064 J3-14070e1 

18 J3-14070c2 J3-14123 

19 J3-14073 J3-14072 

80 J3-14073 J3-14079 

81 J3-14074A J3-14061A 

82 J3-14074A J3-14073 

83 J3-14074A J3-14075 

64 J3-14079 J3-14110 

85 J3-14081 J3-14082c1 

86 J3-14082c1 33-14084 

87 J3-14082c2 3314112 

88 J3-14085 3314084 

89 J3-14086 J3-14084 

40 J3-14087 J3-14085 

91 J3-14088 J3-14086 

427 

568 

566 

124 

1731 

  

‘jan 
2011 

Jaagpad toekomstige 
situatie behouden overstort 

OVERZICHT RESULTATEN PER 

Streng Afmeting 

lengte 
hor vert 

Lm] (mm) [men] 

32,9 
300 

15,5 
300 

26,7 
300 

24,5 300 

29,2 
300 

45,6 
300 

39,5 300 

13,3 
300 

36,9 300 

35,9 
300 

  

24,5 
300 

29,3 300 

35,2 
500 

23,2 
500 

42,5 
300 

20,6 
300 

41,4 300 

9,1 
600 

22,1 
500 

16,7 151 

1,1 
300 

31,5 500 

10, 
188 

56,4 
151 

23,7 
188 

11,8 
300 

9,2 188 

18,2 
188 

31,3 300 

31,0 
188 

30,6 
300 

Blad 8 

14070" 

  

BRRRUG AB 

NVP LO NM 
EL 

Maaiv Bodem 
Hydr. 

Debiet Vul. Snelh 

verh 

verh; 

verh. 

max. 

max. max, 

fo/oo} [ofoo} fofoo} [m3/s) [N) lm/sl 

=2,1 =D,L =0,013 
100 

—0,18 

=38,8 =1,3 =0,1 0,015 
100 

0,21 

1,2 2, =0,2 -0,017 
100 

-0,24 

=25,7 -2,0 0,0 0,022 
160 

0,31 

=1,7 „0,1 0,010 
1006 

-0,14 

3,ä =0,1 0,015 
100 

g,21 

=2,0 =0,2 -0,015 
100 

-0,21 

45,2 

RGP 
=0,2 -0,013 

100 
-0,18 

„8,1 1,9 0,0 0,009 
100 

-0,12 

10,3 =2,0 0,0 -0,014 
100 

-0,13 

    

    

=2,5 =0,1 =0,008 
100 

-0,12 

-141 -0,2 -0,012 
100 

-0,17 

0,3 -2,0 -0,2 0,078 
100 

0,40 

31,9 1,1 „0,2 0,079 
106 

8,40 

6,4 =1,2 0,2 0,032 100 0,43 

13,1 1,3 0,2 0,031 100 
0,44 

-3,6 =2,4 3,5 0,061 100 0,87 

120,2 0,061 
51 

2,03 

=1,8 -0,001 100 
0,00 

-89, 
3 

-1,8 0,0 0,006 100 0,41 

1,8 1,5 -0,051 100 
0,71 

20,0 -1,9 0,0 -0,018 
100 

0,09 

23,3 0,9 -0,001 
100 

-0,30 

16,0 =2,0 0,0 0,904 
100 

-0,29 

3,4 0,001 
100 

0,30 

3,4 -2,8 -0,046 100 0,65 

58,9 0,048 
53 

2,73 

-3,3 1,6 0,013 
100 

0,47 

-3,2 1,4 0,031 100 0,43 

2,6 1,3 0,011 100 0,40 

-3,6 0,3 0,025 
100 0,35 
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92 J3-14089 J3-14067 

93 J3-14089 J3-14088 

34 J3-14090 23-14089 

95 J3-14091 J3-14090 

96 J3-14093 J3-14092 

97 J3-14094 J3-14091 

98 J3-14094 J3-14093 

939 J3-14094 J3-14095 

100 J3-14095 J3-14097 

  

101 

119 

120 

2314097 

23-14098 

J3-14039 

J3-14100 

J3-14100 

J3-14101 

J3-14102 

43-14102 

J3-14103 

J3-14104 

J3-22001 

J3-22001 

J3-22054 

33-22055 

33-22055 

J3-22055 

1 

33-22055A 

J3-22057 

J3-22057 

J3-22057 

J3-14096 

J3-14097 

J3-14098 

J3-14099 

J3-14103 

J3-14064 

3314160 

J3-14101 

J3-14035 

J3-14102 

J3-14074A 

J3-22233 

J3-22002 

J3-22054 

J3-22055A 

J3-22056 

J3-u000tel 

J3-22055 

J3-22061 

J3-22062 

  

318 

52 

412 

547 

436 

72 

210 

450 

535 

480 

316 

1055 

207 

835 

133 

23,4 

2,1 

178 

30,4 

13,5 

19,6 

9,2 

14,2 

14,0 

  

33,3 

26,1 

25,3 

14,0 

188 

300 

300 

188 

300 

300 

300 

300 

300 

500 

188 

500 

400 

250 

500 

400 

250 

400 

  

10,0 

=3,4 

=6,6 

„5,9 

2,0 

=4,3 

  

Pagina 
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0,2 0,004 

0,4 0,018 

0,1 0,018 

2,2 0,014 

0,9 -0,001 

0,3 0,014 

-0,5 -0,006 

0,0 0,010 

0,007 

0,0 0,001 

0,0 -0,002 

0,1 0,004 

-0,% -0,007 

-0,2 -0,013 

51 0,061 

=1,3 0,031 

4,7 0,059 

-0,2 -0,011 

0,5 0,032 

0,0 -0,056 

0,0 0,001 

=0,3 -0,068 

„0,5 0,075 

4,9 Ò,1s5 

0,0 0,001 

0,3 0,155 

0,6 0,047 

ek 0,066 

0,1 0,021 

100 

100 

100. 

100 

100 

100 

100 

100 

100 
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kohi, 

  

  

  

  

NIET 
STATIONAIRE STROMINGS- 

BEREKENING 
VOOR 

RIOLERING 

EN OPPERVLAKTEWATER 

  

  

  

  
  

  
  

  

* 

Opdrachtgever 
: Blad 10 

* 

Projectnummer 

LJ 

* 

Case 
: 

‘jan 
2011 

Jaagpad 
toekomstige 

situatie behouden overstort 14070! 

* 

Berekeningsdatum : 14-januari-2011 16:47 

PEN 

VA MEN 

OVERZICHT 
RESULTATEN 

PER 
STRENG (SF) 

Teek ike 

hk, 

Volg 
Strengidentificatie Afv Streng Afmeting 

Maaiv 

Bodem 
_Hydr. 

Debiet 
Vul. Snelh 

nr 
begin 

eind 
opp lengte 

hor 
vert 

verh 
verh, 

verh. 

max. 

max. 
max. 

= = = 

{m2} {m) (mm) mm] (o/ool [e/ool [o/ool [m3/s) (M (m/sl 

121 J3-22058 J3-22063 6455 38,3 188 3,9 =0,6 0,031 100 1,13 

122 J3-22059 J3-22062 
1978 

42,1 
400 

1,4 -0,5 0,039 100 -0,31 

123 J3-22059 J3-22064 0 

86,9 

250 =546 0,0 -0,001 100 -0,01 

124 J3-22061 J3-22060 1553 20,5 188 -4,9 0,0 0,001 100 -0,38 

125 J3-22061 J3-22063 1436 
17,6 

188 =2,B -14,4 0,044 100 -1,57 

126 J3-22065 J3-22059 1370 21,0 400 1,4 -0,8 0,054 100 -0,43 

127 J3-22066 J3-22065 885 
26,2 

400 1,9 =1,3 -0,063 100 -0,50 

128 J3-22066 J3-22067 238 16,2 400 =1,9 1,3 0,066 100 0,52 

129 J3-22067 
J3-22068 0 1,4 400 

=6,B 0,002 100 -0,35 

130 J3-22069 J3-22067 1700 26,3 400 2,3 -2,0 -0,084 100 =0,67 

131 J3-22069 33-22070c1 
0 

6 
400 

=68,7 1,0 0,084 100 0,67 

132 -J3-22069 
J3-22071 

0 
50,1 

300 
„4,0 

-0,003 106 -0,13 

133 J3-22071 J3-22248 
5 

16,7 188 -4,2 0,0 -0,001 100 -0,28 

134 
J3-F4001 J3-14109 0 13,2 100 -18,9 20,0 0,040 51 -0,14 
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| 

{ Grontmij | _-9 
FEB. 2089 

Memo 

Plaats Referentienummer 

Kenmerk 

De 
Bilt, 

8 februari 2010 
1&M-1016180-RN/dj 

271611 

Aan 

Grontmij 
Nederland 

B.V. 

T.a.v. de 
heer 

ing. 

Postbus 214 

1800 AE ALKMAAR 

Kopie 
aan 

ing. 

r 
r 

Van 

ing. 

Betreft 

geotechnisch 
advies voor de 

aanleg 
van 

wegen bij Jaagpad 

te 
Alkmaar 

Geachte heer 
Kok, 

Deze memo betreft 
een 

verkennend 
ophoogadvies 

voor 
de 

wegaanleg 

en 

rioolaanleg 

ten 
behoe- 

ve van 
de ontwikkeling 

van het 

plangebied Jaagpad 
te 

Alkmaar. 

1 

Inleiding 

de 
Algemeen 

In het kader van de 
ontwikkeling 

van het 
plangebied 

dienen 
ophogingen 

van het 
maaiveld 

te 
wor- 

den 

gerealiseerd. 
Ten 

gevolge 

van de 

ophogingen zijn zettingen 
te verwachten. In hoofdstuk 2 

worden 
de uitgangspunten aangegeven. 

In 
hoofdstuk 

3 
worden de 

zettingen 
beschouwd en het 

geotechnische 
advies wordt in hoofdstuk 

4 

gegeven. 

2 

Uitgangspunten 

en 

gegevens 

21 Normen en 

richtlijnen 

In tabel 2.1 
zijn 

de 
in dit onderzoek 

toegepaste 
normen en 

richtlijnen opgenomen. 

Tabel 2.1 Normen 
en 

richtlijnen 

Kenmerk Titel 

Datum 

NEN 6702 
Technische 

grondslagen 
bouwconstructies TGB 1990 

- 

Belastingen 
en 

vervormingen 
december 

2001 

NEN 
6740 

Geotechniek 

— 

TGB 1990 
— 

Basiseisen 
en 

belastingen september 
2006 

CUR 162 Construeren met 

grond 

november 1992 

22 
Beschikbare documenten 

Bij 
het 

opstellen 
van deze 

rapportage 
is 
gebruikgemaakt 

van onderstaande documenten: 

e 

Toekomstige situatietekening 
met 

riolering, 
Definitief 

Ontwerp, 
kenmerk 

23267001.dwg, 

van 
09-01-2008 [1]. 
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e 

Rapportage grondonderzoek, nieuwbouwwoningen 

+ 

appartementen op 
het 

Stoel 
van 

Klaverenterrein 
te 

Alkmaar 
[2]. 

e 

Tien 
boringen (1-10 Jaagpad) 

van 24 november 
2008, projectnummer 

266161 

[3]. 

2.3 Grondonderzoek 

Voor de 
vaststelling 

van de 
bodemopbouw 

is het beschikbare 
terreinonderzoek beschouwd 

be- 

staande uit: 

e 
17 

sonderingen 
zonder 

kleefmeting 
tot 

een 

diepte 

van 
circa 15 

m 
—-mv; 

e 
vier 

sonderingen 

met 

meting 

van 

plaatselijke 
kleef tot een 

diepte 
van circa 17 m —mv. 

e 

zes 

boringen 
tot een 

diepte 
van circa 3 m -mv en één 

boring 
tot een 

diepte 
van 

circa 
4,5 

m —-mv. 

De 
projectlocatie 

is 
in 

het verleden 
gesaneerd 

en bestaat uit 
voornamelijk zand, 

met lokaal sa- 

mendrukbare 
klei- 

en 
veenlagen, 

die voor de 
zettingen maatgevend 

worden 
geacht. 

Gezien het 

verschil in dikte 
van 

de samendruklagen 
kunnen de 

zettingen 
lokaal 

afwijken. 
Voor 

de 
berekenin- 

gen 
is 

veiligheidshalve uitgegaan 
van 

boring 07, 
waar een 

samendrukbare 
laag 

van 
circa 

2 m 
is 

aangetroffen. Hoewel deze 
net buiten het 

plangebied 
valt 

wordt 
deze 

maatgevend geacht. 
De 

sonderingen 
met kleef 

meting 
en 

boringen zijn opgenomen 
in 

bijlage 
1 en 

2. 

  

24 
Bodemschematisatie en 

Grondparameters 

Tabel 2,2 Bodemschematisatie met 

representatieve grondparameters 

Bovenkant Grondsoort Y Ysot 
Cp Co 

Cs C, 
Cy 

laag 

[m NAP] [KN/m*)__[kN/m’) [- Ie) le) [- [m’/s) 

-0,2 

Zand los 17 19 
1000 200 

Ge hed 

- 

1,9 Klei 
zwak 

zandig, 
slap 

15 15 
50 10 550 110 

1.107 

-2,7 

Veen 

12 12 
37,5 7,5 

150 30 2.10” 

-3,9 
Zand 

schoon, 
matig 

18 20 3000 

600 had hd 

- 

Waarin: 

Y 
aardvochtig volumegewicht; 

Ysat 

nat 
volumegewicht; 

Cp primaire samendrukkingsconstante 

voor 
de 

grensspanning; 

Cp' primaire samendrukkingsconstante 
na de 

grensspanning; 

Cs 
secundaire 

samendrukkingsconstante 

voor 
de 

grensspanning; 

Cs’ 
secundaire 

samendrukkingsconstante 
na de 

grensspanning; 

Cy 
consolidatiecoëfficiënt. 

Voor de grensspanning 
is een overconsolidatie ratio 

(OCR) aangehouden 
van 1,3. De OCR is 

gedefinieerd 
als het 

quotiënt 
van de 

grensspanning (o,) 
en de 

huidige terreinspanning (o'v:o). 

OCR 
= 

ZE 
  

To 
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2.5 Uitgangspunten zettingen 

Bij 
de 

zettingsberekeningen zijn 
de volgende specifieke ontwerpeisen/uitgangspunten gehan- 

teerd: 

e 

De 
berekeningen 

worden 
uitgevoerd volgens 

de methode van 

Koppejan 
met de 

representa- 

tieve 
grondparameters 

uit tabel 2.2 
waarbij gebruik 

is 
gemaakt 

van het 
computerprogramma 

MSettle, 
versie 7.3. 

e 

De 
ophoging 

voor de 
aanleg 

van de 
wegen 

wordt 
uitgevoerd 

met zand 
veldvochtig/verzadigd 

volumegewicht 
van 

18/20 
kN/m?°. 

Eindzettingen 
worden 

per 
definitie bereikt 

te 

zijn 
binnen 

een 

periode 

van 
30 

jaar 
na 

ophoging. 

Er wordt 
geen verkeersbelasting aangehouden 

in de zettingsberekeningen. 

De restzettingseis ten behoeve 
van de 

verharding 
en 

riolering bedraagt 0,10 
m in 30 

jaar. 

Uitgegaan 
is van beschikbare 

zettingstijd 
van circa 

drie, 
zes 

en 

negen 
maanden. 

Bij 
het berekenen 

van 
de 

zetting 
wordt 

geen rekening gehouden met 
het 

optreden 
van 

klink in 

het 
zandlichaam. 

e 

Voorde 
te 

verwachten 
zettingen 

is 
geen rekening gehouden 

met 
autonome 

zettingen. 

2.6 
Maaiveld- en 

rioleringhoogte 
en waterstand 

De minimale 
bestaande 

maaiveldhoogte bedraagt 
NAP 

-0,2 
m 

uit het terreinonderzoek 
(sonde- 

ring 
DKM 

30, 
zie 

bijlage 3) 
en is 

maatgevend geacht. 
De 

toekomstige ligging 
van de 

riolering 

varieert van 
NAP 

-0,65 
m 

tot 
NAP 

-1,3 
m. De waterstand is conform 

opgave 
van de 

opdrachtge- 

ver 

aangehouden op 
NAP 

-0,5 
m. Het 

toekomstige 
maaiveldniveau 

bedraagt 
NAP 

+0,8 
m. 

3 
Zettingsanalyse 

Als 
gevolg 

van het 
ophogen 

van 
het maaiveld 

voor 
het bereiken 

van de 

aanleghoogte zijn 
zettin- 

gen 
te verwachten. 

Om inzicht te 

verkrijgen 
in de te verwachten 

eindzettingen, 
maar ook het 

tijd- 

zettingsverloop 
en daarmee de 

restzettingen, zijn 
er 

zettingsberekeningen uitgevoerd. 
De resulta- 

ten 
hiervan 

zijn weergegeven 
in 

tabel 3.1. Het 
tijdzettingsverloop 

is 
opgenomen 

in 
bijlage 

3. 

  

Tabel 3.1 Berekende 
zettingen bij traditionele zandophogin 

Huidig Toekomstig Netto 

Bruto 

Eindzetting Restzetting [m] 
na een 

zettingstijd 

mv-niveau 
mv-niveau 

ophoging ophoging 

wl 

{m NAP] 
{m 

NAP] [m] 
{m] {m] 

3 mnd 
6 
mnd 9 mnd 

02 08 10 11 01 004 0,03 002 

  

Voor de 
riolering 

is een 

aanlegdiepte voorzien, 
die zich boven de samendrukbare 

lagen 
bevindt. 

Voor de 
aanvulling 

van 
de 

rioolsleuf kan 

gebiedseigen grond 
worden 

toegepast. 
Het 

graven 
van 

de 
rioolsleuf heeft daarom 

geen 
invloed 

op 
de 

te 
verwachte 

zettingen. 

4 Geotechnisch advies 

Uit het berekende 
tijd-zettingsverloop blijkt 

dat er 

geen zettingsversnellende maatregelen nodig 

zijn 
en dat na drie maanden 

aan de 

restzettingseis 
van 

0,10 
m in 30 

jaar wordt voldaan. 
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Voor nadere informatie 
kunt 

u 
contact 

opnemen 
met 

de heer 
ing. 

telefoonnummer 

+31 
of de heer 

ir. telefoonnummer 
+ 

Wij 

vertrouwen 
erop 

u hiermee voldoende te 
hebben 

geïnformeerd. 

Hoogachtend, 
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Projectnaam: Jaagpad 
Projectnummer: 

266161 

Opdrachtgever: 

Boormeester: 

Boring 
Ot Boring 

Datum: 
3-11-2008 

  

Datum. 
3-11-2008 

  

  

  

    
   

  

e 

braak 
- 

tegel 

Zand, matig grof, sterk Weig, matig 

| 

Zand, matig grol, zw ak sätg, matig 

humeus, matig puinhoudend, resten Hei, 
= 

hurrmus, zw 
ak 

puinhoudend, donkerbrun, 

resten veen, 
donker 

grijsbruin, 
NE 

Eseimanboor 

Edelmanboor 
NS 

en! 

4 

NE 

N= 

: N= 

NE 

E] 

E 
‚a 

Veen, 
sterk 

zandig, 
donkerbruin, 

N 

INE 

N 

Zand, matig grof. 

zw ak 
sig, 

sporen 

N 

roest, cht 
beigebruin, 

Edelrmanboor 

we 

N 

Koei, ratig 
zandig. sterk hurreus, NI 

we 

grijsbruin, 
Edeimanbaor 

Te 

Veen, 
zw ak 

ideig, 
laagjes veen, 

mn 
| 

donkerbruin, 
Edekranboor 

sf 

4 

. 4 

Zand, rai 
grof, 

zwak sig. 

gris, 4 ze 

Er 

Bokmanbede 

Kiel, 
sierk 

„laagjes zand, 
chloris, 

Opp 

ze 

eenn 

SEM 

N 

Zand, mag 
grof, 

zw ak 
sùtig, 

resten riet, 

II 

N 

gris, Edekmanboor 

N 

IN N 

N 

ij 
N 

Il 
Sl 

II 

N 

Denn 

N 
Ee 

Boring 
03 

Boring 

04 

Datum: 
3-11-2008 

Datum: 4-11-2008 

r 

e 

braak 

Zand, matig grof, zwak sitig, 

Kchtbeige, 

z Zand, matig grof, mag sdi, 

zw 

ak 

2 

Eierranboor 

Zand, matig 
grof, 

zwak stig. 

mag 

humeus, 
uiterst 

puinhoudend. grijsbruin, 

Edefrranboor 

humeus, mag punhoudend, 

sterk 

wortethoudend, sporen 
roest, 

icht 

\_ grijsbruin, 
Edelmanboor 

Zand, matig grof, 
sterk 

stig, 
matig 

x___bumeus, 

matig 
puinhoudend, 

rag 

== Wertsihoudend, 
donkergrijs, 

Edelmanboor 

Zand, matig grof, 
zwak 

stig, resten riet, 

4 

  

  

  

N 

gris, Btekmanbacr 

N 

EE 

N 

Veen, 

zw ak 
Weiig, 

sterk 
puinhoudend, 

N 

À 

ep _ 

donkerbruin, 
Ederranboor 

N 

Zand, rat grof, zwak 
sitig, matig 

Ed 

N humeus, 

sterk 
puinhaudend. 

donker Hel, 
sterk 

zandig, rratig humeus, 

dorker 

N 

à 

erjsbruin, 
Edeknanboor 

5 

Brungrijs, Edelmanboor 

N 
ze Zand, 

mag grof. zwak sûtig, 

resten 
ret, 

Eselmanbocr 
Zand, mrabg 

grof, 

zwak 
säig, gis, gris. 
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N 

Projectnaam: 

Opdrachtgever: 

Boring 
07 

Jaagpad 

Datum: 
24-11-2008 

DNSSNSSNISNSSSSENSSNS 

  
Boring 

09 

Datum: 24-11-2008 

ZZZZASSSSN 

  

L] 

braak 

Zand, matig grof, zw ak sig, zwak 

hurmeus, zw ak puinhoudend, 

donkerbelge, Edekranboor 

  

  

  

à 

El 

Zand, matig 
fin, 

sterk 
kei, 

resten 
puin, 

à Bchtgrijs, 
Edelmanbcor 

me 

Zand, matig grof, 
matig 

sitig, rratig 

humeus, laagjes puin, 
resten 

veen, 

éonker 
bruingrijs, 

Edelmanboor 

a 

zu 

Kei, matig zandg, 
matg 

humeus, slerk 

puinhoudend, 
resten 

riet, 
bruingrijs, 

Edekmanboor 

IN 

El 

Veen, zw 
ak 

Kleitg, 
resten 

puin, 
laagjes 

veen, 
laagjes klei, 

laagjes 
schelpen, 

donker 
grijsbruin, Edelmanboor 

EN 

se 

Zand, matig 
grof, 

zw ak 
sitig, 

Edekmanboor 

ee 

e braak 

Zand, 
matig grof, 

zwak 
sìig, matig 

humaus, uiters! puinhoudend, 
donkergrijs, 

Edernanboor 

a 

. 

„zo 

Veen, zw 
ak 

kleng, 

resten 
puin, 

donker 

e 

zwartbruin, Edelmanboor 

20 

Zand, matig grof, 
zw 

ak 
stg, lichtgrijs, 

Edekmanboor 

Be] 

  

  

  

Projectnummer: 

266161 

Boormeester: 

Boring 
08 

Datum: 5-11-2003 

li, 

A0 

Boring 
10 

Datum: 4-11-2008 

KL 
verharding 

ze 

\Eitimenboor, Kinker 

Zand, 
matig grof, 

zw 

ek 

sig, grijs, 

‚sm 

à 

Zand, matig 
fin, 

matig 
stig, matig 

humeus, 

jl 
sterk 

puinhoudend, 
grijsbruin, River 

Zand, 
matig fijn, 

sterk 
sig, matig humeus, 

pe 

zw 

ak 

puinhoudend, 
grijsbruin, 

== 

Edelmanboor 

ug Klei, sterk zandig, 
sterk 

humeus, matig 

zandhoudenc, 
brokken 

klei, 
zw 

artbruin, 

Erelmanboor 

Kei, uiterst sùtig, zw ak humeus, zwak 

ik 

toesthoudend, grijsblauw 
, 

Edekmunboor 

UD 

Veen, bruin, 

Edeimanboor 

WN 

\ 
Kiel, 

uiterst 
sètig, matig humeus, grijsbruin, 

Edteimanboor 

ns __ 

Zand, 
matig fin, matig 

sg, 

zwak 

humeus, 
grijs, 

Edetmanboor 

Zand, matig fip, 

zw 

ak 
stig, grijsblauw 

, 

Zuigerboor 

Ed 

° 
Kinker 

Zang, matig grof, zw 
ak 

stig, matig 

wortelhoudend, 
beige, Edermenboor 

ze 

Kei, 
vast, 

uiters! 
sitg, 

stork humeus, 
25 

donkerbruin, Edelmanboor 

Zand, 

matig grof, 

zw ak 
sig, 

resten 

schelpen, 
cht 

begegrijs. 
Edermanboor 
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KG Grontmij 

Bijlage bij 
memo met referentienummer 

I&M-1016180-RN/dj 

en 

de 
zettingsanalyse 

worden de 

volgende begrippen gebruikt: 

Netto-ophoging: 
het verschil tussen het 

toekomstige 
en 

huidige 
maaiveldniveau. 

Zetting: 
afname van de 

hoogteligging 
van het maaiveld of de cunetbodem 

waarop 

een 

(grond)constructie 
is 

aangebracht. 

Bruto-ophoging: 
de 

netto-ophoging 
vermeerderd met de 

benodigde hoogte 
ter 

compensatie 

van de 

zettingen (overhoogte). 

Extra 
overhoogte: 

het 

vroegtijdig aanbrengen 
van een extra 

belasting (ophoging) 
boven 

op 

de 

bruto 

ophoging 
teneinde de 

restzettingen 
te 

beperken. 

Restzetting: zetting 
na 

bouwrijp opleveren 
van het 

grondwerk. 

Zettingstijd: tijdsduur 
die voor de 

slappe lagen 
beschikbaar is om zich te zetten onder het 

gewicht 
van de 

ophoging, 
voordat de 

verharding 
wordt 

aangebracht. 
De 

zettingstijd begint 

vanaf de fictieve start van de 
ophoging. 

De fictieve start is in de 

berekeningen gelijk gesteld 

aan de halve 
ophoogtijd. 

Verticale 

drainage: 
kunststof 

stripdrains 
die verticaal in de 

grond 
worden 

gestoken 
ter versnel- 

ling 
van het 

consolidatieproces. 

De 

bovengenoemde begrippen zijn verduidelijkt 
aan de hand van de schematische 

weergave 

in 

figuren 
B1 en B2. 

overhoogte=eindzetting 

Bij 
start 

ophoging Ì__gijingebruikname 
Na 30 

jaar   
Figuur 

B1 
Dwarsprofiel 

met 

terminologie 

    
Figuur 

B2 

Toelichting 
definities in 

tijdzettingsdiagram 

  







Toelichting grondslagen
In dit document kunt u secties vinden die onleesbaar zijn gemaakt. Deze informatie is 
achterwege gelaten op basis van de Wet open overheid (Woo). De letter die hierbij is vermeld
correspondeert met de bijbehorende grondslag in onderstaand overzicht.

 J  Art. 5.1 lid 2 sub e
Het belang van de openbaarmaking van deze informatie weegt niet op tegen het belang van 
de eerbiediging van de persoonlijke levenssfeer van betrokkenen


